
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L

K

J

I

H

G

F

1.301
Snit A

1.301
Snit A

Omklædning
65.9 m²
I.0.01

HC Toilet
7.9 m²
I.0.04

HC Toilet
7.9 m²
I.0.07

Toilet
2.9 m²
I.0.05

Toilet
2.9 m²
I.0.08

Lærer omk.
6.6 m²
I.0.06

Lærer omk.
6.7 m²
I.0.09 Forrum

4.0 m²
I.0.11

Forrum
4.1 m²
I.0.03

Omklædning
65.3 m²
I.0.12

Biteknikrum
8.3 m²
I.0.15

Musik Depot
8.5 m²
I.0.14

Øverum
8.1 m²
I.0.13

Musik
72.2 m²
I.0.16

Depot
15.6 m²
I.0.18

Depot Idræt
20.4 m²
I.0.19

Depot
43.9 m²
I.0.20

Idrætssal
493.9 m²

I.0.21

I.0.05UD
AUT brandopluk

Dørl.+ brandopluk

I.0.04UD
AUT brandopluk

Dørl.+ brandopluk

C.0.04UD
AUT brandopluk

Dørl.+ brandopluk

C.0.03UD
AUT brandopluk

Dørl.+ brandopluk

C.0.10 TD
1010x2100

C.0.07 TD
810x2100

C.0.06 TD
1010x2100
EI2 60-C

I.0.17 TD
1010x2100
EI2 30-C

I.0.18 TD
1010x2100
EI2 30-C

40 dB

I.0.10 TD
1010x2100
EI2 60-C

ADK Wireless

I.0.11 TD
1010x2100

I.0.03 TD
810x2100

I.0.06 TD
1010x2100
EI2 60-C

ADK Wireless

I.0.05 TD
1010x2100

I.0.13 TD
810x2100

I.0.06UD
ADK wireless

Dørl.

I.0.04 TD
1010x2100

ADK Wireless

I.0.12 TD
1010x2100

ADK Wireless

I.0.08 TD
1810x2100
EI2 60-C

ADK Wireless

I.0.07 TD
1810x2100
EI2 60-C

ADK Wireless

I.0.16 TD
1010x2100
EI2 30-C

ADK Wireless

C.0.11 PD
1770x2300

AUT brandopluk
35 dB

EN179, Nødudgangsvrider

I.0.19 TD
1810x2300

I.0.02 TD
1010x2100

I.0.15 TD
1010x2100

I.0.01 TD
1010x2100

I.0.14 TD
1010x2100

I.0.03UD
AIA

C.0.01UD
ADK online, Brik+kode

AUT-HCP TRYK + brandopluk

I.0.09 TD
1810x2100
EI2 60-C

ADK Wireless

Cafe
413.2 m²
C.0.02

Vindfang
15.9 m²
C.0.01

Teknikrum
6.9 m²
C.0.09

Reng. Rum
7.8 m²
C.0.10

HC Toilet
6.0 m²
C.0.08

Forrum
8.2 m²
C.0.07

Lift
2.5 m²
C.0.03

Toi.
2.0 m²
C.0.04

Toi.
2.0 m²
C.0.05

Toi.
2.0 m²
C.0.06

Indgang Musik
16.0 m²
I.0.17

C.0.05 PD
1770x2300

ADK Wireless AUT brandopluk
35 dB

EN179, Nødudgangsvrider

Vindfang
4.4 m²
I.0.02

Vindfang
4.4 m²
I.0.10

1.301
Snit C

1.301
Snit C

C.0.03 TD
2400x2300

EI2 60-C ABDL
ADK Wireless

ABDL

1
5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800

58
00

58
00

58
00

58
00

58
00

58
00

18
03

18
14

18
53

28
0

18
52

18
14

16
85

I.0.01UD PD
987x2300

ADK wireless
Dørl.

I.0.02UD PD
987x2300

ADK wireless
Dørl.

C.0.13 TD
1010x2100
EI2 30-C

ADK Wireless

C.0.14 TD
1010x2100
EI2 60-C

ADK Wireless

Infoskærm

Infoskærm

C.0.04 GD
1825x2300

ADK Wireless
AUT Rader+brandopluk

C.0.15 TD
2620x2300

EI2 60-C ABDL
ADK Wireless

Snit D

Snit D

1.822-07

C.0.19 PD
1770x2300

ADK wireless
35 dB
EN179

C.0.12 TD
1010x2100

ADK Wireless
Udv. Finerbeklædning

C.0.16 PD
1770x2300

AUT brandopluk
35 dB

EN179, Nødudgangsvrider

1.508

1.606

509 5520 280 1814 987 2719 280 2719 987 1814 280 5520 280 987 2639 947 947 280 987 1733 1828 972 509

35538

369 369

50
9

98
7

35
46

93
7

58
60

36
9

937 3547 937

10
98

1

509 5472 176 2860 99 14503

1703 1010 280 2710 2810

369

36
9

50
9

50
9

55
20

28
0

55
20

28
0

18
00

37
20

28
0

55
20

50
9

36
9

23
93

8

36
9

509 11601 1852 1814 1852 281 5520 280 5520 281 1852 1815 1852 281 5520 281 1852 1814 1853 280 1852 1814 1685 399

50

2620 1890

1010
52260

369

89
7

90
7

94
7

26
70

53
01

509 987 3546 937

5860

369

50
9

36
9

2935 215 8500

3050 100

1940 1010 100 100 5700

50
27

60
92

0
18

40
28

0
27

60
92

0
18

40
28

0
18

40

28
10

92
0

18
40

50

27
35

10
0

28
00

10
0

27
60

10
0

10
10

16
50

16
90

10
10

10
0

84
95

83
5

18
10

58
50

5660 100 2265 1010 4950 1010 9915 1010 14540

34700

17210 17490 100 14375 150 2775 100

77
60

10
0

36
00

10
0

27
50

14
31

0

10
0

18
10

28
0

55
70

90
18

10
17

00
85

0
18

10
90

30
38

05
18

73
571

0010

1.607

24
00

77
00

29
07

10
0

10
0

31
00

10
0

24
43

21
5

56
43

10
0

37
00

10
0

34
00

10
0

22
00

10
0

57
00

10
0

13877 100 1515 150

57

1601 100

100 1010 1610

14
39

5
5795

16
70

18
22

16
23

2
15

0
48

62
10

0
28

09
28

91
10

0

14375

10
0

28
00

10
0

25
00

1665 1010 100

1675 1010 90

50
62

1.501

214001 224002 329003224002
224002
224062

224061

226001

314001

314001

314001

314001314001
314001

214001

314001

214001

314001214001314001314001214001314001214001214001214001214001

214001

214001

214001

214001

214001 214001
314001 314001

214001 214001
314001 314001

214001
314001 314001 314001 314001

214001

314001

314001

314001 214001
224002329002

329002
224002

224003

224002

224001

329003 224003

224002

224002
226002
224002

226002

224002

329003

226002

329003

224002

223002

224002

224002

224002

224001

224001

329006 329006 329006 329006

327001

327001

327002

224002

224003

226012

226012

224002

329004

224001

224001

224002

224004

224004

224004

224001

224004

224001

224001
224062

224062

224004

329004

223002

257001 257001 257001 257001 257001 257001

257001

257001

257001
257001 257001

379001 379001 379001

379001

379001

379001 379001 379001 379001

Slangevinder

713015 713015

713031

C.0.08 TD
810x2100

C.0.09 TD
810x2100

Depot
13.2 m²
C.0.11

328001

328001

226001

224051
F.0.09 PD
1010x2300
EI2 60-C

ADK Wireless
35dB

Brystningsvæg

329003

329003

329003

329004

329004

329004

2760

18
26

19
30

19
94

82
0

321050

243002
243002

342001

243002

2720

Ydervægge, let stålskelet
m. indv. gips og udv. træbeklæd.

Lette indervægge, porebetonvæg

Lette indervægge, stålskelet m. gips

Lette indervægge, forsatsvæg, stålskelet m. gips

Lette indervægge, dobbelt lydvæg, stålskelet m. gips

Glassystemvæg

Vendekvadrat på HC-toilet, 185x185 cm

Limtræssøjle

Ovenlysvindue/Ovenlyskuppel

SIGNATURFORKLARING:

Dørnummerering:

O: Område

E: Etage

XX: Dørnummer

O.E.XX

1100x2100 - Hulmål
EI2-60-C - Brandklassificering
35 dB - Lydklassifikation
Aut./ADK - Teknik
TD= Trædør
PD = Pladedør i glassystemvæg
GD = Glasdør

Rumnummerering:

O: Område

E: Etage

XX: Rumnummer

O.E.XX

Tegn. 

Mål

Udf. Kontr. Godk.

Emne

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS
Frederiksgade 32, 8000 Århus C 

Bygherre

NORD

Ingeniør
Sloth-Møller
Vestergade 58N, 3, 8000 Århus C

Landskabsarkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS
Frederiksgade 32, 8000 Århus C

Dato

Sagsnr.

Format 

Tagplan - Niveau 2
1. Sal - Niveau 1
Stue - Niveau 0

Tlf. +45 7011 7011 

Rev.

Målstok 1:1
0 10 20 30 40 50 60

Koter er angivet i meter - mål er angivet i mm

Tlf. +45 8827 3480 

Tlf. +45 7011 7011 

Fase

I C

J

B

F

V

1.110

1.111

1.112

1.113

A

172171:100

TRVH MES MVA

Stueplan - Område Idræt (I) og Cafe (C)

Haderslev Kommune
Simmerstedvej 1A
6100 Haderslev

1.110

Gammel Hørregårdsvej
6100 Haderslev

Sønder Otting Skole

24.10.2018

A1

Hovedprojekt

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
226012 GLASSYSTEMVÆG, Ei60 R'w

Samlet lydkrav: 44dB.
Glasvægssystem/ Profilvægge med integrerede døre i karm.
56 mm brandglas for opnåelse af karmprofil i min. 65 mm bredde mod
limtræskonstruktion iht. brandstrategi.
Fugesamling mellem glaspartier

243002 PODIETRAPPE & -TRIN (TØ)
Overflade plateauer/trapper: Linoleum.
Sider/stødtrin: Finerplader

257001 UDV. VARMGALVANISERET STÅLSØJLE, 240X120 MM (SM)
314001 UDV. VINDUESFACADESYSTEM, TRÆ, 176 MM (TØ)

Udv. profil: Furfuryleret, varmebehandlet træ /
Indv. karm Fyrretræ. Klarlak - mat
Opluk og døre iht. facadetegninger og planer

321050 RULLEJALUSI EI30, ABDL (TØ)
327001 INDV. NEDHEJSEVÆG I HAL (TØ)

Hejsevæg 30dB R'w
327002 MOBILFOLDEVÆG I GANGAREAL (TØ)

Mobilvæg 30dB R'w
Parkering 1 side

328001 BRUSEVINGE (MU)
13 mm kompaktlaminat i hvid.
600x1800mm

329002 VÆGABSOBENTER, TEKSTIL, PÅLIMET, h:1200MM (TØ)
Absobenter op mod tilstødende bygningsdele opmåles på stedet.

329003 VÆGABSOBENTER, TEKSTIL, PÅLIMET, 1400 MM (TØ)
Absobenter op mod tilstødende bygningsdele opmåles på stedet.

329004 VÆGABSOBENTER, TEKSTIL, PÅLIMET, 2100 MM (TØ)
Absobenter op mod tilstødende bygningsdele opmåles på stedet.

329006 VÆGABSOBENTER, TEKSTIL, PÅLIMET, 2600 MM (TØ)
Placeres i hal.
Absobenter op mod tilstødende bygningsdele opmåles på stedet.

342001 INDV. STÅLBØJLEVÆRN, SIDDETRAPPE (SM)
Ballustre/håndliste i fladstål ved Trappe

379001 Nedløbsrør, Zink Ø60 (SM)
Nederste 2m udføres i galv. stål.

713015 BÆNK, U.BEN, OMKL. OMRÅDE V (INV)
400x650mm

713031 SIDDEHYNDE I NICHER

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
214001 LET YDERVÆG, UDFYLDNINGSPARTI, 400 MM (TØ)

45 mm lodret trælistebeklædning.
10 mm uorganisk opklodsning
8 mm fibercement facadeplade
25 mm vandret perforeret afstandsliste
9 mm fibercement vindspærreplade
245 mm træskelet m. isolering
Dampspærre
45 mm træskelet m. isolering.
12,5 mm fibergips

223002 INDV. POREBETONVÆG 150 MM (MU)
150 mm porebeton

224001 INDV. GIPSVÆG, R'w 40dB, 100 MM (TØ)
12,5 mm fibergips
75 mm stålskelet
12,5 mm fibergips

224002 INDV. GIPSVÆG R'w 48dB, 100 MM (TØ)
12,5 mm fibergips
75 mm stålskelet m. mineraluld iht. lydkrav
12,5 mm fibergips

224003 INDV. GIPSVÆG R'w 65dB, 215 MM (TØ)
10 mm fibergips
12,5 mm fibergips
75 mm stålskelet m. mineraluld iht. lydkrav
20 mm luft for at overholde R'w + C krav
75 mm stålskelet m. mineraluld iht. lydkrav
12,5 mm fibergips
10 mm fibergips

224004 INDV. GIPSVÆG, BÆRENDE, 150 MM (TØ)
15 mm fibergips
120 mm stålskelet
15 mm fibergips

224051 INDV. GIPSFORSATSVÆG - 63 MM (TØ)
50 mm stålskelet
12,5 mm fibergips

224061 INDV. KRYDSFINERVÆG, PERFORERET - 99 MM (TØ)
12 mm fyrretræskrydsfiner, perfoereret
Lyddug
75 mm træskelet m. mineraluld
12 mm krydsfiner

224062 INDV. KRYDSFINERVÆG, PERFORERET, FORSATSVÆG - 57 MM
(TØ)
12 mm fyrretræskrydsfiner, perforeret
Lyddug, sort
45 mm træskelet m. mineraluld
Tilpassede plader, skæres mellem perforeringer

226001 GLASSYSTEMVÆG, UKLASSIFICERET (TØ)
Fuldglasvæg med integrerede døre i karm

226002 GLASSYSTEMVÆG, R'w 36dB, 17 MM GLAS (TØ)
Lydkrav til glasparti. R=36dB.
Fuldglasvæg med integrerede døre i karm.
17 mm hærdet glas i alu. skinnesystem.

Rev. Rev. dato Revisionen omfatter
A 10.12.2018 Udbudsprojekt


	Sheets
	1.110 - Stueplan - Område Idræt (I) og Cafe (C)


