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UDV. FLUGTVEJSTRAPPE, STÅL (SM)
Trin og repos: 40 mm gitterrist
Vanger: 300 mm UNP- profil.
Værn: Udføres i varmgalvaniseret rammer i fladstål..
Balustre, Ø12 mm, placeres pr. maks. c/c 89 mm.
Der udføres Ø50 mm håndliste, monteret på værn med håndlisteholdere.
Håndliste monteres  med 40 mm afstand ind mod værn.
240X120 mm varmgalv. stålsøjle. Konsolbeslag iht. detaljetegninger.
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Udv. ståltrappe/Flugtvejstrappe

Haderslev Kommune
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6100 Haderslev
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Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
243001 UDV. FLUGTVEJSTRAPPE, STÅL (SM)

Trin og repos: 40 mm gitterrist
Vanger: 300 mm UNP- profil.
Værn: Udføres i varmgalvaniseret rammer i fladstål..
Balustre, Ø12 mm, placeres pr. maks. c/c 89 mm.
Der udføres Ø50 mm håndliste, monteret på værn med håndlisteholdere.
Håndliste monteres  med 40 mm afstand ind mod værn.
240X120 mm varmgalv. stålsøjle. Konsolbeslag iht. detaljetegninger.
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