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Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
342002 INDV. GLASVÆRN,

SIDDETRAPPE/REPOS (SM)
Fladstålsballustre med træhåndliste og
hærdet glas
Påsvejst fodplader under ballustre for
montage i C-profiler.

351001 INDV. NEDHÆNGT TRÆBETONLOFT,
TYPE 1,VENTILATION (TØ)
35 mm træbeton fin, hvid 101, K5-FN kant,
600x 600 MM
60 mm mineraluldsisolering
10 % loftareal skal være 35 mm aktive
plader
T35-skinnesystem, skjult

351002 INDV. NEDHÆNGT MINERALULDSLOFT,
600 x 600 MM  (TØ)
Synligt skinnesystem

351003 INDV. NEDHÆNGT HYGIEJNELOFT, 600
x 600 MM  (TØ)
Synligt skinnesystem

351004 INDV. NEDHÆNGT GIPSLOFT, FAST
(TØ)
50 mm  bæreskinner
12,5 mm fibergips

351005 INDV. NEDHÆNGT TRÆLAMELLOFT
(TØ)
Nedstroppet stålskelet, udfyldt med 45
mineraluld
Lyddug, sort
40 x 40 mm brandimprægneret
krydsfinérstave i fyrretræ, c/c 80 mm
60 mm afstand mellem lameller og limtræ
15 mm afstand mellem gipsskørt og
lameller

351006 INDV. NEDHÆNGT PERFORERET
TRÆLOFT  (TØ)
12 mm perforeret fyrretræskrydsfiner -
brandimprægneret
Lyddug, sort
45 mm hatteprofiler/45 mm mineraluld

351007 INDV. NEDHÆNGT TRÆBETONLOFT,
TYPE 2
25  mm træbeton fin, hvid 101, K5-FN
kant, 600x 600 MM
40 mm mineraluldsisolering
T35-skinnesystem, skjult

353002 INDV. PÅBYGGET PERFORERET
TRÆLOFT
12 mm perforeret fyrretræskrydsfiner -
brandimprægneret
Lyddug, sort
45 mm træskelet m. mineraluld
Tilpassede plader, skæres mellem
perforeringer

353003 LOFTABSORBENT, PÅLIMET (TØ)
Absobenter mod tilstødende bygningsdele
opmåles på stedet.

353004 INDV. GIPSLOFT V. MUSIK, LYDLOFT
(TØ)
12,5 mm fibergips
300 mm mineraluld
Stålskelet er nedstroppet i special
afkoblede beslag
Loft udstrækningen fra skillevæg til
tværgående limtræsbjælke.
Malerbehandling udføres ikke på
overflade.

372001 OVENLYSKUPPEL (TAG)
2000MMx2000MM

372004 OVENLYSKUPPEL, TAGADGANG  (TAG)
1200MMx1200MM

374001 FALDSIKRING (TAG)
Ankerposter og stålwire for mulig
servicering af tagflade.

376001 MURKRONE INDDÆKNING (TAG)
Murkroneprofil / sternkant udført af 1,5 mm
aluminium med
overfladebehandling og farve iht.
farveskema.
Inddækning fastholdes med skjul hafteliste
ved forkant,
samt mellem under- og overpap

376002 MURKRONE INDDÆKNING,
OVENLYSKONSTRUKTION, TYPE 2 (TØ)
Galvaniseret stål

377010 TERRASSEBRÆDDER (TØ)
20 mm terrassebrædder på strøopbygning

433001 LINOLEUMSGULV (TØ)
3 mm linoleum, inkl. lim
3 mm gulvspartelmasse

433002 SPORTSGULV, LINOLEUM,  (TØ)
4 mm linoleum
3 mm gulvspartelmasse

433005 VINYL GULVBEKLÆDNING (TØ)
3 mm vinyl, inkl. lim
3 mm gulvspartelmasse

433006 STØVBINDING, BETONGULV (MA)

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
253004 UDV. GALV. STÅLBJÆLKE, OMBUKKET

G-PROFIL 240X120/140 MM, IHT.
ING./LEV (SM)
Til afledning/afvanding af tagvand.
G-stålbjælken skal fungere som
gennemgående tagrende/vandrende og
monteres med fald på 2 mm pr. mtr. mod
nedløbsrør.
Der udføres studs på G-stålbjælken hvor
nedløbsrør skal tilkobles.

257001 UDV. VARMGALVANISERET
STÅLSØJLE, 240X120 MM (SM)

273001 TAGKONSTRUKTION, EPS,  TYPE 1
(TAG)
B-ROOF(t2), GNS. 400mm
1 lag overpap
1 lag underpap
1 lag flammespærre (membranunderlag af
bitumentagpap med 100 mm overlæg.)
350 mm EPS-isolering
Dampspærrepap
2 x 25 mm trykfast mineraluldsplader (min.
60 kg/m3),
monteret med forskudte samlinger.

273002 TAGKONSTRUKTION, MINERALULD,
TYPE 2 (TAG)
B-ROOF(t2), GNS. 400mm
1 lag overpap
1 lag underpap
350 mm mineraluld
Dampspærrepap
50 mm trykfast mineraluld

311021 UDV. DOBBELTDØR, GLAS,
314001 UDV. VINDUESFACADESYSTEM, TRÆ,

176 MM (TØ)
Udv. profil: Furfuryleret, varmebehandlet
træ /
Indv. karm Fyrretræ. Klarlak - mat
Opluk og døre iht. facadetegninger og
planer

319002 TRÆLAMELLER FORAN VINDUER
44x44 MM (TØ)
Monteres på vinduesparti via vinkelbeslag
Lameller tilpasses hver 3. underliggende
lamelafstand.
Ca. per 270 mm

326001 LEDHEJSEPORT VED VÆRKSTED (TØ)
329003 VÆGABSOBENTER, TEKSTIL, PÅLIMET,

1400 MM (TØ)
Absobenter op mod tilstødende
bygningsdele opmåles på stedet.

329005 VÆGABSOBENTER, TEKSTIL, PÅLIMET,
2500 MM (TØ)
Absobenter op mod tilstødende
bygningsdele opmåles på stedet.

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
224052 INDV. GIPSSKØRT - 75 MM (TØ)

12,5 mm fibergips
50 mm stålskelet
Skråstiver
12,5 mm fibergips

224062 INDV. KRYDSFINERVÆG,
PERFORERET, FORSATSVÆG - 57 MM
(TØ)
12 mm fyrretræskrydsfiner, perforeret
Lyddug, sort
45 mm træskelet m. mineraluld
Tilpassede plader, skæres mellem
perforeringer

226002 GLASSYSTEMVÆG, R'w 36dB, 17 MM
GLAS (TØ)
Lydkrav til glasparti. R=36dB.
Fuldglasvæg med integrerede døre i karm.
17 mm hærdet glas i alu. skinnesystem.

233001 LET ETAGEDÆK, 350 MM - Dæk under 1.
sal. (TØ)
2x12,5mm gulvgips
25 mm trapezplade på filt
300 mm c-profiler/45 mm mineraluld
Akustikprofil 25 mm
12,5 mm normal gips
15 mm brandgips

233002 LET ETAGEDÆK, 350 MM - Dæk over
værksted. (TØ)
Krav: Luftlyd: >60dB
2x12,5mm gulvgips
25 mm trapezplade på Filt
300 mm c-profiler vederlag på sylomer.
300 mm mineraluld Sylomer
Trinlydsstrimmel
Akustikprofil 25 mm
12,5 mm normal gips
15 mm brandgips

233003 LET ETAGEDÆK - Dæk over vindfang
(TØ)
12 mm krydsfiner
25 mm trapezplade
300 mm c-profiler
45 mm krydsforskalling/mineraluld
Lyddug
12 mm krydsfiner, perfoereret

243002 PODIETRAPPE & -TRIN (TØ)
Overflade plateauer/trapper: Linoleum.
Sider/stødtrin: Finerplader

243003 LÆRINGSTRAPPE, 70 BØRN (TØ)
7400 x 3000 mm

253002 UDV. GALV. STÅLBJÆLKE, IPE240X120
MM, IHT. ING. (SM)

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
214015 UDV. SOKKEL LETVÆG, MOD TAG,

OVENLYS, 318 MM (TØ)
16 mm cementspånplade - med
dampspærrepap formonteret
245 mm træskelet m. isolering
Dampspærre
45 mm træskelet m. isolering
Lyddug
12 mm perforeret krydsfiner

214021 UDV. SOKKEL LETVÆG, MOD TAG,
1.SAL, 319 MM (TØ)
16 mm cementspånplade - med
dampspærrepap formonteret
315 mm træskelet m. isolering
Dampspærre
45 mm træskelet m. isolering
12,5 mm fibergips

214022 UDV. SOKKEL LETVÆG, MOD TAG,
SØJLE/BJÆLKE 1.SAL, 89 MM (TØ)
16 mm cementspånplade - med
dampspærrepap formonteret
73 mm træskelet m. isolering

214023 UDV. LET BRYSTNING VÆG,
TAGTERRASSE, 209 MM (TØ)
3 mm varmgalvaniseret stålplade
25 mm stålskelet
16 mm fibercement plade
150 mm letkonstruktionm.
Isolering(TØ)/RHS-profiler(SM)
16 mm fibercement plade
25 mm stålskelet
3 mm varmgalvaniseret stålplade

224001 INDV. GIPSVÆG, R'w 40dB, 100 MM (TØ)
12,5 mm fibergips
75 mm stålskelet
12,5 mm fibergips

224002 INDV. GIPSVÆG R'w 48dB, 100 MM (TØ)
12,5 mm fibergips
75 mm stålskelet m. mineraluld iht. lydkrav
12,5 mm fibergips

224003 INDV. GIPSVÆG R'w 65dB, 215 MM (TØ)
10 mm fibergips
12,5 mm fibergips
75 mm stålskelet m. mineraluld iht. lydkrav
20 mm luft for at overholde R'w + C krav
75 mm stålskelet m. mineraluld iht. lydkrav
12,5 mm fibergips
10 mm fibergips

224004 INDV. GIPSVÆG, BÆRENDE, 150 MM
(TØ)
15 mm fibergips
120 mm stålskelet
15 mm fibergips

224051 INDV. GIPSFORSATSVÆG - 63 MM (TØ)
50 mm stålskelet
12,5 mm fibergips

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
214001 LET YDERVÆG, UDFYLDNINGSPARTI,

400 MM (TØ)
45 mm lodret trælistebeklædning.
10 mm uorganisk opklodsning
8 mm fibercement facadeplade
25 mm vandret perforeret afstandsliste
9 mm fibercement vindspærreplade
245 mm træskelet m. isolering
Dampspærre
45 mm træskelet m. isolering.
12,5 mm fibergips

214002 LET YDERVÆG, LODRET BEKL. VED
SØJLER, 229 MM (TØ)
20 mm lodret træbeklædning
45 mm vandret perforeret afstandsliste
9 mm fibercement vindspærreplade
145 mm træskelet m. isolering
Limtræssøjle (RÅ)

214003 LET YDERVÆG, VANDRET BEKL. VED
BJÆLKER, 230 MM (TØ)
20 mm vandret træbeklædning
45 mm lodret afstandsliste
9 mm fibercement vindspærreplade
145 mm træskelet m. isolering
Limtræsbjælke (RÅ)

214004 LET YDERVÆG, MURKRONE, 235 MM
(TØ)
20 mm vandret træbeklædning
45 mm lodret afstandsliste
9 mm fibercement vindspærreplade
145 mm træskelet m. isolering
16 mm cementspånplade

214012 LET YDERVÆG, MURKRONE,
OVENLYS, STÅL, 198 MM (TØ)
3 mm varmgalvaniseret stålplade
25 mm vandret ventileret profil
9 mm fibercement vindspærreplade
145 mm træskelet m. isolering
16 mm cementspånplade

214013 LET YDERVÆG, OVENLYS, TRÆ, 357
MM
20 mm lodret træbeklædning
25 mm vandret perforeret afstandlister
9 mm fibercement vindspærreplade
245 mm træskelet m. isolering
Stålsøjle (RÅ)
Dampspærre
45 mm træskelet m. isolering
12 mm krydsfiner, fyrretræ

214014 UDV. AFSKÆRMNING, TEKNIKHUSE,
STÅL, 50 MM (TØ)
Galvaniseret stålplade
45 mm Z-profiler
RHS 80 mm stålkonstruktion (SM)
Konsolfødder på forstærkede trapezplade.
(SM)
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