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BETON- og ARMERINGSARBEJDER:
Renselag: Beton 4-P passiv miljøklasse, fck > 4 MPa
Fundamenter: Beton 12-P passiv miljøklasse. fck > 12 MPa, 0-16 mm korn størrelse
Elevator grube (vægge og bund):Beton 25-M moderet miljøklasse fck > 25 MPa, 0-32 mm korn størrelse

Dæklag i henhold til gældende krav svarende til 15 mm.
Ved støbning mod jord tillægges 50 mm.

Armering: Y (Ribbetstål), fyk = 550 MPa.

Armering leveres i henhold til DS/INF 165.
Stødlængde = 1,5 x forankringslængde, jf. EN 1992-1-1, medmindre andet fremgår af projektet.

Ledninger:
Hvis en ledning passerer under fundamenter SKAL der foretages nedføring og aftrapning i trin 600x600 som vist.

Hvis en ledning passerer ind i/gennem fundamenter SKAL der ilægges ekstra armering som vist.

Koter på ledninger er generelt angivet på ledningsplaner.

FUNDERINGSARBEJDER:
Geoteknisk kategori 2 (normal funderingsklasse) og konsekvensklasse CC2.
Der skal udføres geoteknisk inspektion af alle udgravninger.
Fundering udføres på intakte glaciale eller senglaciale aflejringer iht. DS/EN 1997-1 svarende til overside af 
bæredygtigt lag (OSBL).

Fundamenter, lertilfældet: cv²>110 kPa

Rumvægte: ’ = 19/9 kN/m³

Minimums fundamentsdybde under færdigt terræn, skal være 0,9 m.
Linjefundamenter udføres med langsgående Y12, 3 stk. i top og bund eller plastfiberarmering svarende hertil.
Eventuelle spring i fundament udføres 1:1 iht. DS/EN 1997-1.

Kontrol af funderingsforhold
Inden udstøbning af fundamenter skal udgravningerne og funderingsforhold synes og godkendes af tilsynets geotekniker.
Kontrollen skal foregå umiddelbart inden udstøbning, idet det sikres, at funderingsforholdene er de samme på kontrol- og 
udstøbnings tidspunktet.
Hvis kontrollen ikke viser de ovenfor forudsatte funderingsforhold, skal tilsynet kontaktes.
Kontrolresultaterne skal registreres i en journal. Journalen skal indeholde alle relevante udførelsesforhold 
som angivet i DS/EN 1997-1.
Tilløbende vand i udgravninger skal fjernes ved lænsepumpning.

Tolerancer:
Placering i plan: ± 20 mm.
FOK: + 5 / -20 mm.

Gruspudefundering:
Der tilfyldes på grunden efter afrømning af sætningsgivende aflejringer med graderet 
grus-/sandfyld i lag af maksimalt 300 mm, som komprimeres med 98 % standard proctorværdi (SP).
Der henvises til den geotekniske rapport vedrørende niveauer for afrømning.
Ved geotekniske boringer nr. B14-B15, B19, B22 og B26-B28 anvendes følgende styrkeparametre:

Lertilfældet: cv = 110 kPa ’=30°
Sandtilfældet: ’=34°

Færdig overside af gruspude er som svarende til koter på detaljer.
Opgravet fyld- og muldjord er generelt ikke egnet til genindbygning omkring fundamenter.

NOTE-GENEREL:
Generel note vedrørende konstruktionsdele eller processer, der udføres på 
byggepladsen.
For krav til konstruktionsdele, der dimensioneres af leverandøren, henvises til 
projektgrundlaget eller den 
statiske dokumentation for bygningsdelen.

OBS: Hvor der i tegningsmaterialet er angivet særlige krav til materialer eller udførelse, 
gælder dette frem 
for kravene i generel note.

Konstruktionerne skal udføres i overensstemmelse med Eurocodes, med de ændringer 
eller tilføjelser der 
er gjort gældende i den danske lovgivning.

Alle mål kontrolleres inden produktionsstart.
Det er entreprenørens ansvar at kontrollere alle mål og i tilfælde af 
uoverensstemmelse kontakte tilsynet 
omgående.

Ubenævnte mål på tegninger er angivet i mm, koter er angivet i meter, og er relateret 
til DVR90.

Projekteringsgrundlaget er Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende 
konstruktioner, 
DS/EN1990:2007. Konstruktioner henføres til middel konsekvensklasse CC2.

Udførelsesgrundlaget er DS 1140:2019 Udførelse af bærende konstruktioner - Almen 
kontrol. Kravene i DS 1140 gælder for udførelse af konstruktioner med kendte 
bygningsmaterialer. Den udførende entreprenør har pligt til at udføre dokumentet 
B2.2.2 Statisk Kontrolplan-udførelse-arbejde iht. SBi-anvisning 271, 3. udgave 2020. 
Nærværende dokumentet fremsendes til den bygværksprojekterende efter endt 
arbejde.

MURERARBEJDER:
Materialer og arbejdets udførelse skal opfylde krav i henhold til nedenstående 
standarder:
Eurocode 6: Murværkskonstruktioner – DS/EN 1996-1-1 + DS/INF 
167.
Kontrolklasse: Normal (N)
Mørtel: min. MC 3,5 MPa til rilleblokke klasse 60.

SIGNATURER:
FOK:           Fundamentsoverkant
FUK:           Fundamentsunderkant

HENVISNINGER:
Se særligt arbejdsbeskrivelser B120 Jord og B220 Betonkonstruktioner-pladsstøbte.

Indstøbninger Ø200 rør for spildevand og dræn, 
se ledningsplan: AHS2_K10_T130_H0_ET0

Indstøbninger Ø110 rør for elledninger,
 se tegning: AHS2_K07_T000_H1_ET0_N001

Ved gennemføringer af spildevand, laves nedtrapninger på begge sider.

Projekt for potentialudligning, se særligt el-beskrivelsen.

DS 1140:2019 Udførelse af bærende konstruktioner - Almen kontrol.
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ibrugtagningstilladelse og det er den udførendes ansvar at denne dokumentation foreligger ved sagens afslutning.
DS/EN 1990 NA Anneks B5 og dermed DS1140. Fyldestgørende dokumentation er afgørende for
Projektet udføres efter certificeringsordningen. Udførelseskontrol og dokumentation af denne udføres efter 
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