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Værnhøjde på inderside trappeløb:
minimum 1200 mm over forkant trin.
Værn afslutning som fladstål i lige linje.
Tilslutning af værn på indvendig lodret
kant af trappeløb/repos

Håndliste placeres på inderside af værn,
ca. 900 mm over forkant trin ,
udformet som lige runde stokke Ø50

Værn balustre som fladstål i hht beskrivelse

Værnhøjde ved reposer: 1200 mm

repos

Udsparing i udtrin for
bundstykke elevatordør.
Geometri skal koordineres med elevator leverandør
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Nedhængt loft i h.t. beskr.
Akustikregulering i h.t. beskrivelse

Nedhængt akustikloft i hht
beskrivelse

Nedhængt akustikloft i h.t.
beskrivelse
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Nedhængt akustikloft i h.t.
beskrivelse

skørt som hvidmalet mdf-plade
(ekstra nedhængt loft/skørt foran døre
findes kun i blok 1)
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vægarmatur center for trappeløb
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Skakt til elevator

Udsparing i udtrin for dør, bundstykke.
i h.t. detaljer

hul for elevatordør
koteres 80 mm
under  o.k. repos
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stålværn / håndliste  fastgøres på side af trappe
Værnhøjde over forkant trin = 1000 mm.

Samlingsdetalje mellem værn trappeløb og værn
repos aftales med arkitekt.

Værn / håndliste fastgøres
på side af repos.
Værn højde over repos: 1200 mm

Værnhøjde over repos: 1200 mm

Trappe:
Trinhøjde max. 180 mm
Grund min. 250 mm
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Trappeløbs geometri er anvisende.
Endelig tringeometri skal aftales mellem
leverandør og rådgivere på baggrund af
produktionstegninger

De to værn flugter horisontalt
Værnhøjde 1200 mm over repos

elevatorskakt

Akustikplader på
underside repos

Spotarmatur
i h.t el-beskrivelse
placering: center for
elevator

Skørt foran akustikplader
 i h.t beskrivelse

durk-
sicht

Trappeløb identisk med blok 1 og 5

Udsparing for udtrin i h. t detaljer

Plan, 1. sal blok 2 og 4, 1:50

Stueplan, blok 2 og 4, 1:50
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Loftplan, blok 2 og 4 alle reposer, 1:50
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400 Der udspares felt foran dør
i nederste etage i alle
trappeopgange, til rist:
400x800x30mm
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afstand til væg 30 mm
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hul for elevatordør
koteres 80 mm under
o.k. repos

hul for elevatordør
koteres 80 mm under
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PRINCIP FOR STÅLVÆRN PÅ TRAPPE

Værn sektion monteres på indesider af durksicht trappe

Værn er opbygget af fladstålsprofiler som balustre,10x60 mm.
Værn top som fladstålsprofil, 10x60 mm.
Værn følger lige linje i top af sektioner.
Minimum værnhøjde: 1200 mm over forkant trin

Fladståls balustre er svejst på lodret plade som er monteret  på
side af trappeløb
Pladekant koteres ca. 10-15 mm under kant af trappeløb, for
tolerance.
Overkant af plade koteres til op over forkant af trin (plade
danner en 'kappe' foran løb)
Max fri afstand mellem balustre: 89 mm

Håndliste monteres i en lige linje, ca. 80-1000 mm over forkant
trin.
Håndliste Ø50, og ca. 50 mm fra værn.Betongulv

Underside trappeløb

Værn sektion i
durcksicht

Værn sektion på
side af trappe

UDSNIT

 Træbeton
akustikplader
i h.t. beskrivelse

Skørt
hvidmalet mdf 19 mm
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Tværsnit i trapperum AA blok 1 Længdesnit BB i trapperum, blok 1

Trapperepos etage 1-3 - blok 1

Trappeplaner blok 2 og 4

Principudsnit af værn i trappeopgang 1-10

Værn sektion

Loftplan trappeopgang

A ændringer iht tekst ved revisionssky 04.03.2016
B inddeling loftplader revideret - målsætning tilføjet 20.10.2017


