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‘ ‘ Der skal tages hensyn til energiforbruget for de automatiserede komponenter. Dette ma ikke vaere ungdvendigt
‘ - ‘ ‘ - ‘ hgijt. Pumper skal overholde EU ECOdesign direktiv.
) x ‘ ‘ ® ] Der etalberes hovedmaler for vand og varme i den enkelte blok, plan 0, iht. tegningsmateriale. Hovedmalere
= ‘ N ‘ ‘ N ‘ =1 bestilles ved forsyningsselskabet, og malerarrangement opbygges efter retningslinjer fra samme.
H For afregning pa lejlighedsniveau, etableres bimalere for vand og varme. Bimalere skal leveres med M-BUS. For
‘ ‘ ‘ ‘ H afregning leveres komplet system, med webbaseret data behandling via radio signal, inkl. modtager.
‘ ~ ‘ ‘ -F ‘ g Vand
‘ ‘ ‘ BPK—%%XV—VHOO ‘ | Brugsvandsledninger udfares i rustfri stal. Koblingsledninger udfares i preisoleret PEX-rir i starrelse 22x3,0.
! H Rar for forsyning af koldt og varmt brugsvand isoleres iht. DS452.
L ‘ ‘ 5 At Der etableres varmt brugsvandsforsyning med varmeveksler i hver lejlighed. Varmeveklser med tomgangs funktion.
| N ‘ ‘ 5 Der udfares ikke anlaeg for cirkulation i ledninger for varmt brugsvand.
gil & ‘ ‘ & Der monteres afspeerringsventiler foran alle fordelerrgr. Samt ved kobling til santitetsgenstand.
-l ‘ ‘ ‘ ‘ Koblingsledninger fares i under gulv, frem til veeg eller kgkkeninventar, ved sanitetsgenstand.
H ‘ Udtag for koldt vand til kekkenvask, skal have afgrening for senere tilslutning af opvasker.
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w o e Hvor ikke andet er naevnt er minimumsfald pa aflgbsledninger 20 %.. Aflgb udfgres i gulvopbygningen.
‘ ‘ a ‘ H Aflgb i jord etableres under Jord- og Betonentreprisen, som 110 PVC. Der kan anvendes 12 %o fald fra WC.
N H Gulvaflgb i terreendeek leveres og etableres under Jord- og Betonentreprisen.
3PK 35X 700 H Aflgb fra toiletter udfares i PP-rar g110, skjult i skakte og under indbygnings cisterner, hvor disse er anvendt.
‘ ‘ 435 W « | |H Aflgb fra kakkenvaske etableres med vandlas, forberedt for senere tilslutning af opvasker. Fares skijult i inventar, og
! ! g i gulvopbygning. Udfagres PP-rar g50.
‘ /Y/ ‘ ‘ Gulvaflgb for brusenicher pa etagerne, udfgres med lav indbygning, gundet begraenset gulvopbygning. Ledninger
‘ ‘ ‘ udfares i PP-g50.
| —— | Aflgb fra hAndvaske etableres med vandlas, og herfra fgres skjult i veeg. Udfares i PP-rar g40.
‘ i ] ] o ‘ For kondensaflgb fra ventilationsaggregater etableres PP-rgr g32.
‘ e Ved sammenlgb fra flere sanitetsgenstande, anvendes den stgrste dimension.
} \ ‘ © ‘ Faldstammer udfgres i 2110. Der monteres renseadgang over fodbgjning.
f Faldstammer etableres med udluftning over tag, i 2110. Tagheette skal veere udfart i metal, og veere matsort lakret.
‘ Udluftninger skal placeres med mindst 4 m til neermeste indtag for ventilation.
‘ | ‘ ‘ Aflgb for spildevand som krydser bygningsdele eller fares i skakte, skal udfgres stgjdeempende fra bygningsdelen,
‘ ‘ — ‘ ‘ og frem til aflgb i jord. Stgjdeempning etableres ved min. 50 mm isolering, brug af smedejernsrar eller
\ i ‘ lyddeempende plastrar. Der indarbejdes knaek pa faldstammer for seenkning af hastigheden.
‘ I : — Ej Tagrender, baeringer og nedlgb udfgres under anden entreprise.
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‘ \ \\;I'; BN%%" VS a g Dimensionerende temperatursaet er som fglgende 60/30/20 °C. I—2_KO8 1O_H 1_E0 1_N 001
‘ ‘ KA |||, " \ FA 2110 N ‘ H Varmeanleeg udfgres med vejrkompensering med blandeslgife.
N H60-HY -/ ‘ [ f‘ | 3PK_35X_700 H For forsyning af varmeflade til ventilationsanleeg for feellesfaciliteter etableres blandeslgife, inkl. motorventil og
H ‘ e [ ¥ 435 W i:g falere, for styring fra aggregat. Tilslutning til ind til og med overgangsmuffe pa varmeflade.
g o r( HY ?J WE M f Far ibrugtagning, gennemskylles anlaegget i henhold til bygningsdelsbeskrivelsen. Forindstilling af radiatorventiler
‘ ‘ Ll H530 H185 .|| ‘ ma farst ske efter gennemskyldningen. Gennemskylning skal ske igennem snavssamler af typen cyklon.
- : i N ) ‘ Radiatorer leveres hvidlakeret RAL 9010, og udfares med indbygget rarfaring og anboring fra bund.
H . ‘ Radiatorer er angivet pa planer, med type, stgrrelse og effekt. Radiatorer monteres 150 mm over feerdig gulv.
H ‘ ~ ‘ ‘ Koblingsledninger i preisoleret PEX-rir, med iltbarriere, i starrelse 15x2,5. Synlige koblingsledninger udfares i
i 3PK_35X_700 g hvidlakeret stalrgr.
ElR 435W ‘ . ‘ ® Termostater inkl. ventilhus leveres i farven hvid. Radiator ventil skal veere med forindstilling, for sm& vandmaengder.
i f 2PK 35X 800 GAZ‘ S ‘ Gulvvarme etableres som indstgbte slanger i gulv. For lejligheder etableres styringen ved kombineret rum- og
5 ‘ 350 W H\;'go HO - ‘ returtermostat. For feellesfaciliteter i blok 0 etableres der komplet gulvarmesystem inkl. shunt, styring og rumfglere
‘ 2 ‘ N - M ‘ pr. rum. Effekten pr. m2 skal beregnes som midt skilleveeg og yderside facade.
Ul N = | gy Radiatorer i feellesopgange tilsluttes varmeforsyning i lejlighed far bimaler. Ved tilslutning etableres
sl ‘ o i ) afspeaerringsventiler, samt indstillelig returtermostat. Ved radiator etableres afspaerring, luftskrue, samt dynamisk
& [ —_,— 7aﬁ — s 7\%$ — @} —++———= 6 radiatorventil beregnet for sma vandmaengder. Termostaten skal veere lasbar, og med sikring mod tyveri.
; = e A I == I Varmergr i terreen fares i preeisolerede twinrgr. Veelges preeisolerede twinrgr med pexrgr, veelges
‘ ‘ —— 38 796 160 5 ‘ H pexragrsdimension sa tryktabet ikke bliver mindre end ved den angivne nominelle diameter.
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