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SIGNATURER:

Brugsvand Koldt

Brugsvand Varmt

Brugsvand Cirkulation

Behandlet Vand

Forblandet Vand

Niveauspring

UV Tagafvandingssystem som Geberit

Stigerør

Betegnelser:

BK = Brugsvand Koldt RV = Rengøringsvask

BV = Brugsvand Varmt BR = Bruser

BC = Brugsvand Cirkulation WC = Toilet iht. beskrivelsen

HV = Håndvask iht. beskrivelsen SPH = Spulehane

KV = Køkkenvask SL = Vandfyldt slangevinder

PBS = Pumpebrønd Spildevand ST = Stigerør (Storz C kobling på alle etager

FA = Faldstammer o.t. = Ført over tag

TB = Tagbrønd T = Faldstame for Tagvand

GA = Gulafløb KA = Kondens afløb tilsluttet vent.anlæg.

TV = Tagvand Trykforøger

(xx) = Sanitet fra ovenliggende etage

Materialer:

RS  = Rustfrit stål CU = Kobber

RSS = Rustfrit stål syrefast PEX = PEX-rør (Plast)

NOTE:

Afløb med P-vandlås føres i væg til undeliggende etage og tilsluttes nærmeste faldstamme.

A Arrangement med bimåler for BK og BV samt fordelerrør.

B BK og BV føres i vægeller over loft fra fordelerrør til tapsted. Ledning er i PEX r.i.r med
koblingsdåse ud af væg.
Koblingsdåse vælges efter aktuel væg (gips).

Hvor intet andet er angivet er vandledning efter fordelerrør PEX 15.
BV isoleres efter Klasse 4, bæringer hvor metaldele gennembryder isoleringslaget.
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