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Sag PAKHUSENE Erhverv
Sagsnr. 1000478-016
Emne: Sekundaer blandekreds, benasvnt Faellesanleeg Side 2 af 11
INDHOLD
Side Emne Dato Rev. Dato
side 1 Forside 01-09-2015
Side 2 Indhold 01-09-2015
Side 3 Feellesanlaeg 01-09-2015
Side 4 Kantine 01-09-2015
Side 5 Fitness 01-09-2015
Side 6 Niv 1-9 01-09-2015
Side 7 Erhverv Keelder 1 01-09-2015
Side 8 Erhverv keelder 2 01-09-2015
Side 9 Erhverv niv 9 1 01-09-2015
Side 10  Erhverv niv9 2 01-09-2015
Side 11 Kogkken 01-09-2015




Sag PAKHUSENE Erhverv

Sagsnr. 1000478-016
Emne: Sekundeer blandekreds, benaevnt Faellesanieeg Side 3 af 11
Rardim. frem/retur: DN 20 Rardim. Frem/retur: DN 20
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Komponenetoversigt, sekundarkreds
V2/V9 - Kuglehaner med spindelforleenger som VVS nr. 418012.006
V3 anvendes ikke
V4 - Kontraventil (rardimension som pumpekreds) VVS nr. 430331.006
P1- Cirkulationspumpe
Funktionskrav: Dimensionsgivende vandmangde: 0,3 liter/sek.
Dimensionsgivende anlaegstryk: 42 kPa.
Energiforbrug:
Termometer 0-120°C incl. dykrar frem/retur., 4 stk. i alt. VVS nr. 48 0663.030
Manometer (4 stk.) VVS nr. 48 1106.064
DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer VVS nr. 40 5702.004
Primaerkreds (forsyning):
V7 - Motorventil. Leveres af automatikleverandaren. Dim. For 0,1 bar. Kv= 1,36
V6 - Differenstryksregulator Kv= 0,68 [m3h] VVS nr. 40 6454.044
V5 - Strengreguleringventil FRESE S DN 20 HP VVS nr. 406784.006
V1/V8 - Kuglehaner med spindelforizenger som VVS nr. 418012.006
Termometer0-120°C incl. dykrer frem/retur. VVS nr. 48 0663.030
Manometer (4 stk.) VVS nr. 48 1106.064
DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer VVS nr. 40 5702.004

Entreprisegranser

Pkt. V1-V6 samt V8-V9 leveres og monteres af VVS-entreprengren

Pkt. V7 leveres af Automatikleveranderen/CTS, monteres af VVS-entreprengren
Energimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren

Bimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren. Se neden for.

Tilslutning af pumpe udfares af el-entreprengr/CTS-leverandar

Andet

Isoleres til klasse 4. Isolering afsluttes med plastkapper som Isogenopack

Bimaler monteres pa returledning incl. afspaerringsventiler. Type som VVS nr. 44 9110.006
Falerlommer for automatikstyring fremgar ikke af tegningen. Der henvises til beskriveisen.



Sag PAKHUSENE Erhverv

Sagsnr. 1000478-016
Emne: Sekundaer blandekreds, benaevnt Kantine Side 4 af 11
Rardim. frem/retur: DN 32 Rordim. Frem/retur: DN 32
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Komponenetoversigt, sekundaerkreds
V2/V9 - Kuglehaner med spindelforieenger som VVS nr. 418012.010
V3 anvendes ikke
V4 - Kontraventil (rgrdimension som pumpekreds) VVS nr. 430331.010
P1- Cirkulationspumpe

Funktionskrav: Dimensionsgivende vandmasngde: 0,45 liter/sek.

Dimensionsgivende anleegstryk: 40 kPa.
Energiforbrug:

Termometer 0-120°C incl. dykrar frem/retur., 4 stk. i alt. VVS nr. 48 0663.030
Manometer (4 stk.) VVS nr. 48 1106.064
DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer VVS nr. 40 5702.004
Primaerkreds (forsyning):
V7 - Motorventil. Leveres af automatikleverandaren. Dim. For 0,1 bar. Kv= 3,27
V6 - Differenstryksregulator Kv= 1,64 [m3¥h] VVS nr. 40 6454.064
V5 - Strengreguleringventil FRESE S DN 20 HP VVS nr. 406784.006
V1/V8 - Kuglehaner med spindelforlaenger som VVS nr. 418012.010
Termometer0-120°C incl. dykrar frem/retur. VVS nr. 48 0663.030
Manometer (4 stk.) VVS nr. 48 1106.064
DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer VVS nr. 40 5702.004

Entreprisegraenser

Pkt. V1-V6 samt V8-V9 leveres og monteres af VVS-entreprengren

Pkt. V7 leveres af Automatikleverandegren/CTS, monteres af VVS-entreprengren
Energimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren

Bimaler leveres og monteres af VVVS-entreprengren. Se neden for.

Tilslutning af pumpe udfgres af el-entreprengr/CTS-leverandar

Andet

Isoleres til klasse 4. Isolering afsluttes med plastkapper som Isogenopack

Bimaler monteres pa returledning incl. afspaerringsventiler. Type som VVS nr. 44 9110.006
Falerlommer for automatikstyring fremgar ikke af tegningen. Der henvises til beskrivelsen.



Sag PAKHUSENE Erhverv

Sagsnr. 1000478-016
Emne: Sekundaer blandekreds, benaavnt Fithess Side 5 af 11
Rerdim. frem/retur: DN 32 Rerdim. Frem/retur: DN 32
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Komponenetoversigt, sekundaerkreds
V2/V9 - Kuglehaner med spindelforiaanger som VVS nr. 418012.010
V3 anvendes ikke
V4 - Kontraventil (r@rdimension som pumpekreds) VVS nr. 430331.010
P1- Cirkulationspumpe
Funktionskrav: Dimensionsgivende vandmaengde: 0,6 liter/sek.
Dimensionsgivende anlaegstryk: 40 kPa.
Energiforbrug:
Termometer 0-120°C incl. dykrar frem/retur., 4 stk. i alt. VVS nr. 48 0663.030
Manometer (4 stk.) VVS nr. 48 1106.064
DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer VVS nr. 40 5702.004
Primaerkreds (forsyning):
V7 - Motorventil. Leveres af automatikleverandgren. Dim. For 0,1 bar. Kv= 3,63
V6 - Differenstryksregulator Kv= 1,82 [m?¥h] VVS nr. 40 6454.064
V5 - Strengreguleringventil FRESE S DN 20 HP VVS nr. 406784.006
V1/V8 - Kuglehaner med spindelforleenger som VVS nr. 418012.010
Termometer0-120°C incl. dykrgr frem/retur. VVS nr. 48 0663.030
Manometer (4 stk.) VVS nr. 48 1106.064
DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer VVS nr. 40 5702.004

Entreprisegranser

Pkt. V1-V6 samt V8-V9 leveres og monteres af VVS-entreprengren

Pkt. V7 leveres af Automatikleverandgren/CTS, monteres af VVS-entreprengren
Energimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren

Bimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren. Se neden for.

Tilslutning af pumpe udfares af el-entreprengr/CTS-leverandar

Andet

Isoleres til klasse 4. Isolering afsluttes med plastkapper som Isogenopack

Bimaler monteres pa returledning incl. afspeerringsventiler. Type som VVS nr. 44 9110.006
Falerlommer for automatikstyring fremgar ikke af tegningen. Der henvises til beskrivelsen.




Sag PAKHUSENE Erhverv

Sagsnr. 1000478-016
Emne: Sekundeer blandekreds, benaevnt Niv 1-9 Side 6 af 11
Rardim. frem/retur: DN 50 Rardim. Frem/retur: DN 50
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Komponenetoversigt, sekundaerkreds
V2/V9 - Kuglehaner med spindelforieenger som VVS nr. 418012.012
V3 anvendes ikke
V4 - Kontraventil (rgrdimension som pumpekreds) VVS nr. 430331.012
P1- Cirkulationspumpe
Funktionskrav: Dimensionsgivende vandmaengde: 2.4 liter/sek.
Dimensionsgivende anlaegstryk: 49 kPa.
Energiforbrug:
Termometer 0-120°C incl. dykrar frem/retur., 4 stk. i alt. VVS nr. 48 0663.030
Manometer (4 stk.) VVS nr. 48 1106.064
DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer VVS nr. 40 5702.004
Primaerkreds (forsyning):
V7 - Motorventil. Leveres af automatikleveranderen. Dim. For 0,1 bar. Kv= 17,95
V6 - Differenstryksregulator Kv= 8,98 [m3/h] VVS nr. 40 6454.128
V5 - Strengreguleringventil FRESE S DN 20 HP VVS nr. 406784.006
V1/V8 - Kuglehaner med spindelforlaenger som VVS nr. 418012.012
Termometer0-120°C incl. dykrgr frem/retur. VVS nr. 48 0663.030
Manometer (4 stk.) VVS nr. 48 1106.064
DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer VVS nr. 40 5702.004

Entreprisegraenser

Pkt. V1-V6 samt V8-V9 leveres og monteres af VVS-entreprengren

Pkt. V7 leveres af Automatikleverandgren/CTS, monteres af VVS-entreprengren
Energimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren

Bimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren. Se neden for.

Tilslutning af pumpe udfgres af el-entreprengr/CTS-leverandar

Andet

Isoleres til klasse 4. Isolering afsluttes med plastkapper som isogenopack

Bimaler monteres pa returledning incl. afspaerringsventiler. Type som VVS nr. 44 9110.006
Foleriommer for automatikstyring fremgar ikke af tegningen. Der henvises til beskrivelsen.




Sag PAKHUSENE Erhverv

Sagsnr. 1000478-016
Emne: Sekundaer blandekreds, benaevnt Erhverv Kaelder 1 Side 7 af 11
Rardim. frem/retur. DN 25 Rardim. Frem/retur: DN 25
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Komponenetoversigt, sekundarkreds
V2/V/9 - Kuglehaner med spindelforlzenger som VVS nr. 418012.008
V3 anvendes ikke
V4 - Kontraventil (rgrdimension som pumpekreds) VVS nr. 430331.008
P1- Cirkulationspumpe
Funktionskrav: Dimensionsgivende vandmaengde: 0,3 liter/sek.
Dimensionsgivende anlaegstryk: 40 kPa.
Energiforbrug:
Termometer 0-120°C incl. dykrar frem/retur., 4 stk. i alt. VVS nr. 48 0663.030
Manometer (4 stk.) VVS nr. 48 1106.064
DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer VVS nr. 40 5702.004
Primaerkreds (forsyning):
V7 - Motorventil. Leveres af automatikleverandaren. Dim. For 0,1 bar. Kv= 222
V6 - Differenstryksregulator Kv= 1,11 [m%h] VVS nr. 40 6454.044
V5 anvendes ikke
V1/V8 - Kuglehaner med spindelforlaenger som VVS nr. 418012.008
Termometer0-120°C incl. dykrer frem/retur. VVS nr. 48 0663.030
Manometer (4 stk.) VVS nr. 48 1106.064
DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer VVS nr. 40 5702.004

Entreprisegranser

Pkt. V1-V6 samt V8-V9 leveres og monteres af VVS-entreprengren

Pkt. V7 leveres af Automatikleveranderen/CTS, monteres af VVS-entreprengren
Energimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren

Bimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren. Se neden for.

Tilslutning af pumpe udferes af el-entreprengr/CTS-leverandgr

Vandvarmeflade pa ventilationsaniseg leveres og monteres af ventilationsentreprengren.
Andet

Isoleres til klasse 4. Isolering afsluttes med plastkapper som Isogenopack

Bimaler monteres pa returledning incl. afspaerringsventiler. Type som VVS nr. 44 9110.006
Folerlommer for automatikstyring fremgar ikke af tegningen. Der henvises til beskrivelsen.



Sag PAKHUSENE Erhverv

Sagsnr. 1000478-016
Emne: Sekundaer blandekreds, benaevnt Erhverv kaelder 2 Side 8 af 11
Rardim. frem/retur: DN 25 Rardim. Frem/retur: DN 25
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Komponenetoversigt, sekundarkreds

V2/V9 - Kuglehaner med spindelforlaenger som

V3 anvendes ikke

V4 - Kontraventil (rerdimension som pumpekreds)

P1- Cirkulationspumpe

Funktionskrav: Dimensionsgivende vandmaengde:
Dimensionsgivende anlaegstryk:

Energiforbrug:

Termometer 0-120°C incl. dykrar frem/retur., 4 stk. i ait.
Manometer (4 stk.)

DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer

Primaerkreds (forsyning):
V7 - Motorventil. Leveres af automatikleverandaeren. Dim. For 0,1 bar.
V6 - Differenstryksregulator Kv= 1,11 [m3h]

V5 anvendes ikke

V1/V8 - Kuglehaner med spindelforleenger som
Termometer0-120°C incl. dykrar frem/retur.

Manometer (4 stk.)

DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer

Entreprisegraenser
Pkt. V1-V6 samt V8-V9 leveres og monteres af VVS-entreprengren

Pkt. V7 leveres af Automatikleverandgren/CTS, monteres af VVS-entreprengren

Energimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren
Bimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren. Se neden for.
Tilslutning af pumpe udfares af el-entreprenar/CTS-leverandor

VVS nr. 418012.008

VVS nr. 430331.008

0,3 liter/sek.
40 kPa.

VVS nr. 48 0663.030
VVS nr. 48 1106.064
VVS nr. 40 5702.004

Kv= 2,22
VVS nr. 40 6454.044

VVS nr. 418012.008
VVS nr. 48 0663.030
VVS nr. 48 1106.064
VVS nr. 40 5702.004

Vandvarmeflade pa ventilationsanlaeg leveres og monteres af ventilationsentreprengren.

Andet
isoleres til klasse 4. isolering afsluttes med plastkapper som Isogenopack

Bimaler monteres pa returledning incl. afspaerringsventiler. Type som VVS nr. 44 9110.006
Fglerlommer for automatikstyring fremgar ikke af tegningen. Der henvises til beskrivelsen.




Sag PAKHUSENE Erhverv

Sagsnr. 1000478-016
Emne: Sekundaer biandekreds, benasvnt Erhverv niv 9 1 Side 9 af 11
Rardim. frem/retur: DN 25 Rardim. Frem/retur: DN 25
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Komponenetoversigt, sekundarkreds

V2/V9 - Kuglehaner med spindelforleenger som

V3 anvendes ikke

V4 - Kontraventil (rgrdimension som pumpekreds)

P1- Cirkulationspumpe

Funktionskrav: Dimensionsgivende vandmaengde:
Dimensionsgivende anlaegstryk:

Energiforbrug:

Termometer 0-120°C incl. dykrar frem/retur., 4 stk. i alt.
Manometer (4 stk.)

DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer

Primaerkreds (forsyning):
V7 - Motorventil. Leveres af automatikleverandaren. Dim. For 0,1 bar.
V6 - Differenstryksregulator Kv= 1,11 [m%h]

V5 anvendes ikke

V1/V8 - Kuglehaner med spindelforlaenger som
Termometer0-120°C incl. dykrar frem/retur.
Manometer (4 stk.)

DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer

Entreprisegraenser
Pkt. V1-V6 samt V8-V9 leveres og monteres af VVS-entreprengren

Pkt. V7 leveres af Automatikleverandgren/CTS, monteres af VVS-entreprenaren

Energimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren
Bimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren. Se neden for.
Tilslutning af pumpe udfgres af el-entreprengr/CTS-leverander

VVS nr. 418012.008

VVS nr. 430331.008

VVS nr
VVS nr
VVS nr

VVS nr

WS nr
VVS nr
VVS nr

Vandvarmeflade pa ventilationsanlaeg leveres og monteres af ventilationsentreprengren.

Andet
Isoleres til klasse 4. Isolering afsluttes med plastkapper som Isogenopack

Bimaler monteres pa returledning incl. afspaerringsventiler. Type som VVS nr. 44 9110.006
Falerlommer for automatikstyring fremgar ikke af tegningen. Der henvises til beskrivelsen.
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Sag PAKHUSENE Erhverv

Sagsnr. 1000478-016
Emne: Sekundeaer blandekreds, bensevnt Erhverv niv 9 2 Side 10 af 11
Rardim. frem/retur: DN 25 Rardim. Frem/retur: DN 25
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Komponenetoversigt, sekundarkreds
V2/V9 - Kuglehaner med spindelforlaenger som VVS nr. 418012.008
V3 anvendes ikke
V4 - Kontraventil (rerdimension som pumpekreds) VVS nr. 430331.008
P1- Cirkulationspumpe
Funktionskrav: Dimensionsgivende vandmaengde: 0,3 liter/sek.
Dimensionsgivende anlaegstryk: 40 kPa.

Energiforbrug:

Termometer 0-120°C incl. dykrer frem/retur., 4 stk. i alt.
Manometer (4 stk.)

DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer

Primarkreds (forsyning):
V7 - Motorventil. Leveres af automatikleverandsren. Dim. For 0,1 bar.

V6 - Differenstryksregulator Kv= 1,11 [m%h]

V5 anvendes ikke

V1/V8 - Kuglehaner med spindelforlaenger som
Termometer0-120°C incl. dykrer frem/retur.
Manometer (4 stk.)

DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer

Entreprisegraenser
Pkt. V1-V6 samt V8-V9 leveres og monteres af VVS-entreprengren

Pkt. V7 leveres af Automatikleveranderen/CTS, monteres af VVS-entreprengren

Energimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren
Bimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren. Se neden for.
Tilslutning af pumpe udfgres af el-entreprengr/CTS-leverander

VVS nr. 48 0663.030
VVS nr. 48 1106.064
VVS nr. 40 5702.004

Kv= 222
VVS nr. 40 6454.044

VVS nr. 418012.008
VVS nr. 48 0663.030
VVS nr. 48 1106.064
VVS nr. 40 5702.004

Vandvarmeflade pa ventilationsanlaeg leveres og monteres af ventilationsentreprengren.

Andet
Isoleres til klasse 4. Isolering afsluttes med plastkapper som Isogenopack

Bimaler monteres pa returledning incl. afspaerringsventiler. Type som VVS nr. 44 9110.006
Faiertommer for automatikstyring fremgar ikke af tegningen. Der henvises til beskrivelsen.




Sag PAKHUSENE Erhverv

Sagshnr. 1000478-016
Emne: Sekundeer blandekreds, benssvnt Kakken Side 11 af 11
Rerdim. frem/retur: DN 25 Rordim. Frem/retur. DN 25
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Komponenetoversigt, sekundaerkreds
V2/V9 - Kuglehaner med spindelforleenger som VVS nr. 418012.008
V3 anvendes ikke
V4 - Kontraventil (rerdimension som pumpekreds) VVS nr. 430331.008
P1- Cirkulationspumpe
Funktionskrav: Dimensionsgivende vandmasngde: 0,3 liter/sek.
Dimensionsgivende anleegstryk: 40 kPa.
Energiforbrug:
Termometer 0-120°C incl. dykrar frem/retur., 4 stk. i alt. VVS nr. 48 0663.030
Manometer (4 stk.) VVS nr. 48 1106.064
DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer VVS nr. 40 5702.004
Primaerkreds (forsyning):
V7 - Motorventil. Leveres af automatikleverandgren. Dim. For 0,1 bar. Kv= 1,58
V6 - Differenstryksregulator Kv= 0,79 [m3/h] VVS nr. 40 6454.044
V5 anvendes ikke
V1/V8 - Kuglehaner med spindelforlaenger som VVS nr. 418012.008
Termometer0-120°C incl. dykrar frem/retur. VVS nr. 48 0663.030
Manometer (4 stk.) VVS nr. 48 1106.064
DN 15 Aftap incl. Tee (2 stk.) monteres ved manometer VVS nr. 40 5702.004

Entreprisegrenser

Pkt. V1-V6 samt V8-V9 leveres og monteres af VVS-entreprengren

Pkt. V7 leveres af Automatikleverandgren/CTS, monteres af VVS-entreprengren
Energimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren

Bimaler leveres og monteres af VVS-entreprengren. Se neden for.

Tilslutning af pumpe udfagres af el-entreprengr/CTS-leverandar

Vandvarmeflade pa ventilationsanlaeg leveres og monteres af ventilationsentreprenaren.
Andet

Isoleres til klasse 4. isolering afsluttes med plastkapper som Isogenopack

Biméaler monteres pa returledning incl. afspaerringsventiler. Type som VVS nr. 44 9110.006
Felerlommer for automatikstyring fremgar ikke af tegningen. Der henvises til beskrivelsen.



