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NOTE:

SIGNATURER:

Generelt:
Der må ikke måles på tegningen.
Koter er angivet i meter og relative.
Koter er angivet i meter iht. DVR90
Målsætning af lodret armering iht. vægopstalter
Ubenævnte mål er angivet i mm.

Installationer:
Der udføres indstøbning for installationsdele iht. installationstegninger.
Der udføres udsparing for installationsdele iht. installationstegninger.

Døre/vinduer:
Der udføres døre og vinduesfalse iht. arkitekt.

Betonsandwichelement:
Afslutningsdetaljer for forplade iht. arkitektprojekt.

Korrugeret rør:
Korrugeret rør for Y20 og Y25 trækstænger stødes i korrugeret Ø80 rør.
Dimension af korrugerede rør fra spændarmering jf. detaljer.

Stritter:
Der udføres stritter Y10/400 i toppen af alle væg- og sandwichelementer, hvis ikke andet er angivet.
Forankringslængde = 200 mm.

Elementsamlinger:
Elementsamlinger udføres med wirebokse med minimum karakteristisk forskydningsstyrke på 30 kN/m.
med mindre andet anføres på tegning. Supplerende krav til elementsamlinger er anført på armeringsopstalter.
Karakteristisk forskydningsstyrke for elementsamlinger i facade 40 kN/m.

Angiver sandwichelement

Angiver betonelementvæg

Angiver letbetonelementvæg

Angiver in situ betonvæg

Angiver dilationsfuge

Angiver armeret fugelås

Angiver korrugeret rør med lodret armering

Angiver facadeopstaltFE.XX

HENVISNINGER:

Dæk og bjælkeplan: Se tegn. nr. K_E1_1_23_N8_008

Detaljer: Se tegn. nr. K_E1_5_29_XX_004

Vægopstalter: Se tegn. nr. K_E1_2_22_XX_010 - K_E1_2_22_XX_015

Generel note: Se tegn. nr. K_XX_0_29_XX_001

Trækstænger:

1 Angiver lodret trækstang Y20 i Ø80 mm korrugeret rør

2 Angiver lodret trækstang Y25 i Ø80 mm korrugeret rør

3 Angiver efterspændt trækstang Ø 26,5 Macalloy

4 Angiver efterspændt trækstang Ø 32 Macalloy

5 Angiver efterspændt trækstang Ø 40 Macalloy

6 Angiver efterspændt trækstang Ø 50 Macalloy

7 Spændkabel XM20 med 4 liner Ø15.7mm

8 Spændkabel XM30 med 7 liner Ø15.7mm

Tegn. nr.
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Aaboulevarden 22, 5 sal, 8000 Aarhus C
Tlf.:  87 30 32 86     Mail.:aart@aart.dk

INGENIØR:
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Aaboulevarden 22, 3 sal. 8000 Aarhus C
Tlf.: 87 50 87 00, Mail: info@moe.dk
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Pakhusene

KKR/INS - TPE

Vægge og søjler, Niv. 8 - Bygning E1

Hovedprojekt

6225-001

K_E1_1_21_N8_008

2015-09-01

Konstruktioner

Nr Dato Beskrivelse Udført af
A 2015-09-18 Generel revision TPE/INS
B 2015-09-25 Lodret armering flyttet TPE/INS
C 2016-01-08 Åbning ændret NBN/INS
D 2016-02-12 Elementinddeling ændret NBN/INS

Skema - Søjler niv. N8

Mark Type Comments

SS.08.01 RHS160x160
SS.08.02 RHS160x160
SS.08.03 RHS160x160
SS.08.04 RHS160x160
SS.08.05 RHS160x160
SS.08.06 RHS160x160
SS.08.07 RHS160x160
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