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Fitness
E1 0.01
164 m²

Møde
E1 0.F15

19 m²

Kantinekøkken
E1 0.10
97 m²

Flugtvej
E1 0.F17

9 m²

Trapperum
E1 0.F11

14 m²

Skakt
E1 0.F10

12 m²
Elevator
E1 0.F07

5 m²

Elevator
E1 0.F08

4 m²

Elevator
E1 0.F09

5 m²

Hall
E1 0.F06

39 m²

Brandmandselevator
E1 0.F04

4 m²

Releas kanal
E1 0.F05

2 m²

Trapperum
E1 0.F03

20 m²Skakt
E1 0.F02

11 m²

Trapperum
E1 0.F01

14 m²

Flugtvej
E1 0.F14

9 m²

Flugtvej
E1 0.F13

9 m²

Kantine/buffet
E1 0.F12
262 m²

Tørlager
E1 0.06

6 m²

Lejemål
E1 0.03
31 m²

Møde
E1 0.F16

23 m²

HC Toilet
E1 0.08

5 m²

HC Toilet
E1 0.F18

5 m²

WC
E1 0.F19

2 m²

Depot
E1 K.F17

5 m²

Gaderobe
E1 0.09

3 m²

Skakt
E1 0.F20

1 m²

Skyllerum
E1 0.04
15 m²

Kølerum
E1 0.05
10 m²

Fitness
E1 0.01
164 m²

R10

R1

K2

R9

R9

R3

Radiator placeret under loft

VR  DN20, 
CK: +6,41 m

VR  DN15, 
CK: +6,41 m

VR  DN20, 
CK: +6,41 m

VF  DN20, 
CK: +6,41 m

V.001 V.001

V.010

V.010

FVR, 40
FVF, 40
VF, 50
VR, 50

VF, 50

VR, 50

GV
Hall

VF  DN20, 
CK: +6,41 m

Overgang til Alupex
Forsyning til
Konvektore på 1.sal

VF  DN15, 
CK: +6,41 m

VF  DN20, 
CK: +6,41 m

Forsyning til
Konvektore på 1.sal

Rør fra konvektore føres i
slidlag over sauna ned til
fordelerrør i kælder.

K1

K1

K2 K2 K2 K2 K2

R9

K2

K2

Rør føres i slidlag

GK4

GK8 GK4

GK2

GK6 GK8 GK8 GK8 GK8 GK2

GK4

GK5

VR  DN20, 
CK: +6,41 m

Kantine/buffet
E1 0.F12
262 m²

Forrum
E1 K.F23

3 m²

WC
E1 K.F22

3 m²

Køkken
E1 K.F21

4 m²

Kantine/buffet
E1 0.F12
262 m²

Kantinekøkken
E1 0.10
97 m²

Rør føres i slidlag

GK4

GK1 GK7

GK3 GK8

Rør føres i slidlag

Rør fra konvektore føres i
slidlag over afkastssluse ned
til fordelerrør i kælder.

R8 R8

R9
R9

R9

R5

R5

R1Rør føres i slidlag
over bjælke og ned i
kælder.

SIGNATURER:

Varme Frem

Betegnelser:

VF Angiver Varme Frem

Varme Retur

VR Angiver Varme Retur

FVF Angiver Fjernvarme Frem

FVR Angiver Fjernvarme Retur

r.i.r Angiver Rør i rør

NOTER:

HENVISNINGER:

Øvrige tegninger i henhold til VVS-tegningsliste - Erhvervsbygning

Niveauspring

Fjernvarme Frem

Fjernvarme Retur

Reduktion / Overgang rørtyper imellem

NOTE:
Niv 1-9
Der leveres og monteres bimåler (energimåler) til registrering af varmeforbrug. Måler placeres på
aktuelle etage og rør føres efter måler til underliggende etage og forsyner radiatore nedfra.

GV Gulvarme udføres i Hall. fordelerrørsarrangement placeres
i kld. i rum K.F14

Radiator (x angiver nummer)

Konvektor indbygget i gulv (x angiver nummer)

R-x

GK-x

Konvektor stående på gulv (x angiver nummer)

K-x

Tilslutning til radiator

FE

A

B

C

D

Tilslutning til gulvkonvektor
Set fra siden Set fra oven
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2015-09-01

Varme

Skema - Radiatorer - Niv. 00

Nr. Type Antal Vejl. Forindstilling ved RA-U Watt

GK1 PURMO AQUILO F1P 180/90 900 1 ? 343 W
GK2 PURMO AQUILO F1P 180/90 1000 2 ? 343 W
GK3 PURMO AQUILO F1P 180/90 1800 1 ? 742 W
GK4 PURMO AQUILO F1P 180/90 2000 4 ? 847 W
GK5 PURMO AQUILO F1P 180/90 2200 1 ? 951 W
GK6 PURMO AQUILO F1P 180/90 2500 1 ? 1099 W
GK7 PURMO AQUILO F1P 180/90 3500 1 ? 1442 W
GK8 PURMO AQUILO F1P 180/90 4000 6 ? 1694 W
K1 PURMO KON 22 142 800 (AD) 2 1 173 W
K2 PURMO KON 22 142 2500 (AD) 8 2,5 540 W
R1 PURMO PLAN COMPACT FC22 300 1200 (AB) 1 2 380 W
R1 PURMO PLAN COMPACT FC22 300 1200 (AD) 1 2 380 W
R3 PURMO PLAN COMPACT FC22 300 2500 (AD) 1 3,5 792 W
R5 PURMO PLAN COMPACT FC22 600 800 (CD) 2 2 442 W
R8 PURMO PLAN COMPACT FC22 600 1800 (AB) 1 3,5 995 W
R8 PURMO PLAN COMPACT FC22 600 1800 (CD) 1 3,5 995 W
R9 PURMO PLAN COMPACT FC22 600 2400 (AD) 6 4,5 1327 W
R10 PURMO PLAN COMPACT FC22 600 2500 (AD) 1 4,5 1382 W

Grand total: 41

Nr Dato Beskrivelse Udført af
A 2015-09-25 Tilpasning iht tværfagliggranskning VNH
B 2015-11-06 Ændringer af teknisk installationer iht. kolisioner og udsparinger HHP /JTL

C 2015-01-12 Ændringer af gulvkonvektor over savna og GV generalt langs vinduer. samt ændringer af
radiator i kælder og trappeskakt

HHP/JTL
D 2016-06-08 Tilpasning iht. Kaj Ove Madsen og Bent Brandt VNH/JHM
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