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Signaturforklaring:
1   Angiver lodret trækstang Y20
2   Angiver lodret trækstang Y25
3   Angiver efterspændt trækstang Ø26.5
4   Angiver efterspændt trækstang Ø32
     (forspændt til 600kN)
5   Angiver efterspændt trækstang Ø40 
     (forspændt til 750kN)
6   Angiver efterspændt trækstang Ø50
7   Angiver spændkabel 4MX20 med 4 15.7mm liner
     (forspændt til 750kN)

Betonstyrke:
Hvor andet ikke er anført anvendes C35

Armering:
Al armering er B550 (Y-stål)

As,min = Y8/200 BS BR

Ved frie kanter (top, bund, sider , mod udsparinger) afsluttes armering med U-bøjler.
Gælder også koncentreret armering (Y16, Y20 eller Y25) over dørhuller m.m.!

Fugelåse:
Type 1:  Rundjern ø8 pr. 200mm
              Fortandingsgrad: minimum 35% 
              Beton C35
Type 2:  Rundjern ø8 pr. 400mm
              Fortandingsgrad: minimum 35% 
              Beton C35
Type 3:  Rundjern ø6 pr. 400mm
              Fortandingsgrad: minimum 35% 
              Beton C35
OBS: 
Hvis ikke andet andet defineret, benyttes låsesamlinger med regningsmæssig bæreevne på minimum 30 kN/m
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Niv. -1 til 0: 
Vandret:  bjl. Y8/75 langs rande og huller
Lodret:    bjl. Y8/225 langs rande og huller
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Niv. 1 til 9: 
bjl. Y8/225 langs alle rande og huller

LFA
Pil

LFA
Tekstboks
Niv. -1 til 0: 
Vandret:  bjl. Y8/75 langs rande og huller
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Fugelåse mellem VE01 og VE12/VE13:
 -   Niv. -1 til 1: Fugelås type 1
 -   Niv. 2 til 3:  Fugelås type 2
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Fugelåse mellem VE02 og VE12/VE13:
 -   Niv. -1 til 1: Fugelås type 1
 -   Niv. 2 til 3:  Fugelås type 2
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