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Detaljer, ydervæg - lodrette

Detaljer, ydervæg - vandrette

Tegn. nr.

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-01

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-02

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-03

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-04

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-05

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-06

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-07

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-08

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-09

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-10

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-11

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-12

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-13

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-14

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-15

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-16

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-17

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-18

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-30

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-31

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-32

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-33

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-34

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-35

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-36

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-37

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-38

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-39

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-40

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-41

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-42

Tegn. navn

Vindueskassette, bund

Vindueskassette, top

Vindueskassette, bund/top

Vindueskassette, top / Stern

Letfacade 4.Sal, Stern

Vinduesparti top, Facadeparti bund

Facadeparti, stern

Facadeparti bund

Etagedæk/facadeparti

Facadeparti, stern

Letfacade, vindue top

Curtenwall, gårdrum - etagedæk

Facadeparti top

Facadeparti - vindfang/karuseldør

Letfacade/vindue 4.Sal, Stern

 Facade - stern

Facadeparti/Letfacade, vindue 4.Sal

Muret hjørne, udkravning

Vinduesparti stueetage

Dør, blændparti

Facadeparti, lamel, dør, stue

Vindesparti, afrundet hjørne

Facadeparti, karruseldør

Vindueskassette, lille

Vindueskassette, stor

Facadeparti, 1.sal

Facadeparti, gipsvæg

Letfacade 4.sal, vindue, søjle

Letfacade 4.sal, dør

Letfacade, flugtvejstrappe, dør

Letfacade, hjørneløsning

Skala

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

Dato Rev. Rev. dato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Tegn. nr: Revision:

674-9

Tegn.:

Målestok:Dato:

CBY BA 11.1

Sagsnr.:

Emne:

27-06-2019 1:5

CBY11.1_K01_F1_H5_N20-01

Detaljer, ydervæg - lodrette
Vindueskassette, bund

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

25

10

15

35
50

50

77
5

304

70
0

15

10.100

65
10

200

200

120-TØ
Fodpanel

100-TY
Afretning

133-GU
10 parketgulv

133-GU
3mm kork-PU gummigranulat måtte

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.

110-MU
150mm murbatts
175mm murbatts
Iht. energirammen

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse

124-FA
Elastisk fuge og bagstop

124-FA
Elastisk fuge

124-FA
Vindueskassette.
Konstruktion og mont. iht. leverandør

110-MU
Standerskifte, iht. murbeskrivelse

050-BT
Betonelement iht. ing.projekt

050-BT
Betonelement iht. ing.projekt

124-FA
Elastisk fuge og bagstop
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-02

Detaljer, ydervæg - lodrette
Vindueskassette, top

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

32
8 50

43
1

10

304

200

110-MU
150mm murbatts
175mm murbatts
Iht. energirammen

110-MU
Tegloverligger/carlsbergbjælke
iht. murbeskrivelse

124-FA
Elastisk fuge og bagstop

124-FA
Vindueskassette, konstruktion og
montage iht. leverandør.

110-MU
Murpap

050-BT
Betonelement iht. ing.projekt

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse

110-MU
Murkonsol iht. Ing.projekt

124-FA
Elastisk fuge og bagstop

120-TØ
Fodpanel

100-TY
Afretning

133-GU
Max. 10 mm parketgulv

133-GU
3mm kork-PU gummigranulat måtte

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.
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Detaljer, ydervæg - lodrette
Vindueskassette, bund/top

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

25

10

15

35
50

50

77
5

32
850

304

5

65
10

200

124-FA
Elastisk fuge og bagstop

124-FA
Vindueskassette, konstruktion og
montage iht. leverandør.

110-MU
150mm murbatts
175mm murbatts
Iht. energirammen

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse

124-FA
Elastisk fuge og bagstop

124-FA
Elastisk fuge

124-FA
Vindueskassette, konstruktion og
montage iht. leverandør.

110-MU
Tegloverligger/carlsbergbjælke
iht. murbeskrivelse

050-BT
Betonelement iht. ing.projekt

110-MU
Murpap

110-MU
Murkonsol iht. Ing.projekt

124-FA
Elastisk fuge og bagstop

120-TØ
Fodpanel

100-TY
Afretning

133-GU
Max. 10 mm parketgulv

133-GU
3mm kork-PU gummigranulat måtte

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-04

Detaljer, ydervæg - lodrette
Vindueskassette, top / Stern

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

16
0

10 20

875

85
0

879

35
0

56
6

23.054

22.994

100

110-MUMU
150mm murbatts
175mm murbatts
Iht. energirammen

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse

090-BL
Alu. inddækning montage

090-BL
Snefang

090-TA
2 lag tagpap, føres over stern

090-TA
Byggepladsmembran

090-TA
Sedum iht. leverandør anvisninger

090-TA
100 mm isolering

090-TA
350 mm isolering iht. energiramme

090-TA
Alu.-profil til understøttelse af stern

090-TA
16 mm uorganisk plade

110-MU
Murpap

050-BT
Betonelement iht. ingprojekt.

110-MU
Binder iht. Ing.projekt

124-FA
Alu. inddækning leverance
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-05

Detaljer, ydervæg - lodrette
Letfacade 4.Sal, Stern

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

365

452

16
0

62

20 10

41150

398

20
0

60
0

23.054

22.994

110-MU
145mm murbatts
Iht. energirammen

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse

090-BL
Alu. inddækning montage

120-TØ
Snefang

120-TØ
45x57 mm tildannet lægte

120-TØ
45x95 mm tildannet lægte

120-TØ
16 mm uorganisk plade

120-TØ
12mm krydsfiner

110-MU
Murpap

120-TØ
Fodpanel

100-TY
Afretning

133-GU
Max. 10 mm parketgulv

133-GU
3mm kork-PU gummigranulat måtte

124-FA
Alucabond facadesystem

120-TØ
Membran

120-TØ
245mm isolering
245mm Gyproc THS Slidsede skinner

120-TØ
70mm isolering
70mm THZ Z-profiler Gyproc

120-TØ
8mm vindplade

110-MU
Binder iht. Ing.projekt

124-FA
Alu. inddækning leverance

120-TØ
45mm isolering
45mm Gyproc  R standardlægte

120-TØ
2x13mm gips
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-06

Detaljer, ydervæg - lodrette
Vinduesparti top, Facadeparti bund

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

9.633

10.100

200

215 162

287 50

10 20

10
30

54

30

65
10

200

124-FA
Facadeparti og montage iht. lev.

124-FA
Opklodsning og isolering

110-MU
150mm murbatts
150mm murbatts
Iht. energirammen

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse

110-MU
Standerskifte, iht. murbeskrivelse

124-FA
Elastisk fuge

124-FA
Alu.-sålbænk

124-FA
8 mm uorganisk plade

124-FA
Snefang

124-FA
Murpap

124-FA
Alu profil for fastgørelse af sålbænk

124-FA
Elastisk fuge

110-MU
Murpap

124-FA
Facadeparti og montage iht. lev.

124-FA
Elastisk fuge

124-FA
Malbar elastisk fuge

100-TY
Afretning

133-GU
Max. 10 mm parketgulv

133-GU
3mm kork-PU gummigranulat måtte

050-BT
Betonelement iht. ing.projekt

110-MU
Tegloverligger/carlsbergbjælke
iht. murbeskrivelse

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-07

Detaljer, ydervæg - lodrette
Facadeparti, stern

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

452

10

16
0

455

300

22.692

22.050

35
0

375
20
5

090-TA
Alu. inddækning montage

124-FA
Snefang

120-TØ
Alu.-profil til understøttelse af stern

120-TØ
16 mm uorganisk plade

124-FA
Facadeparti og montage iht. lev.

090-TA
2 lag tagpap, føres over stern

090-TA
Sedum iht. leverandør anvisninger

090-TA
145 mm isolering

124-FA
Facadeparti og solafskærmning
iht. vinduesleverandør

124-FA
Alu. inddækning levering

124-FA
2x12 mm cementspånplade

124-FA
170 mm isolering

090-TA
Byggepladsmembran

090-TA
350 mm isolering iht. energiramme

090-TA
10 mm fladstål

120-TØ
2x13mm gipsplade

120-TØ
Elastisk fuge

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-08

Detaljer, ydervæg - lodrette
Facadeparti bund

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

10.100

30

21550

1020

10
30

54

65
10

200

110-MU
150mm murbatts
175mm murbatts
Iht. energirammen

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse

110-MU
Standerskifte, iht. murbeskrivelse

110-MU
2x150mm murbatts
Iht. energirammen

124-FA
Facadeparti og montage iht. lev.

124-FA
Opklodsning og isolering

124-FA
Elastisk fuge

124-FA
Alu.-sålbænk

124-FA
8 mm uorganisk plade

x??
Alu profil for fastgørelse af sålbænk

124-FA
Snefang

124-FA
Murpap

124-FA
Alu profil for fastgørelse af sålbænk

124-FA
Elastisk fuge

100-TY
Afretning

133-GU
Max. 10 mm parketgulv

133-GU
3mm kork-PU gummigranulat måtte

050-BT
Betonelement iht. ing.projekt

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-09

Detaljer, ydervæg - lodrette
Etagedæk/facadeparti

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

27
5

65
10

20
5

400

300

124-FA
Facadeparti iht. vinduesleverandør

133-GU
Fuge

100-TY
Afretning

133-GU
Max. 10 mm parketgulv

133-GU
10 mm fladstål

120-TØ
Gyproc HS 29 hjørneprofil

120-TØ
50 mm isolering

120-TØ
2x13mm gips

120-TØ
Brandfuge

210-MA
Malerarbejde iht. malerbeskrivelse

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.

120-TØ
2x13mm gips

133-GU
3mm kork-PU gummigranulat måtte
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-10

Detaljer, ydervæg - lodrette
Facadeparti, stern

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

16
0

452

455

300

375

22.692

090-TA
Alu. inddækning montage

124-FA
Snefang

120-TØ
Alu.-profil til understøttelse af stern

120-TØ
16 mm uorganisk plade

124-FA
Facadeparti og montage iht. lev.

090-TA
2 lag tagpap, føres over stern

090-TA
Byggepladsmembran

090-TA
Sedum iht. leverandør anvisninger

090-TA
145 mm isolering

090-TA
350 mm isolering iht. energiramme

124-FA
Facadeparti og solafskærmning
iht. vinduesleverandør

124-FA
Alu. inddækning levering

124-FA
170 mm isolering

090-TA
10 mm fladstål

120-TØ
2x13mm gipsplade

120-TØ
Elastisk fuge og bagstop

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.
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Detaljer, ydervæg - lodrette
Letfacade, vindue top

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

452

159 155

15

365

398

124-FA
Elastisk fuge

124-FA
Elastisk fuge

124-FA
Vindue iht. leverandør

124-FA
Blendex iht. leverandør

120-TØ
8mm vindplade

120-TØ
2x13mm gips

120-TØ
Membran

120-TØ
245mm isolering
245mm Gyproc THS Slidsede skinner

120-TØ
70mm isolering
70mm THZ Z-profiler Gyproc

120-TØ
45mm isolering
45mm Gyproc  R standardlægte

120-TØ
Gyproc HS 29 hjørneprofil

124-FA
Alucabond facadesystem

120-TØ
8mm vindplade
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-12

Detaljer, ydervæg - lodrette
Curtenwall, gårdrum - etagedæk

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

65
10

112 115

10

90

180

124-FA
Facadeparti iht. vinduesleverandør

120-TØ
Brand & lyd isolering

124-FA
Beslag for bæring af vinduesprofil
iht. leverandør

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.

134-GU
Fuge

100-TY
Afretning

133-GU
Max. 10 mm parketgulv

133-GU
3mm kork-PU gummigranulat måtte

124-FA
Facadeparti iht. vinduesleverandør

170-SM
16 mm fladstål

170-SM
Stål iht. Ing.projekt

030-KB
Beton iht. Ing.projekt

124-FA
Lukket facadesystem iht. leverandør
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Detaljer, ydervæg - lodrette
Facadeparti top

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

35

50

215 50
65

10

17.941

200

110-MU
Murpap

110-MU
Murkonsol

110-MU
Tegloverligger

124-FA
Facadeparti og montage iht. lev.

124-FA
Elastisk fuge og bagstop

124-FA
Isolering

120-TØ
Fodpanel

100-TY
Afretning

133-GU
Max. 10 mm parketgulv

133-GU
3mm kork-PU gummigranulat måtte

110-MU
150mm murbatts
175mm murbatts
Iht. energirammen

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse

124-FA
Elastisk fuge og bagstop

124-FA
Vindueskassette, konstruktion og
montage iht. leverandør.

050-BT
Betonelement iht. ing.projekt

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.

14.141
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-14

Detaljer, ydervæg - lodrette
Facadeparti - vindfang/karuseldør

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

10

300

375

124-FA
Facadeparti iht. vinduesleverandør

135-SD
Karruseldør iht. leverandør

120-TØ
50 mm isolering

120-TØ
2x13mm gips

124-FA
Lukket facadesystem iht leverandør

133-GU
Fuge

100-TY
Afretning

133-GU
Max. 10 mm parketgulv

133-GU
10 mm fladstål

133-GU
3mm kork-PU gummigranulat måtte

120-TØ
Elastisk fuge
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Detaljer, ydervæg - lodrette
Letfacade/vindue 4.Sal, Stern

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

538

159155

365

398

16
0

81

20 10

20
0

60
0

23.054

22.994

124-FA
Elastisk fuge

124-FA
Elastisk fuge

110-MU
Murpap

090-BL
Alu. inddækning montage

120-TØ
Snefang

120-TØ
45x57 mm tildannet lægte

120-TØ
45x95 mm tildannet lægte

120-TØ
16 mm uorganisk plade

120-TØ
12mm krydsfiner

120-TØ
Fodpanel

100-TY
Afretning

133-GU
Max. 10 mm parketgulv

133-GU
3mm kork-PU gummigranulat måtte

120-TØ
Membran

120-TØ
245mm isolering
245mm Gyproc THS Slidsede skinner

120-TØ
70mm isolering
70mm THZ Z-profiler Gyproc

120-TØ
8mm vindplade

110-MU
Binder iht. Ing.projekt

124-FA
Alu. inddækning leverance

120-TØ
45mm isolering
45mm Gyproc  R standardlægte

120-TØ
Gyproc HS 29 hjørneprofil

120-TØ
2x13mm gips
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-16

Detaljer, ydervæg - lodrette
 Facade - stern

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

16
0

10 20

875

879

23.054

22.994

090-TA
2 lag tagpap, føres over stern

090-TA
Byggepladsmembran

090-TA
Sedum iht. leverandør anvisninger

090-TA
100 mm isolering

090-TA
350 mm isolering iht. energiramme110-MUMU

150mm murbatts
175mm murbatts
Iht. energirammen

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse

110-MU
Murpap

050-BT
Betonelement iht. ingprojekt.

110-MU
Binder iht. Ing.projekt

090-BL
Alu. inddækning montage

090-BL
Snefang

090-TA
Alu.-profil til understøttelse af stern

090-TA
16 mm uorganisk plade

124-FA
Alu. inddækning leverance
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Detaljer, ydervæg - lodrette
Facadeparti/Letfacade, vindue 4.Sal

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

159155

365

398

20
0

60
0

124-FA
Alucabond facadesystem

124-FA
Elastisk fuge

124-FA
Vindue iht. leverandør

124-FA
Facadeparti og solafskærmning
iht. vinduesleverandør

124-FA
Lukket facade system iht. leverandør

124-FA
Elastisk fuge

120-TØ
12 mm krydsfiner

120-TØ
Fodpanel

100-TY
Afretning

133-GU
Max. 10 mm parketgulv

133-GU
3mm kork-PU gummigranulat måtte

120-TØ
Membran

120-TØ
245mm isolering
245mm Gyproc THS Slidsede skinner

120-TØ
70mm isolering
70mm THZ Z-profiler Gyproc

120-TØ
8mm vindplade

120-TØ
45mm isolering
45mm Gyproc  R standardlægte

120-TØ
Gyproc HS 29 hjørneprofil

120-TØ
2x13mm gips
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Detaljer, ydervæg - lodrette
Muret hjørne, udkravning

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

10.100

110-MU
150mm murbatts
175mm murbatts
Iht. energirammen

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse

110-MU
Standerskifte, iht. murbeskrivelse

110-MU
Murkonsol iht. Ing.projekt

110-MU
Nedhængt tegloverligger

110-MU
Montagebolt for tegloverligger

110-MU
Nedstropning for bæreskinne

110-MU
195mm flexibatts
Iht. energirammen

124-FA
Facadeparti og montage iht. lev.

124-FA
Elastisk fuge

050-BT
Betonelement iht. ing.projekt
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-30

Detaljer, ydervæg - vandrette
Vinduesparti stueetage

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

15

15

21
5

16
2

124-FA
Vinduesparti iht. leverandør

124-FA
Vinkelbeslag for fastgørelse af vinduesparti iht. lev.

124-FA
Elastisk fuge, isolering og bagstop

124-FA
Elastisk fuge med bagstop

050-BT
Betonelement iht. ing.projekt

110-MU
150mm murbatts
150mm murbatts
Iht. energirammen

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-31

Detaljer, ydervæg - vandrette
Dør, blændparti

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

124-FA
Dør iht. leverandør

124-FA
Vinkelbeslag iht. leverandør

124-FA
Elastisk fuge, isolering og bagstop

124-FA
Elastisk fuge med bagstop

050-BT
Betonelement iht. ing.projekt

110-MU
150mm murbatts
150mm murbatts
Iht. energirammen

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse

21
5

16
2
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-32

Detaljer, ydervæg - vandrette
Facadeparti, lamel, dør, stue

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

15

15

21
5

50

124-FA
Facadeparti iht. vinduesleverandør

124-FA
Elastisk fuge

124-FA
Elastisk fuge med bagstop

050-BT
Betonelement iht. ing.projekt

110-MU
150mm murbatts
150mm murbatts
Iht. energirammen

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse

124-FA
Dørparti iht. vinduesleverandør

124-FA
Lamel iht. vinduesleverandør
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-33

Detaljer, ydervæg - vandrette
Vindesparti, afrundet hjørne

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

15

15

21
5

124-FA
Facadeparti iht. leverandør

124-FA
Elastisk fuge, isolering og bagstop

124-FA
Elastisk fuge med bagstop

050-BT
Betonelement iht. ing.projekt

110-MU
150mm murbatts
150mm murbatts
Iht. energirammen

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-34

Detaljer, ydervæg - vandrette
Facadeparti, karruseldør

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

124-FA
Dørparti iht. vinduesleverandør

124-FA
Lamel iht. vinduesleverandør

124-FA
Karruseldør iht. leverandør
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-35

Detaljer, ydervæg - vandrette
Vindueskassette, lille

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

15
32

49 43

30
4

29

10

600

25
0

050-BT
Varierende placering af søjler

124-FA
Fast udsparring udfyldes ved montage

110-MU
Tildannet isolering

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse

124-FA
Elastisk fuge og bagstop

124-FA
Vindueskassette, konstruktion og
montage iht. leverandør.

124-FA
Trapezprofil 29/124 i aluminium

124-FA
Elastisk fuge og bagstop

61

29
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-36

Detaljer, ydervæg - vandrette
Vindueskassette, stor

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

32

30
4

43

25
0

780

29

10

050-BT
Varierende placering af søjler

124-FA
Fast udsparring udfyldes ved montage

110-MU
Tildannet isolering

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse

124-FA
Elastisk fuge og bagstop

124-FA
Vindueskassette, konstruktion og
montage iht. leverandør.

124-FA
Trapezprofil 29/124 i aluminium

124-FA
Elastisk fuge og bagstop
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-37

Detaljer, ydervæg - vandrette
Facadeparti, 1.sal

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

15

15

21
5

124-FA
Facadeparti iht. vinduesleverandør

124-FA
Elastisk fuge

124-FA
Elastisk fuge med bagstop

050-BT
Betonelement iht. ing.projekt

110-MU
175mm murbatts
150mm murbatts
Iht. energirammen

110-MU
Tegl iht. murbeskrivelse

124-FA
Lamel iht. vinduesleverandør
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-38

Detaljer, ydervæg - vandrette
Facadeparti, gipsvæg

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

10
0

124-FA
Facadeparti iht. lev.

120-TØ
2x13 mm gips
70 mm isolering
2x13mm gips

120-TØ
Gyproc HS 29 hjørneprofil
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-39

Detaljer, ydervæg - vandrette
Letfacade 4.sal, vindue, søjle

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

39
8

15
9

15
5

15

124-FA
Elastisk fuge

124-FA
Vindue iht. leverandør

120-TØ
Gyproc HS 29 hjørneprofil

120-TØ
2x13mm gips

124-FA
Alucabond facadesystem

120-TØ
Membran

120-TØ
45mm isolering
45mm Gyproc  R standardlægte

120-TØ
70mm isolering
70mm THZ Z-profiler Gyproc

120-TØ
8mm vindplade

120-TØ
245mm isolering
245mm Gyproc THS Slidsede skinner

124-FA
Elastisk fuge og bagstop

124-FA
245mm Gyproc THRK 245/1.5
Slidsede karmlægte
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Detaljer, ydervæg - vandrette
Letfacade 4.sal, dør

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

15
9

15
5

15

39
8

120-TØ
Gyproc HS 29 hjørneprofil

120-TØ
2x13mm gips

120-TØ
Membran

120-TØ
45mm isolering
45mm Gyproc  R standardlægte

120-TØ
70mm isolering
70mm THZ Z-profiler Gyproc

120-TØ
8mm vindplade

120-TØ
245mm isolering
245mm Gyproc THS Slidsede skinner

124-FA
Elastisk fuge og bagstop

124-FA
Elastisk fuge

124-FA
Dørparti iht. leverandør

124-FA
Alucabond facadesystem

124-FA
245mm Gyproc THRK 245/1.5
Slidsede karmlægte
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-41

Detaljer, ydervæg - vandrette
Letfacade, flugtvejstrappe, dør

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

50 200

159 88

15

124-FA
Elastisk fuge og bagstop

124-FA
Dørparti iht. leverandør

124-FA
Alucabond facadesystem

120-TØ
50mm isolering
50mm THZ Z-profiler Gyproc

120-TØ
8mm vindplade

120-TØ
2x13mm gips

120-TØ
Membran

120-TØ
245mm isolering
245mm Gyproc THS Slidsede skinner

120-TØ
70mm isolering
70mm THZ Z-profiler Gyproc

120-TØ
45mm isolering
45mm Gyproc  R standardlægte

120-TØ
Fuge

124-FA
Elastisk fuge
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CBY11.1_K01_F1_H5_N20-42

Detaljer, ydervæg - vandrette
Letfacade, hjørneløsning

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

39
8

36
5

45
2

602

120-TØ
2x13mm gips

124-FA
Alucabond facadesystem

120-TØ
Membran

120-TØ
45mm isolering
45mm Gyproc  R standardlægte

120-TØ
70mm isolering
70mm THZ Z-profiler Gyproc

120-TØ
8mm vindplade

120-TØ
245mm isolering
245mm Gyproc THS Slidsede skinner
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