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Emne

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - lodrette

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - vandrette

Tegn. nr.

CBY11.1_K01_F1_H5_N70-01

CBY11.1_K01_F1_H5_N70-02

CBY11.1_K01_F1_H5_N70-03

CBY11.1_K01_F1_H5_N70-04

CBY11.1_K01_F1_H5_N70-05

CBY11.1_K01_F1_H5_N70-06

CBY11.1_K01_F1_H5_N70-07

CBY11.1_K01_F1_H5_N70-08

CBY11.1_K01_F1_H5_N70-09

CBY11.1_K01_F1_H5_N70-10

CBY11.1_K01_F1_H5_N70-11

CBY11.1_K01_F1_H5_N70-20

CBY11.1_K01_F1_H5_N70-21

CBY11.1_K01_F1_H5_N70-22

Tegn. navn

Gipsvæg, lydlameller

Gipsvæg, lydlameller - åbning

Gipsvæg, lydlameller - glasvæg

Gipsvæg, lydlameller - dør

Gipsvæg,gulvopbygning - møderum stue

Glasvæg, gulvopbygning - møderum stue

Dobbelt porrebeton, ståldør - Skralderum

Gipsvæg, etagedæk - vådrum

Etagedæk/værn, atrium

Amfi trappe - bund

Amfi trappe - top

Gipsvæg, glasvæg - møderum stue

Gipsvæg, lameller, glas - møderum

Installationskasse - princip
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CBY11.1_K01_F1_H5_N70-01

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - lodrette
Gipsvæg, lydlameller

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

35

10
0

71
0

65
10

120-TØ
Lyddug

120-TØ
45x45 mm lægte, brandimprægneret

120-TØ
Montagebeslag iht. leverandør

120-TØ
35x35 mm lydlamel

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M45

120-TØ
Fodpanel

100-TY
Afretning

133-GU
Max. 10 mm parketgulv

133-GU
3mm kork-PU gummigranulat måtte

210-MA
Sortmales iht. malerbeskrivelse

210-MA
Gipsvæg sortmales

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.

120-TØ
Fuge iht. leverandør

120-TØ
Teleskopskinne iht. leverandør

120-TØ
Fuge iht. leverandør

35
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CBY11.1_K01_F1_H5_N70-02

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - lodrette
Gipsvæg, lydlameller - åbning

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

71
0

10

20
5

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.

120-TØ
Fuge iht. leverandør

120-TØ
Teleskopskinne iht. leverandør

19
15

120-TØ
Lyddug

120-TØ
45x45 mm lægte, brandimprægneret

120-TØ
Montagebeslag iht. leverandør

120-TØ
35x35 mm lydlamel

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M45

120-TØ
Fuge
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CBY11.1_K01_F1_H5_N70-03

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - lodrette
Gipsvæg, lydlameller - glasvæg

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

144

43

19
15

30

120-TØ
Lyddug

120-TØ
45x45 mm lægte, brandimprægneret

120-TØ
Montagebeslag iht. leverandør

120-TØ
35x35 mm lydlamel

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M45

120-TØ
BGB design glasvæg

120-TØ
Gyproc HS 29 hjørneprofil

120-TØ
Inddækning/indfatning iht. leverandør

71
0

8

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.

120-TØ
Fuge iht. leverandør

120-TØ
Teleskopskinne iht. leverandør
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CBY11.1_K01_F1_H5_N70-04

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - lodrette
Gipsvæg, lydlameller - dør

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

71
0

8

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.

120-TØ
Fuge iht. leverandør

120-TØ
Teleskopskinne iht. leverandør

19
15

17
97

120-TØ
Inddækning/indfatning iht. leverandør

120-TØ
BGB design glasvæg

120-TØ
Fuge

120-TØ
Gyproc HS 29 hjørneprofil

120-TØ
Lyddug

120-TØ
45x45 mm lægte, brandimprægneret

120-TØ
Montagebeslag iht. leverandør

120-TØ
35x35 mm lydlamel

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M45
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CBY11.1_K01_F1_H5_N70-05

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - lodrette
Gipsvæg,gulvopbygning - møderum stue

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

35

10
0

52

18 10

25
30
10

120-TØ
Lyddug

120-TØ
Montagebeslag iht. leverandør

120-TØ
35x35 mm lydlamel

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M45

120-TØ
Fodpanel

100-TY
10 mm lyd isolering

133-GU
Gulvtæppe

100-TY
30 mm fiberarmeret tyndpuds

100-TY
25 mm trykfast isolering

100-TY
18 mm støbeplade

120-TØ
45x45 mm lægte, brandimprægneret

210-MA
Gipsvæg sortmales

120-TØ
Fuge iht. leverandør
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CBY11.1_K01_F1_H5_N70-06

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - lodrette
Glasvæg, gulvopbygning - møderum stue

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

65

10 18

120-TØ
BGB design glasvæg

100-TY
10 mm lyd isolering

133-GU
Gulvtæppe

100-TY
30 mm fiberarmeret tyndpuds

100-TY
25 mm trykfast isolering

100-TY
18 mm støbeplade
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CBY11.1_K01_F1_H5_N70-07

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - lodrette
Dobbelt porrebeton, ståldør - Skralderum

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

75

65

030-KB
75 mm isolering

88

120-TØ
Brandfuge m. bagstop

120-TØ
Ståldør iht. beskrivelse



Tegn. nr: Revision:

674-9

Tegn.:

Målestok:Dato:

CBY BA 11.1

Sagsnr.:

Emne:

27-06-2019 1:5

CBY11.1_K01_F1_H5_N70-08

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - lodrette
Gipsvæg, etagedæk - vådrum

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

120-TØ
Rockfon Sonar, 600 x 600mm,
System T24 A, E-ECR, E24L.
E kant m. vinkelprofil.

m
ax

. 7
50

120-TØ
Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M45

120-TØ
2x13 mm Vådrumsgips

112-KF
600x95x10,5 mm sokkel flise

112-KF
600x600x10,5 mm klinke

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.

120-TØ
Fuge iht. leverandør

120-TØ
Teleskopskinne iht. leverandør

120-TØ
Fodpanel

100-TY
Afretning

133-GU
Max. 10 mm parketgulv

133-GU
3mm kork-PU gummigranulat måtte

120-TØ
Fuge iht. leverandør
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CBY11.1_K01_F1_H5_N70-09

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - lodrette
Etagedæk/værn, atrium

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

10

120

54
5

15

50

15

20
5

35

120-TØ
45mm lydisolering

120-TØ
25mm troldtekt nedstroppet iht. lev.

120-TØ
70 c-profil
120-TØ
4x13 mm gips

120-TØ
2x13 mm gips

170-SM
12 mm fladstål
Fastgørelse iht. leverandør

170-SM
Ø10 mm rundstål

100-TY
Afretning

133-GU
Max. 10 mm parketgulv

133-GU
3mm kork-PU gummigranulat måtte

133-GU
Elastisk  m. bagstop

120-TØ
Gyproc HS 29 hjørneprofil
120-TØ
Gyproc HS 29 hjørneprofil

170-SM
50x10 mm fladstål

1.
10
0

50

1040

25
170-SM
Ø33 mm

170-SM
Læder
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CBY11.1_K01_F1_H5_N70-10

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - lodrette
Amfi trappe - bund

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

600

40

35
2

40

31
5

030 KB
Beton iht. ing.projekt

120-TØ
245mm Isolering
45mm isolering

120-TØ
245mm C-profil

120-TØ
25mm træbeton lys Fin Fas

120-TØ
Gyproc S 45/80/0.7, c/c 600

050-BT
Messingskinne

050-BT
Betonelement trappe iht. ing-projekt
og leverandør.

030-BK
"fyld" iht. ing.projekt

030-BK
Vederlag for trappeelement
iht. ing.projekt
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CBY11.1_K01_F1_H5_N70-11

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - lodrette
Amfi trappe - top

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

20

17
6

280
20

280

600

20

270
10

200

30 30

R 15

R 15

050-BT
Messingskinne

050-BT
Betonelement trappe iht. ing-projekt
og leverandør.

030-BK
"fyld" iht. ing.projekt

030-BK
Vederlag for trappeelement
iht. ing.projekt
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CBY11.1_K01_F1_H5_N70-20

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - vandrette
Gipsvæg, glasvæg - møderum stue

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

30

12
0

120-TØ
Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M45

120-TØ
BGB designglasvæg

120-TØ
Gyproc HS 29 hjørneprofil
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CBY11.1_K01_F1_H5_N70-21

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - vandrette
Gipsvæg, lameller, glas - møderum

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

30

14
4

19
X 35 X 35

120

120-TØ
Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M45

120-TØ
BGB designglasvæg

120-TØ
Lyddug

120-TØ
45x45 mm lægte, brandimprægneret

120-TØ
35x35 mm lydlamel

120-TØ
45mm lydisolering
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CBY11.1_K01_F1_H5_N70-22

Detaljer, indv. gulv-, væg- og loft - vandrette
Installationskasse - princip

KM

Rettelse
ID Rettelse Af Dato

15
7

270
25

306
18 18 18

10

60
60

24
0

120-TØ
120 mm Gyproc ER standardlægte

120-TØ
Sort montage skrue max. 25mm

120-TØ
18 mm filmbelagt birkekrydsfiner

120-TØ
Sort montage skrue max. 25mm

120-TØ
12 mm filmbelagt birkekrydsfiner,
demonterbar

120-TØ
18 mm filmbelagt birkekrydsfiner,
med synlig snitflad

60 60 240

103

300

120-TØ
12 mm filmbelagt birkekrydsfiner,
demonterbar

120-TØ
18 mm filmbelagt birkekrydsfiner,
med synlig snitflad

1:5 lodretsnit i installationskasse
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