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Murværkstegninger
Facadeudsnit, mønstermurværk

02CBY11.1_K01_F1_H2_N24

LSKE

CBY11.1_K01_F1_H2_N24 02

1:50

N

A

A

B

B

C

C

D D

Rev nr. Rettelse ID Rettelse Af Dato
02
01

R.124 Placering af installtioner iht. mønster i murværk Lena Skaustein 09-03-2020
19-02-2020

6.420

5.711

10.100

9.633

5.550

3.230

R.124

6.420

5.711

9.633

10.100

5.550

4.310

C D J K

5.550

6.420

9.633

10.100

5.711

2.390

N O

9.633

10.100

6.9607.152

7.620

4.550

9.633

7.152 6.960

7.620

10.100

10.430

435

Ventilationssten:
Præcis placering af
ventilationssten afklares og
just. på byggeplads.
Placering vil afhænge af
forbandets overordnede
just. Viste mønster er
vejledende ift. antal sten pr.
"rist" (mark. ramme)

N

Signatur for facadeopstalt, murværk

Blændparti, glasmateriale MAGNA tilkøb

Teglstensfacade
- løberforbandt 2

Standerskifte
- 1 standerskifte i  overgang fra base til overliggende facade

Mønstermurværk
- ½-stensforbandt (mønstermurværk udført som fremspring)

Principiel geometri mønstermurværk:
- mønster - udført som 25mm fremspring

Standerskifte
- 2/3 standerskifte ved sokkel i hhv. lav/høj stue

Mønstermurværk
- ½-stensforbandt (mønstermurværk udført som fremspring)
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Ventilationssten
- Krav om 0,42 m² frit areal per. transformer - gerne adskilt i lavt+højtsiddende 0,21 m²
  Ventilationssten: 20 cm² ventilationsareal = 0,02
  Svarer til 13,125 sten per 0,21 ~ 14 sten per "rist"

Dilatationsfuge

Dilatationsfuger placeret med en ½-stens
afstand ved hjørner.

Bemærk at den lodrette dilatationsfuge skal
tilpasses ved standerskiftet, samt evt.
forskydning i murmål til stueetagen.

Dilatationsfuger i sokkelfundamenter er ikke
angivet på tegning, men indgår. Omfang og
placering iht. ingeniør.

Mønstermurværk, ML 1 / C-D
Målestok 1:50

Mønstermurværk, ML 1 / J-K
Målestok 1:50

Mønstermurværk, ML 1 / N-O
Målestok 1:50

Mønstermurværk, ML 6 / J-K
Målestok 1:50

Mønstermurværk, ML 8 / D-E
Målestok 1:50
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