
SIGNATURER:

Ventilationskanal Indblæsning / Rektangulær

Ventilationskanal Udsugning / Rektangulær

Ventilationskanal Indblæsning / Rund

Ventilationskanal Udsugning / Rund

Kontrolventil på Ventilationskanal Indblæsning

Kontrolventil på Ventilationskanal Udsugning

Demontage

Ventilationskanal Indblæsning Niveauspring

Ventilationskanal Udsugning Niveauspring

Indblæsnings armatur - Lindab PCA med MBB trykfordelingsboks

Udsugningsarmatur - Lindab PCA med MBB trykfordelingsboks

Lyddæmper - Lindab SLU50 - 900 mm (♪)

Volumestrømsregulator / Volustat - Swegon React

hxb

hxb

ød

ød

NOTE:
Inden arbejdet påbegyndes:
Intet arbejde må igangsættes inden totalentreprenøren har bygherrens godkendelse.

Ventilation skal koordineres med øvrige arbejder

Indtag og Afkast føres over tag til taghætte. Ventilationskanaler for indtag kondensisoleres

Kondensafløb fra brypbakke under aggregater udføres af vvs-arbejder i 25mm galv. rør og med 10mm vandlukke afsluttet over gulvafløb.

Luftmængder er i kubikmeter pr. time m³/h.
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VI
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m³/h

Ventilation udsugning

Ventilation indblæsning

Ventilation afkast

Ventilation indtag

Kubikmeter pr. time

DGNB:
ECO2.1 - 7. Tekniske installationer
Fordelingsenhederne og tilslutningerne til ventilations-/klimateknikken er planlagt på en sådan måde, at de
uden videre kan tilpasses i bygningen, hvis rummet ændres eller omformes. Dette punkt anses for opfyldt,
hvis der er etableret decentral ventilation

SOC1.1 - 1 Operativ temperatur/vinterperiode
Overholdelse af den nedre temperatur grænse iht. DS/EN 15251
Kategori I, og maksimal  overskridelse af den øvre grænse 50 timer:
-(kat. I) 21 °C ≤ operativ temperatur ≤ 25 °C

SOC1.1 - 2. Træk/vinterperiode
Lufthastigheden i opholdsområdet overstiger ikke den maks. tilladte værdi iht. kategori B i DS/EN ISO 7730.
Dette krav gælder både for rum med mekanisk ventilation og for rum med udluftning gennem vinduer.

Maksimal lufthastighed
- Vinterperiode ≤ 0,16 m/s
- Sommerperiode ≤ 0,20 m/s

SOC1.1 - 4. Luftfugtighed/vinterperiode
Rumluften bliver ikke for tør (selv ved lave udetemperaturer eller tør udeluft), dvs. at fugtigheden i rumluften opfylder følgende krav:
Den relative luftfugtighed, ≥ 25 %
Den absolutte luftfugtighed, x< 12 g/kg
Dette krav opfyldes i mindst 95 % af driftstiden.

SOC1.1 - 5 Operativ temperatur/sommerperiode
Overholdelse af den øvre grænse iht. DS/EN 15251 Kategori II,
med en tilladt overskridelse på 50 timer:
- (kat. II) operativ temperatur ≤  25,5 °C

SOC1.1 - 8. Luftfugtighed/sommerperiode
Absolut fugtindhold < 12 g/kg
Kravene til luftfugtigheden skal overholdes, uanset om rummene udluftes ved at åbne vinduer eller med ventilationsanlæg

SOC1.2 Indendørs luftkvalitet
Ventilation udføres med følgende forudsætninger:
IAG kat 2 - Middelgod indendørs luftkvalitet ≤ 900
Der tillades en overskridelse på 50 timer for kat. I og 100 timer for kat. II og III, hvor ventilationsraten er under de i beregningerne fundne værdier.

SOC1.5 - 1. Ventilation
Mulighed for regulering af luftskiftet i hvert rum/zone, samt et system, der indikerer
det aktuelle CO2-niveau i undervisningsrum og i andre rum med arbejdspladser.

SOC1.5 - 4. Temperaturer i vinterperioden
Brugere kan selv regulere rumtemperaturen, med mindst 3 grader

SOC1.5 - 7. Brugervenlighed
Manuel betjening samt én central løsning til styring af alle installerede systemer (ventilation, solafskærmning, temperatur og belysning),
f.eks. via en browser-baseret brugergrænseflade. Systemet skal kunne betjenes fra hvert rum.

SOC1.7 - 2.5 Betjeningsanvisninger for ventilationsanlæg
Der foreligger betjeningsanvisninger for ventilationsanlæg i tilfælde af røg eller andre giftige gasser.

TEC1.2 - 3. Støj fra tekniske installationer
Grænseværdi jf. ”Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010” Tabel 3.3 / 4.3
er opfyldt i undervisningsrum / opholdsrum, inkl. nødvendig dokumentation

Tillæg for akustisk projekt, der opstiller krav til støjniveau i alle andre rumtyper,
og overholdelse af disse grænseværdier, inkl. nødvendig dokumentation

Tillæg for opfyldelse af grænseværdi for lavfrekvent støj jf. supplerende vejledning i ”Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010”
Tabel 3.3 / 4.3, inkl. nødvendig dokumentation

TEC1.4 - 2.4.2 Ventilationsskakte
Vertikale ventilationskanaler har pladsreserver inkl. udfletninger der giver en overkapacitet på mindst 15 %.

♪

01

A2

A1

00

B1

10

11

B2

20

C1

C2

21

Indblæ
sning i inddæ

kningskasse

R
ist

Udsugning i id
ddækningskasse

Rist

EMH
OT fra opvask

EMH over kogeplader
Føres til teknikrum

Gruppe
12 m²

Gruppe
40 m²

Gruppe
13 m²

Gruppe
12 m²

Gruppe
40 m²

Depot
6 m²

Gruppe
13 m²

Vindfang
8 m²

Gard.
49 m²

Vindfang
11 m²

Fordeling
20 m²

Toiletter
23 m²

Pæd. køk
9 m²

Leder kontor
10 m²

Grovkøkken
6 m²

H.toilet/bad
5 m²

Toilet
2 m²

Pause
19 m²

Garderobe
8 m²

Toilet/Bad
4 m²

Kontor
7 m²

V.F.
4 m²

Bad/t
4 m²

Lager
5 m²

Opvask
8 m²

P. værksted
9 m²?

?

Mødelokale
12 m²

Forrum
5 m²

Teknik
21 m²

Rengøring
5 m²

Gruppe
13 m²

Gruppe
12 m²

Gruppe
40 m²

Gruppe
12 m²

Gruppe
40 m²

Toiletter
23 m²

Garderobe
48 m²

VF / Grov
11 m²

Depot
6 m²

Gruppe
13 m²

Fællesområde
97 m²

01

01

A2

A2

A1

A1

00

B1

B1

10

10

11

B2

20

20

C1

C1

C2

C2

21

21

ø
315ø

200

ø200

ø250

ø250

ø250

ø
500

ø
500

ø
315

ø
400ø

500

ø315

ø315

ø
315

ø
315

ø100

ø
315

ø100

ø
160

ø
160

ø
100

ø250

5266

1525 2483
2284 1500

8576

4787

4787
-

-

ø400

ø400

ø400

ø100

ø315

Min. - 330 m3/h VAV
REACT a 160
Ind: PCA-200 + MBB125200S
Ud: PCA-250 + MBB200250E

100 m3/h CAV
Ind: PCA-160 + MBB100160S
Ud: PCA-160 + MBB100160E

36 m3/h CAV
Ud: KSU 100

Min. - 270 m3/h VAV
REACT a 160
Ind: PCA-250 + MBB200250S
Ud: PCA-250 + MBB200250E

126 m3/h CAV
Ud: PCA-160 + MBB125160E

54 m3/h CAV
Ud: KSU 100

36 m3/h CAV
Ud: KSU 100

0-250 on/off
Ind: PCA-200 + MBB160200S

Udsugning via ventilator på tag
med lodret afkast.
Start/stop via emhætte

54 m3/h CAV
Ind: Kir 100

54 m3/h CAV
Ud: KSU 100

100 m3/h CAV
Ind: PCA-160 + MBB100160S
Ud: PCA-160 + MBB100160E

36 m3/h CAV
Ud: KSU 100

187-302-490 m3/h (4 step) VAV
REACT a 160
Ind: 2 x PCA-200 + MBB160200S
0-152 m3/h on/off
Ud: 2 x PCA-315 + MBB315315E

115-230 m3/h (2 step)
REACT a 125
Ud: 7 x KSU100

Min. - 225 m3/h VAV
REACT a 125
Ind: PCA-200 + MBB 160200S
Ud: PCA-200 + MBB 160200E

Min. - 525 m3/h VAV
REACT a 200
Ind: 2 x PCA-250 +
MBB200250S
Ud: PCA-315 + MBB315315E

36 m3/h CAV
Ud: KSU 100

Min. - 225 m3/h VAV
REACT a 125
Ind: PCA-200 + MBB 160200S
Ud: PCA-200 + MBB 160200E

Min. - 225 m3/h VAV
REACT a 125
Ind: PCA-200 + MBB160200S
Ud: PCA200 + MBB160200E

Min. - 225 m3/h VAV
REACT a 125
Ind: PCA200 + MBB160200S
Ud: PCA200 + MBB160200E

Min. - 525 m3/h VAV
REACT a 200
Ind: 2 x PCA-250 + MBB200250S
Ud: PCA-315 + MBB315315E
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