(12)1 - Fundament / sokkel

Sokkelpuds
390 mm Skawblok iht. ing.
Betonfundament iht. ing.

(13)1 - Terreendcek

Gulvbelcegning int. gulvplan
120 mm beton, armeret iht. ing.
400 mm polystyren, int. ing.
Afreftet sand
prepersane

‘/ (13)2 - Terrcendcek - Udevcerksted
\

\ Afrettet sand

100 mm beton, armeret iht. ing.
200 mm polystyren, iht. ing.

A

A A

(21)1 - Yderveeg

Trcebekloedning - se facader

38 mm taglcegte (vandret)

25 mm trykimp. klemilister (lodret)

9 mm fibercementbaseret vindspcerre

195 mm tfrceskelet (lodret) / mineraluld

145 mm tfrceskelet (lodret) / mineraluld

Dampspcerre

70 mm trceskelet (vandret) / mineraluld
13 mm fibergips
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(21)2 - Yderveeg (henover stort vinduesparti)

9 mm fibercementbaseret vindspcerre

195 mm tfrceskelet (lodret) / mineraluld

145 mm tfrceskelet (lodret) / mineraluld

Dampspcerre

70 mm trceskelet (vandret) / mineraluld
13 mm fibergips

(21)3 - Yderveeg (ved overdcekket )

Treebekloedning - se facader

38 mm taglcegte (vandret)

25 mm trykimp. klemlister (lodret)

9 mm fibercementbaseret vindspcerre
195 mm tfrceskelet (lodret)

9 mm fibercementbaseret vindspcerre

(21)4 - Glasfacade
Typg ip»Ii/FNT\
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/ (21)5 Ydervceg - Udevcerksted

Trcebekloedning - se facader

\ 38 mm taglcegte (vandret)

25 mm trykimp. klemlister (lodret)
.92 mm fibercementbaseret vindspcerre

/7 145 mm treeskelet (lodret)

\

N

145 mm mineraluld
12 mm krydsfiner

‘3\ (21)6 - Yderveeg - Redskabsskur

/ Treebekloedning - se facader

f
\\ 25 mm trykimp. klemlister (lodret)
5 9 mm fibercementbaseret vindspcerre

{
(

38 mm taglcegte (vandret)

145 mm tfrceskelet (lodret)
12 mm krydsfiner

\//\ //\
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(22)1 - Let inderveeg - 120 mm

13 mm fibergips
95 mm trceskelet / mineraluld
13 mm fibergips

(22)2 - Let inderveeg - 145 mm

13 mm fibergips
120 mm trceskelet / mineraluld
13 mm fibergips

(22)3 - Let inderveeg - 245 mm

13 mm fibergips

95 mm trceskelet / mineraluld
30 mm hulrum

95 mm trceskelet / mineraluld
13 mm fibergips

(22)4 - Let indervaeg m. treebeklcedning

13 mm fibergips

95 mm trceskelet / mineraluld
13 mm fibergips

25 mm forskalling/lister

25 mm treebeklcedning

(22)5- Let inderveeg - installationsveeg
95 mm trceskelet / mineraluld
13 mm fibergips

(22)6 - indv. snedker glasparti
Type int. ENT

(22)7 - bleendparti under vindue
13 mm fibergips (farve som vindue)
120 mm troeskelet / mineraluld

13 mm fibergips (farve som vindue)

(bredde pad traeskellet tilpasses vindue)

(22)8 - Let Skilleveeg (vadrum)

15 mm fibergips (vé&drum)
120 mm frceskelet / mineraluld
15 mm fibergips (v&drum)

(22)9 - Let inderveeg (vadrum)

13 mm fibergips
95 mm troeskelet / mineraluld
15 mm fibergips (vadrum)
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(27)1 - Tagkonstruktion

Sedumtag inkl. bundopbygning
Tagdug, rodfast - it LEV.

20 mm trykfast mineraluld

280 mm polystyren

Dampspcerre (tagpap)

50 mm trykfast mineraluld

153 mm trapezplader, dim. iht. lev.
22 mm forskalling

2x15 mm brandgips

*Lofter iht. loftplan (99)3.06

(31)1 - Vinduer og dere

Der henvises til facadetegninger samt derskema. Type iht. ENT

(43)1 - Guive
Linoleum gulv som "Forbo Linoflex 102"

(43)2 - Guilve
Linoleum gulv som "Forbo Linoflex 617"

(43)3 - Gulve
FORBO Vinyl Surestep, R10, 3224 Charcoal

(43)4 - Guilve
Linoleum gulv som "Forbo Linoflex 407"

(43)5 - Gulve
@vrige rum:
Trinlydsdcempende linoleum

(43)6 - Gulve
Gulvmatter

(43)7 - Guive
stgvbinder / epoxy malet

(45)1 - Indv. Lofter (vandret)

Nedhcengt loftsystem (vandret)
Materiale:troebetonloft,

farve: hvid, fin strutktur
Pladeformat 600x1200mm

(45)2 - Lofter (udhceng)
Materiale:troebetonloft,
farve: hvid, fin strutktur
Pladeformat 600x1200mm

(45)3 - indv. Systemnedhcengt trcebeton
Nedhcengt loftsystem
Materiale:treebetonloft,

farve: hvid, fin strutktur

Pladeformat 600x1200mm

(45)4 - indv. Systemnedhcengt, hygiejne loft
Nedhcengt loftsystem

Materiale: Hyglejnelof’r STenUIdsplode -
—\/ﬁorve\H(dmxfe’r gat. /"

V —~

Format: 600x600mm w

(45)5 - Fastmonteret treebeton loft

fastmonteret traebeton loft pd forskallingsbraedder

Materiale:traebetonloft,
farve: hvid, fin strutktur
Pladeformat 600x1200mm

\/\ /\/
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Energi

For oplyshinger vedrgrende u-vcerdier og lambdao-
veerdier henvises til energiberegning, udfert af ING.
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Tilfgjet nye bygningsdele
Tilfgjet nye bygningsdele
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