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Tegn. nr.:
(99)4.06
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Opstik 7178 Opstik 7082

6832 Opstik 6692

Opstik 7368

NOTE:

Byggeriet opføres efter BR2020.

Der udføres balanceret mekanisk ventilation med
varmegenvinding, iht. BR2020.

Der etableres røgalarmer, tilsluttet strømforsyning og med
batteribackup i henhold til BR2020.

Døre / vinduer udføres med sikkerhedsglas iht. DS/INF 119.
Leverandør af døre/vinduer leverer og dimensionerer
evt. forstærkninger for vindafstivning af vinduesprofiler

For information vedrørende brandteknisk indretning og
egenskaber henvises til de brandtekniske tegninger udført af
ING.

Der etableres niveaufri adgang til indgangsdøre.

For information vedrørende konstruktioner henvises til
bygningsdelsoversigt tegning nr. (99)1.02.

Alle koter er faktiske koter.

FACADEKONCEPT:

Facaderne udføres med en åben træbeklædning bestående af
lodrette staver af hårdt træ. Træet fremstår ubehandlet og patinerer
til en sølvgrå overflade. Afstanden mellem træstaverne varierer i
bredden og giver dermed mindre eller større indkig til en
bagvedliggende farvet fibercement facadeplade.

Facaden vil dermed fremstå som en levende facade i farve og
udtryk. Farven af fibercementpladen påtænkes udført i grønlige
nuancer. Vinduerne indsættes ”tilfældigt” som legende element.

Brystningshøjderne varierer og den indvendige vinduesniche kan
dermed delvis bruges som sidde nicher for børnene. Den udvendige
farve af vindueskarmen er mørkegrå.

Taget udføres med rodfast tagdug, hvorpå der udlægges
sedumtag.

S: Solafskærmning iht. Leverandør

Der henvises til tegning (99)3.30 og (99).3.31 for facade varianter

FACADEVARIANTER:

Åben træbeklædning af lodrette
hårdttræsstave, med større åbenhed
mellem stavene, hvorigennem den
grønne facadeplade ses

Delvist åben træbeklædning, med
begrænset åbenhed mellem stavene

FA01

FA02

Mål

Tegning

Tegnet af: Kontrol: Godkendt:

Dato

Arkitekt Bjerg Arkitektur A/S

Tegn nr.

.

Ingeniør Byggeplads:

Sags nr.

Bygherre:
Totalentreprenør

Kongensgade 7
9800 Hjørring
Tlf.: 98 92 71 00

Lund & Staun A/S
Jellingevej 10
9230 Svenstrup
Tlf.: 98 34 13 13

MOE  A/S
Østre havnegade 18. 1. th.
9000 Aalborg
Tlf.: 98 12 19 11

630 x 297

As indicated B

.B

AHB AHB

(99)3.31Facader  - samlet, nord og vest

Karolinelunden, Aalborg

Karolinelunden

(99)3.31

08.11. 2016

16.020

Arbejdsgrundlag
Aalborg Kommune

 1 : 100
Samlet - vest

 1 : 100
Samlet - nord

23.11. 2016 A Ændret højde samt facadeudtryk/varianter
05.04. 2017 B Tegning revideret iht. facadevarianter og tilpasning af vinduer iht. producent


