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FACADEVARIANTER:

FAOT Aben treebekloedning aof lodrette
hdrdttrcesstave, med sterre dbenhed
mellem stavene, hvorigennem den
grenne facadeplade ses

FAO2 Delvist dben traebeklcedning, med
begreenset dbenhed mellem stavene
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NOTE:
Byggeriet opferes efter BR2020.

Der udfgres balanceret mekanisk ventilation med
varmegenvinding, iht. BR2020.

Der etableres regalarmer, tilsluttet stramforsyning og med
batteribackup i henhold til BR2020.

Degre / vinduer udfgres med sikkerhedsglas iht. DS/INF 119.
Leverander af dere/vinduer leverer og dimensionerer
evt. forstcerkninger for vindafstivning af vinduesprofiler

For information vedrgrende brandteknisk indretning og
egenskaber henvises til de brandtekniske tegninger udfert af
ING.

Der etableres niveaufri adgang til indgangsdare.

For information vedrgrende konstruktioner henvises til
bygningsdelsoversigt tegning nr. (99)1.02.

Alle koter er faktiske koter.
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FACADEKONCEPT:

Facaderne udfgres med en dben treebeklcedning bestGende af
lodrette staver af hardt trce. Treeet fremstdr ubehandlet og patinerer
til en selvgrd overflade. Afstanden mellem troestaverne varierer i
bredden og giver dermed mindre eller sterre indkig til en

bagvedliggende farvet fibercement facadeplade.

Facaden vil dermed fremstd som en levende facade i farve og
udtryk. Farven af fibercementpladen pdtcenkes udfert i grenlige
nuancer. Vinduerne indscettes "tilfceldigt” som legende element.

Brystningshgjderne varierer og den indvendige vinduesniche kan
dermed delvis bruges som sidde nicher for bgrnene. Den udvendige
farve af vindueskarmen er markegrd.

Taget udfgres med rodfast tagdug, hvorpd der udicegges

sedumtag.

S: Solafskeermning int. Leverander

Der henvises til tegning (99)3.30 og (99).3.31 for facade varianter

Tegning revideret iht. facadevarianter og tilpasning af vinduer iht. producent
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TIf.: 98341313
@ Arkitekt Bjerg Arkitektur A/S Sags nr. 16.020
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Facader - fecellesomréde

reaning  (99)3.35
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