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Loft stiger fra dette punkt i
flugt med UK. Bjælke

Loft knækkes for at vi kan hæve
det op ved vinduesparti

V

S

Indikation af bjælke

S

Indikation vandret lofter
stopper, og det falder
herfra ud til ydervæggen.

Forrammetræ
behandlet, ludet.
Monteres så den stikker
1cm under lofter

SIGNATUR:

Vandret loft, lofthøjde 2,6 m.

Skråt loft, varierende lofthøjder - min. 2,6 m.
(afsættes på stedet)

S

V

(45)2 - Lofter (udhæng)

Materiale:træbetonloft,
farve: hvid, fin strutktur
Pladeformat 600x1200mm

(45)1 - Indv. Lofter (vandret)

Nedhængt loftsystem (vandret)
Materiale:træbetonloft,
farve: hvid, fin strutktur
Pladeformat 600x1200mm

(45)3 -  indv. Systemnedhængt træbeton

Nedhængt loftsystem
Materiale:træbetonloft,
farve: hvid, fin strutktur
Pladeformat 600x1200mm

(45)4 -  indv. Systemnedhængt, hygiejne loft

Nedhængt loftsystem
Materiale: Hygiejneloft,Stenuldsplade
Farve: Hvid malet, glat.
Format: 600x600mm

Mål

Tegning

Tegnet af: Kontrol: Godkendt:

Dato

Arkitekt Bjerg Arkitektur A/S

Tegn nr.

.

Ingeniør Byggeplads:

Sags nr.

Bygherre:

Totalentreprenør

Kongensgade 7
9800 Hjørring
Tlf.: 98 92 71 00

Lund & Staun A/S
Jellingevej 10
9230 Svenstrup
Tlf.: 98 34 13 13

MOE  A/S
Østre havnegade 18. 1. th.
9000 Aalborg
Tlf.: 98 12 19 11

630 x 594

As indicated AHB AHB Approver

(99)3.06Loftplan

Karolinelunden, Aalborg

Karolinelunden

(99)3.06

23.11. 2016

16.020

Arbejdsgrundlag

Aalborg Kommune

OBS! Alle tilpasninger ved de skrå lofter
kontrolteres of afsættes på stedet, da det
ikke er muligt at målsætte disse på en
plantegning
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