Princip for fordelerrar
til brugsvandsinstallation

Stativ for fastgerelse
af fordelerrer og pex ror.

— Der anvendes
praefabrikeret
isoleringskappe pa
fordelerrgr og haner,
gvrige vandrer isoleres.

Forsyningsledninger ud til
de enkelte tapsteder isoleres og
nedrilles i top af

terreenisolering.Brugsvand, koldt
feres under isoleringslaget i
sandpude. -
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Der fares koblingsledninger Fbrsyning for: |

ud til de enkelte tapsteder i base
B, fra fordeler i teknikrum
nedfeeldet i isoleringslaget.
Brugsvand, koldt feres under
isoleringslaget i sandpude

Forsyningsledninger Pex r.i.r \\ \
med isolering fra teknikrum frem
til fordeler i depotrum \
base C, nedfzeldet i
A isoleringslaget. Brugsvand, koldt
© fgres under isoleringslaget i
sandpude.

Forsyningsledninger Pem rgr i 32mm |Der feres koblingsledninger
fra teknikrum, frem til brandskabe
fgres under isoleringslaget i sandpude.
Afsluttes i galv 2" opferingsrer med
Isifld murgennemfgring. Tilslutning til
brandskab udfgres i rustfri stal.

Der monteres kontraventil ved
afgreninger til brandskabe i teknikrum.
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/' C, fra fordeler i depotrum
nedfeeldet i isoleringslaget.
Brugsvand, koldt fgres under
isoleringslaget i sandpude.
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Tilsluttes koldt afkalket vand
ved opvaskemaskine
Pex 15x2.5mm R.i.R
nedlagt i sandpude

Rustfri stalrar

Isiflo
overgang

2" Galv. rgr

PEM ror Crappe

BC 18x2,5 Faellggonr:lrade
BV 22x3,0
BK 28x4,0

Forsyningsledninger Pex r.i.r
med isolering fra teknikrum frem
til fordeler i depotrum

base A, nedfeeldet i
isoleringslaget. Brugsvand, koldt
feres under isoleringslaget i
sandpude.

Der fores koblingsledninger

ud til de enkelte tapsteder i basb -
A, fra fordeler i depotrum )
nedfeeldet i isoleringslaget.
Brugsvand, koldt fgres under
isoleringslaget i sandpude.
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/ud til de enkelte tapsteder i base \\
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Brugsvand, koldt (BK)
Brugsvand, varmt (BV)
Brugsvand, cirkulation (BC)
Tapsted, kold og varm vand
Tapsted, Kold

Handvask

Toilet

Bruser

Kakkenvask
Vaskemaskine
Udslagsvask

Puslebord

Kartoffelskreeller
Spulehane

Brandskab

Fordeler arrangement

Dimension pa vandrgr
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Der etableres komplet ny vandinstallation iht. tegning og beskrivelser.
Koblingsledninger til sanitetsgenstande er ikke vist pa tegningen.

Arbejdet skal udfgres i taet samarbejde med gvrige entreprengr.

Installationer i kakken:
Der henvises til at installationstegning nr. 2.00 fra Electrolux
af 07.10.2016 skal felges.

Inden arbejdet pabegyndes:
Indet arbejde ma igangseettes inden totalentreprengren
har bygherrens godkendelse.

Huller:
Alle huller mm. udfgres af neervaerende entreprengar.

DGNB:

TEC1.5 - 3.3 Renggringsvenlig indretning

Toiletter (saniteere installationer)

Toiletter er vaegheengte™ og der er skjult rorfaring til vaske,
renggringsvenlige overflader pa toiletter, kummer, vandhaner, dgre,
karme mv. samt renggringsvenlig og skridsikker gulvbelaegning
*krav geelder ikke for handikap toiletter.
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