
Afløb er ført frem til 

spær ved anlæg af 

VVS.

Stueplan

OBS Faldstamme og 

emhætte i 

installationskasse.

Stueplan
1. sal

Type109

Spots

Lampeudtag

Alarm

OBS skakt i forhold til 

spær, som fylder 65 

mm (20+45 mm)

OBS på faldstamme 

placering i forhold til 

emhætte.

Adresse:

Teglsøerne

Nivå

Placering:                                    R11                      

Dato:                 07-05-2021                     

Indblæsning:                          200 m³/h   

Udsugning:                            213 m³/h

Loftbeklædning:

Installationskanaler, Nedstropning, Gips

Målestok:                         Ej Målfast                      

Copyright © 2021 AirTjek ApS - Alle rettigheder forbeholdt

Emhætte type Berbel FLU60 AirSplit

Anlæg:         Nilan Comfort CT200

CASA Sjælland

Emne:                    Ventilationsplan                      

Tegner:       KNN

Revision:
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1. udkast

2. udkast

3. udkast

4. udkast

=  Rør op/ned

      =  OBS

=  Sono flex slange ved anlæg

=  Ventiler

       =  Lyddæmpning/GLX

=  Indblæsning

=  Udsugning

               =  Afkast

               =  Indtag                     

=  Reduktion

Berbel

105m³/h

Ø125

Lo
ftle

m

CT200

RD 160-125

Ø100

RD 160-125

Ø125

Der tages udgangspunkt i 

tidligere projekt/koncept fra 

Nærheden i forhold til 

taghætternes placering.

Berbel

105m³/h
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Ventil til recirkulering 

fra emhætte 

monteres i top af 

skab ved køkken.

Front
Der benyttes den nærmeste 

studs på emhætten til 

ventilationsanlægget og den 

fjerneste studs på emhætten fra 

skakt til recirkulering.
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