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70 mm brandbatts mekanisk fastgjort til mellem lzegter

Hulrum udfyldes med brandskum som

__ ___ __Hilti Firestop foam CFS-F FX __

100 mm porebeton fgres til ok. spaer
hulrum ml. laegter/tagsten fyldes over vaeggen
med en egnet ekspanderende brandskum

M -=mm langs spzerfod og spaerhoved.

]

7M10 gennemgaende g‘g"é'v'indstang med

;_,jspaendplader og matrikker. Monteres pr. 1500

.
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TAGKONST.:

- Tagsten, udlagt jf. lev.anvisning

- 38x73 mm tagleegter, T1

- 25x50 mm trykimp. afstandslister

- Diffusionsabent undertag, m. undertagsstrammere

- 25° preefab. gitterspaer

- Ventileret fuglegitter

- Vindstop, som Win-Win pl.

- Rem 38x100 mm

- Gangbro, forskallingsbraedder udfgres i en bredde pa 600 mm

LOFTKONST.:

- 400 mm mineraluldsgranulat

- 95 mm mineraluld

- 38x73 mm forskalling, c/c 300 mm

- 0,20 mm dampspeaerre PE-folie, samlinger tapes

-2x12,5 mm gips |
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YDERVAGSKONST.:
- 108 mm teglsten, 3 mm RF bindere 6 stk./m?
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min. 150 mm—

350 mm ADSKILLELSE ML. BOLIGER [REI 60].:
R'w+ Cso-3150 > 55dB

- 125 mm porebeton (densitet 800 kg/m?)

- 100 mm isolering

- 125 mm porebeton (densitet 575 kg/m?3)

OBS!

Laftehuller skal fyldes og fuldspartles

fra beggesider af det enkelte element

OPVARMNING:
- Fjernvarme

SKILLEVAGSKONST.:
- 100/ 125 /150 mm porebetonblokke

........................................
O S
KRR RRRRRRARRRARRRIRRRARRRRRRRRXRRRRRRARRRKARR

- Ufarvet funktionsmartel, som Weber
- 190 mm mineraluld murfilt, afsl. med

190 mm kileskaret tagfodsplade
- 100/125 mm porebetonelementer
- 49 mm pir kuldebrosisolering ved vindues- /darfalse
- Studsfugeventiler i hver 4. studsfuge
- Fugtsikring med murfolie,
klaebes til bagmur/fundament

ETAGEDZAK.:

- Gulvbelaegning

- ca. 80 mm armeret beton (min. 20 MPa)
- Varmeslanger udlagt jf. lev.anvisning

- 90 mm hard isolering

- 220 mm Huldaek

TERRANDZAK.:

- Gulvbeleegning

- ca. 100 mm armeret beton (min. 20 MPa)

- Varmeslanger udlagt jf. lev.anvisning

- 400 mm gulvisolering, ekspanderet polystyren

- 50 mm Radon sugeplade, EPS iht. Ing.

- Komp. sandfyld til fast bund, jf. geoteknisk rapport

- Der udferes kun fald i brusenicher, gvrige gulve udfgres uden fald !

FUNDAMENT:

- 390x570/410x1100 mm skawblok

- 390 mm beton (min. 8 MPa) til fast bund,
dog min. 900 mm under udv. hv. sand

2475

VINDUER OG D@GRE:

- 3 lags energiklasse A vinduer/dgre som Rationel Aura Plus

- Elastiskfuge, indv. og udv.

- 50 mm kuldebrosisolering ved vindues- /dgrfalse

- Alle opholdsrum (uden 2 uafhaengige flugtveje)
forsynes med redningsabninger jf. BR-18.

- Vindueshgjde 1255 mm (udv. karm)

- Dor og vinduesparti hgjde 2188 mm (udv. karm)
Alternative starrelser er angivet pa facaderne

INDEKLIMA:

- Decentrale ventilationsanleeg i hver bolig med
varmegenvinding og uden varmeflade. Emhaette
kobles pa ventilationsanleegget

RADON:
- Der udferes passivt radon ventilering
- Der teetnes som anvist i tegn.matr.
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