F2 F2
7 - EE 7 = 7 | - 7 mIREL
K02 ‘ K02 ‘ K02 ‘ ‘ K02 ‘ ‘ K02 ‘ -
=—{DE22 =——{pE22 =—IDE22 =
= 0S: 2,695 \ = 0S: 2,695 \ = 0S: 2,695 \ [ DE22 0S: 2,695 | F DE22 0S: 2.695 H
| US: 2,475 | US: 2,475 | US: 2,475 | US: 2,475 | US: 2,475 |
* * * *
— KO3 — ~ kos — ~ kos — A kos — .
ss o M12 o o o o
i X EES ! EEN EES 9N * Lr
M12 9 9 9
“ o B\1860" H o §\1860 H o §\1860 H o §\1860 H o KoL ‘:
| N K07 (\I K07 (\I K07 « ‘
T’ ES JMlelz T B e T B S T B s a5 ‘
| = Il Il Il Il os |
SS || KOs * * KQQS
I 3 HK;4 2 HK;4 3 K04‘HK;4 2 K04‘HK;4 3 Iss
@ T @ ™ @ T ° THH T ®
| . Il . Il . Il . Il . |
I [ [ [ Y
‘ ) " 5230 - V‘ ) T e230| ; ) T 5230 | V‘ ) B 5230 | K e 5330 B )
. 7, A . .
{125 125 &125 125 {125 125 {125 125 &125 125
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
5580 5580 5580 5580 5580
N N N N N N
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6
N N Nz N N N

)

'—\
(.o
>

)

'—\
(.o
oy}

Rev. Nr.:

SIGNATURER:

Rev. Dato:

OS=X.XXX
US=X.XXX

SSI

"X

M12 O

N/ N/
[ VAN VS

Rev. Beskrivelse:

Porebetonveeg

Silkaveeg

Gennemgaende hul

Angiver spaendretning,
udstreekning, type og
koter for etagedaek

Stalsgjle i hulrum, HE100B udfgres med fodplade og boltes
til terreendeek med 2xM12 limankre.

monteres med trykfast isolering til og for- og bagmur samt
stalsgjle bindere pr. 4. skifte.

Forankring af tagkonstruktioner med M12
varmgalvaniseret gevindstang, der indstgbes 300 mm i
fundament. Overgang med beslag som FBM fra simpson
til 40x20 vindtraeksband.

Forankring af tagkonstruktioner med M12
varmgalvaniseret gevindstang, der indstgbes 300 mm i
fundament. Overgang med beslag som FBM fra simpson til
60x40 vindtraeksband.

Alternativt 2 stk 40x20 vindtraeksband.

TS-R10-K-110

Veegforankring med M12 gevindstang nedstgbt 250 mm i
fundament.

Veegforankring med M12 gevindstang nedstgbt 250 mm i
fundament.
Fastggres til overside veeg stueetage.

Glidningssikring, fastggrelse iht. konstruktions detalje K10.

Vinkelprofil L200x100x12

Vindafstivning pa undersiden af
spaerhovedet. Vindtraeksband 25x2,0
inkl. veksler m.v. Alt udfagres iht.
leverandgrens anvisninger og
neerveerende beregninger.

Angiver stabiliserende gitterdrager pa
overside af speerfadder. Placering og
fastggrelse iht. konstruktions detaljer
K16 og K17.

NOTE:

Ubenzevnte mal i mm. Koter i m.
Denne tegning er tegnet i spejlprojektion.
Koter er ift. feerdig gulv i stue. \
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Bygherre

Plushusene K-S, Havnen 3, 8700 Horsens
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Plushusene, Niva
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1:100

TEGN. NR.

SIGN. TAK/BV KS. MJ TS-R10-K-110

O ARKITEKT
B INGENIZR

0 LANDSKABSARKITEKT

CASA A/S, Havnen 5, 8700 Horsens, +45 7562 7900, info@casa-as.dk P ™ (™™ |
Arne Elkjeer A/S, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V, +45 8616 4755, post@arneelkjaer.dk

SLA, Njalsgade 17B, 2300 Kgbenhavn S, +45 3391 1316, info@sla.dk

ARNEELKJAR

SLA

Alle rettigheder til denne tegning tilhgrer CASA A/S. Enhver udnyttelse af tegningen kreever forudgéende skriftlige samtykke.



