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Loftplan - Oversigt - Lydloft mod
trapezplader

Haderslev Kommune
Simmerstedvej 1A
6100 Haderslev

1.411

Gammel Hørregårdsvej
6100 Haderslev

Sønder Otting Skole

24.10.2018

A1

Hovedprojekt

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
353001 INDV. GIPSLOFT V. BJÆLKER/TRAPEZ LYDLOFT (TØ)

12,5 mm fibergips
Mineraluld (hulrum i trapez)
Udføres ved lydadskillende skillevægge,
med 1 m på en side af skillevæggene.
Malerbehandling udføres ikke på overflade.

353004 INDV. GIPSLOFT V. MUSIK, LYDLOFT (TØ)
12,5 mm fibergips
300 mm mineraluld
Stålskelet er nedstroppet i special afkoblede beslag
Loft udstrækningen fra skillevæg til tværgående limtræsbjælke.
Malerbehandling udføres ikke på overflade.

353005 INDV. GIPSLOFT VED LYDVÆG MOD TRAPEZ (TØ)
12,5 mm fibergips
25 mm AP25 lydbøjler
20 mm mineraluld
Udføres ved lydadskillende skillevægge
Malerbehandling udføres ikke på overflade.
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