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Note:
Alle mål er i mm. Alle koter er i m.

For mål på indvendige vægge se:
1.15 Boligtypeplaner
1.5 Bygningsdelstegninger
For trapper se:
1.504, 1.505 og 1.506

For omfang af kuldebrosisolering se:
1.419 Loftplaner, parterre

Dør- og vinduestyper aflæses på facadetegninger

Tegningshenvisning:
1.1xx - Planer
1.15x - Boligtypeplaner
1.2xx - Facader
1.3xx - Snit
1.4xx - Areal/loftplaner 
1.5xx - Bygningsdelstegninger
1.6xx - Rumtegninger
1.8xx - Detaljer
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Stigrør

Altan nedløb

Tagbrønd

Teknikskakt

Bygningsdelsnumre:
Bygninsdele (vægge, lofter, gulve, inventar mv.) er i stort 
omfang angivet på tegninger med et entydigt BD-
nummer.
BD-numre kan genfindes på bygningsdelstegninger og 
detaljer
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Lyskasse

Slangevinderskab
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Fliser i trapperum
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Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
213001 MU,RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 1, 515 MM

110 mm teglsten. Fabrikat/type/forbandt iht. materialeskema.
Opmuringsmørtel. Fabrikat/type/forbandt iht. materialeskema.
30 mm hulrum med 190 mm mineraluld kl.34 jf. energiramme (iht. ing.).
Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Ved mønstermurværk og tilbagetrækninger i bores bindere på stedet.
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213002 MU,RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 2, 515 MM
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
30 mm hulrum 190mm med mineraluld kl.34 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213003 MU,RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 3, 515 MM
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
225 mm hulrum med mineraluld kl.32 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

214005 TØ UDV. SKELETVÆG, 335 MM
20 mm beklædningsbrædder
25 mm stål hatteprofil/ventilationsspalte
10 mm  fibercement vindspærreplade som eller lign. cembrit, monteret på
EPDM-bånd og iht leverandørens anvisninger
195 mm slidset stålskelet c/c 600 m. mineraluld kl.32 iht. ing.
Dampspærre
70 mm  z-profiler m. mineraluld kl.32 iht. ing.
15 mm fibergipsplade som eller lign. fermacel

214013 TA MURKRONETOP, LET OPBYGNING, 17 MM
2 lag SBS tagpapdækning, kl B-roof (TA)
15 mm kalciumsilikatplade (TA)
Monteret på murkronebeslag (214012 TA)

341001 SM UDV. STÅLVÆRN TYPE 1
Pulverlakeret stålværn med lodrette balustre
Korrisionsklasse C3
Top- og bundskinne og balustre af 10x40 mm
Dimensionering af værn og fastgørelser eftervises af udførende entreprise
Farve iht. Materialeskema

376001 TA MURKRONEPROFIL
Murkroneprofil af 1,5 mm aluminium
Overflade og farve som vinduesprofiler
Inddækning fastholdes med skjult hafteliste ved forkant.

377001 TA MOS-SEDUM, 100 MM
50-100 mm sedum
30 mm vækstlag
Filtdug
25 mm drænplade
Beskyttelsesdug
Tagpap på underliggende tagkonstruktion
Udføres som brandmæssigt egnede tagdækninger svarende til klasse B ROOF(t2)

377011 TØ TRÆTAGTERRASSE
21x145 mm hårdtræsbrædder skruemonteret på strøer med rustfrie - A4 syrefaste
skruer.
45x68 mm hårdttræsstrøer egnet til formålet.
Justerbar flisefødder som Apurit
Murpap PF til strimling over strøer
Der skal anvendes dobbelt strøer ved samling i brædderne.
Mod facader afsluttes med galvaniseret elefantriste.

Rev. Rev. dato Revisionen omfatter


