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FACADEISOLERING 300 MM (TØ)

Cykelparkering

Fodliste 16 x 65 mm

TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 4, 515 MM
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
30 mm hulrum med 190mm mineraluld kl.34 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213004 MU,RÅ
BETONELEMENTVÆG 180 MM
- Tykkelse 180 mm iht. ing. Projekt

211002 RÅ

OVERBETON, STØBT M. FALD, GNS. 150 MM
Gennemsnitstykkelse, 60-150 mm

234001 MU

OPBYGNING UNDER GÅRDRUM, 225 MM
125 mm Drængrus
Fiberdug
100 mm XPS isolering
Drænmåtte
Membran

339005 TA

ETAGEDÆK - SLIDLAG - 160 MM GULVKONSTRUKTION
80 mm pumpbar, selvudjævnende cementbaseret mørtel afretning/slidlag,
som type som weber floor 4360 eller tilsvarende. Trykstyrke > 20 MPa.
Slidlag ilagt Ø5 mm 150x150 mm Rionet. Planhedstolerance +/- 2 mm på
2m retholt. Skærpet kontrol.
8 mm kantisolering mod alle tilstødende bygningsdele.
Glidelag af 0,1 mm plastfolie på overside skumbeton.
80 mm skumbeton som  IBF Thermobeton, udført iht. leverandørens
anvisninger. Trinlydsisolerende, samt trykstyrke iht. ING. Skærpet kontrol. "

334001 MU

(TA) Tagpap

(TA) Fugtspærre

Sokkelrende, Milford Canyen iht. LA

BETONELEMENTVÆG 200 MM
- Tykkelse 200 mm iht. ing. Projekt

211003 RÅ

21
0

50149316

15.100 UK. Dækelement

14.725 OK. Element

FACADEISOLERING 300 MM
Stålskelet 250 mm fastgjort med vinkelbeslag iht. producent.
250+50mm isolering kl. 32
10mm  facadeplade af fibercement

217002 TØ

ISOLERING UNDER DÆK
95 mm rockorbit el. tilsvarende.

339001 TØ

(TØ) Isoleringsanker

Flisebelægning iht. LA

200 280 10

TRÆGULV, 20 MM
14 mm matlakeret lamelparket, 1-stavs plank i eg med underliggende
trinlydsdug/fugtspærre udført iht. TRÆ 64 og fabrikantens anvisninger.
Fabrikat/type iht. materialeliste.
Der etableres dilatationsfuger i lamelparket gulv iht. leverandørens
anvisninger. Dilatationsfuger skal tilstæbes placeret i dørhuller, centreret
under dørplader. Ved dilatationsfuger medregnes levering og monteres af
alu-gulvskinner.
15 x 56 mm færdigmalet træfodliste mod tilstødende bygningsdele.
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(RÅ) Rustfri stålplade
til at forhindre revnedannelse

(FA) Glidefolie
Fuge og klemmes fast under bundprofiler

L
Dørprofil rettet til
149mm

45

(FA)
Vinduesparti, træ/alu, karm 149

Elastisk fuge på bagstop

Tegn. 

Mål

Udf. Kontr. Godk.

Emne

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS
Frederiksgade 32, 8000 Århus C 

Ingeniør
Stokvad A/S
Haraldsvej 64A, 8960 Randers SØ

Landskabsarkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS
Frederiksgade 32, 8000 Århus C 

Dato

Sagsnr.

Format 

Tlf. +45 7011 7011 

Rev.

Tlf. +45 8915 3030

Tlf. +45 7011 7011 

Fase

Kælderplan

Byggefelt 8 Byggefelt 9

Byggefelt 8 Byggefelt 9

Byggefelt 8 Byggefelt 9

Byggefelt 8 Byggefelt 9

Stueplan

1. salsplan

2. salsplan

3. salsplan

NORD

KA KAKC KC

KBKDKD1KB

KE

KF PB

PA

PB

GA GA

GCGB

GD

GA2

GE GF

GG GH

GA1GA

RB RB RB RB RB RB RC RB RB RB RB RB RB RC

KA KAKC KC

KBKDKD1KB

KE

KG PB

PC

PB

GA GA

GEGB

GD

GA2

GE GF

GG GH

GA1GA

RB RB RB RB RB RB RC RB RB RB RB RB RB RC

GE

KA KA1KC1 KC

KBKDKD1KB

KE

KG

PC

GA GA

GEGB

GD

GA2

GE GF

GI GH

GA1GA

GE

KA KA1KC1

KB

KE
GK

GJ

RB RB RB RB RB RB RC RB RB RB RB RB RB RC

L

180061:5

KIMW HAMK TRTV

LD - Sokkel i gårdrum

1.812-01

Nordlandsvej
Etape 2

11.02.2021

A3

Udførselsprojekt

Rev. Rev. dato Revisionen omfatter
L 26.10.2021 Revision iht. sky(er)



B6-9 - 00 - Stueplan
15.500

8.2.4

310

11 15 100 210

(TA) Fugtspærre

(TA) Tagpap

OPBYGNING UNDER GÅRDRUM, 225 MM
125 mm Drængrus
Fiberdug
100 mm XPS isolering
Drænmåtte
Membran

339005 TA

OVERBETON, STØBT M. FALD, GNS. 150 MM
Gennemsnitstykkelse, 60-150 mm

234001 MU

TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 1, 515 MM
110 mm teglsten. Fabrikat/type/forbandt iht. materialeskema.
Opmuringsmørtel. Fabrikat/type/forbandt iht. materialeskema.
30 mm hulrum med 190 mm mineraluld kl.34 jf. energiramme (iht. ing.).
Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Ved mønstermurværk og tilbagetrækninger i bores bindere på stedet.
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213001 MU,RÅ

(MU) Murpap

Iht. ING
181

Iht. ING
19430110

515

ISOLERING UNDER DÆK
390 mm rockorbit el. tilsvarende.

339003 TØ

39
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ISOLERING UNDER DÆK
95 mm rockorbit el. tilsvarende.

339001 TØ

90
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(TØ) Brandisolering
- Som eller tilsvarende Conlit

79
0

ETAGEDÆK - SLIDLAG - 160 MM GULVKONSTRUKTION
80 mm pumpbar, selvudjævnende cementbaseret mørtel afretning/slidlag,
som type som weber floor 4360 eller tilsvarende. Trykstyrke > 20 MPa.
Slidlag ilagt Ø5 mm 150x150 mm Rionet. Planhedstolerance +/- 2 mm på
2m retholt. Skærpet kontrol.
8 mm kantisolering mod alle tilstødende bygningsdele.
Glidelag af 0,1 mm plastfolie på overside skumbeton.
80 mm skumbeton som  IBF Thermobeton, udført iht. leverandørens
anvisninger. Trinlydsisolerende, samt trykstyrke iht. ING. Skærpet kontrol. "

334001 MU

TRÆGULV, 20 MM
14 mm matlakeret lamelparket, 1-stavs plank i eg med underliggende
trinlydsdug/fugtspærre udført iht. TRÆ 64 og fabrikantens anvisninger.
Fabrikat/type iht. materialeliste.
Der etableres dilatationsfuger i lamelparket gulv iht. leverandørens
anvisninger. Dilatationsfuger skal tilstæbes placeret i dørhuller, centreret
under dørplader. Ved dilatationsfuger medregnes levering og monteres af
alu-gulvskinner.
15 x 56 mm færdigmalet træfodliste mod tilstødende bygningsdele.

331001 TØ

(TØ) Fodliste 16 x 65 mm
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(MU) Glidefolie

(MU) Kantisolering

Understøbning iht. ING
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Iht. ING
410 100 15

Sokkel iht. ING

Udstøbning iht. ING

(RÅ) Kantisolering

TERRÆNDÆK/GULVOPBYGNING (IHT. ING)
125mm beton
400 mm trykfast isolering

131002 RÅ

525

Terræn iht. LAND

Iht. ING
200

Iht. ING
195 30 110

535

(MU) Murpap

(MU) Murbinder, 6-8stk pr. m2

Depoter

Glidefolie
Geotekstil
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TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 4, 515 MM
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
30 mm hulrum med 190mm mineraluld kl.34 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213004 MU,RÅ

BETONELEMENTVÆG 200 MM
- Tykkelse 200 mm iht. ing. Projekt

211003 RÅ

(RÅ) Elastisk lydfuge

(MU) Murbinder, 6-8stk pr. m2
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TERRÆNDÆK/GULVOPBYGNING (IHT. ING)
125mm beton
400 mm trykfast isolering

131002 RÅ

(RÅ) Dampspærre
Klæbes og klemmes til bundprofilet

Fundament iht. ING

600

15 100

Iht. ING

210

Iht. ING

180

(MU) Murpap

SOKKEL UNDER YDERVÆG
100- 120-150mm letklinkeblokke (100-120mm blokke i øverste skifte ved
murhulsåbninger).
Første skifte lægges i mørtelpude/betonafretning for udligning af pilhøjde.
Berapning og 15mm cementbaseret vandtæt svummemørtel.
Skrå afskæring mod tilbagetrukket ovenliggende facade.

213042 MU

(RÅ)
Sokkelrende, Milford Canyen iht. LA
Placering iht. landskab

(RÅ)
Vindfast bundplade m. celleglas.  Udføres iht. Lev

BETONELEMENTVÆG 180 MM
- Tykkelse 180 mm iht. ing. Projekt

211002 RÅ

TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 1, 515 MM
110 mm teglsten. Fabrikat/type/forbandt iht. materialeskema.
Opmuringsmørtel. Fabrikat/type/forbandt iht. materialeskema.
30 mm hulrum med 190 mm mineraluld kl.34 jf. energiramme (iht. ing.).
Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Ved mønstermurværk og tilbagetrækninger i bores bindere på stedet.
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213001 MU,RÅ

(FA) Trygfordelingsplade

(FA) Uorganisk opklodsning

(FA) Elastisk fuge på bagstop

50 149 316

60 325

66
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(FA) Elastisk fuge på bagstop

(RÅ)
Vindfast bundplade m. celleglas.  Udføres iht. Lev

(FA)
Vinduesparti, træ/alu, karm 149

L
Dørprofil rettet til
149mm
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Bænk.
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Plantekummen og bænken skal koordineres i sammenarbejde med lándskab.
Det ekstra betonelement skal koordineres i sammenarbejde med ING.
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TERRÆNDÆK/GULVOPBYGNING (IHT. ING)
125mm beton
400 mm trykfast isolering

131002 RÅ

(RÅ) Kantisolering

20

100
Iht. ING

180
Iht. ING

210 100 15

Fundament iht. ING

(MU) Murbinder, 6-8stk pr. m2

SOKKEL UNDER YDERVÆG
100- 120-150mm letklinkeblokke (100-120mm blokke i øverste skifte ved
murhulsåbninger).
Første skifte lægges i mørtelpude/betonafretning for udligning af pilhøjde.
Berapning og 15mm cementbaseret vandtæt svummemørtel.
Skrå afskæring mod tilbagetrukket ovenliggende facade.

213042 MU

(MU) Murpap

TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 4, 515 MM
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
30 mm hulrum med 190mm mineraluld kl.34 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213004 MU,RÅ

(MU) Murbinder, 6-8stk pr. m2

BETONELEMENTVÆG 180 MM
- Tykkelse 180 mm iht. ing. Projekt
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B6-9 - 00 - Stueplan
15.500

8.1.A 8.1.B

ETAGEDÆK - SLIDLAG - 160 MM GULVKONSTRUKTION
80 mm pumpbar, selvudjævnende cementbaseret mørtel afretning/slidlag,
som type som weber floor 4360 eller tilsvarende. Trykstyrke > 20 MPa.
Slidlag ilagt Ø5 mm 150x150 mm Rionet. Planhedstolerance +/- 2 mm på
2m retholt. Skærpet kontrol.
8 mm kantisolering mod alle tilstødende bygningsdele.
Glidelag af 0,1 mm plastfolie på overside skumbeton.
80 mm skumbeton som  IBF Thermobeton, udført iht. leverandørens
anvisninger. Trinlydsisolerende, samt trykstyrke iht. ING. Skærpet kontrol. "

334001 MU

HULDÆK 220 MM (IHT. ING.)
- Dimension, vederlag og sammenstøbning iht. ing. Projekt

231002 RÅ

KÆLDERYDERVÆG - 550 MM
300 mm trykfast isolering, se energirammeberegning /ing.projekt.
Inddækningsmembran iht ingeniørprojekt.
250 mm betonkonstruktion iht ingeniørprojekt.

211006 RÅ

SOKKEL UNDER YDERVÆG
100- 120-150mm letklinkeblokke (100-120mm blokke i øverste skifte ved
murhulsåbninger).
Første skifte lægges i mørtelpude/betonafretning for udligning af pilhøjde.
Berapning og 15mm cementbaseret vandtæt svummemørtel.
Skrå afskæring mod tilbagetrukket ovenliggende facade.

213042 MU

Depot
10.2 m²

Stue
19.9 m²

15 100

(TØ) Fodliste 16 x 65 mm

TRÆGULV, 20 MM
14 mm matlakeret lamelparket, 1-stavs plank i eg med underliggende
trinlydsdug/fugtspærre udført iht. TRÆ 64 og fabrikantens anvisninger.
Fabrikat/type iht. materialeliste.
Der etableres dilatationsfuger i lamelparket gulv iht. leverandørens
anvisninger. Dilatationsfuger skal tilstæbes placeret i dørhuller, centreret
under dørplader. Ved dilatationsfuger medregnes levering og monteres af
alu-gulvskinner.
15 x 56 mm færdigmalet træfodliste mod tilstødende bygningsdele.

331001 TØ

(MU) Kantisolering
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TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 2, 515 MM
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
30 mm hulrum 190mm med mineraluld kl.34 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213002 MU,RÅ

BETONELEMENTVÆG 180 MM
- Tykkelse 180 mm iht. ing. Projekt

211002 RÅ

(MU) Glidefolie
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Udstøbning Iht. Ing
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B6-9 - 00 - Stueplan
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8.1.A 8.1.B

Depot

Stue
19.9 m²

LET UDFYLDENDE FACADE, 280 MM
27 mm  profilerede træbrædder
25 mm stål hatteprofil/ventilationsspalte
10 mm fibercement vindspærreplade fabrikat Cembrit monteret på
EPDM-bånd og iht leverandørens anvisninger.
195 mm slidset stålskelet med isolering, kl 34 mineraluld.
Fastgøres til betonelement med vinkelprofil iht. leverandørens
dimensionering og anvisning.
30 mm luftspalte ml. element og stolper, udfyldes med isolering kl.32 iht.
ing.
180 mm betonelementbagvæg, dimension iht. ing. projekt

214007 TØ

ETAGEDÆK - SLIDLAG - 160 MM GULVKONSTRUKTION
80 mm pumpbar, selvudjævnende cementbaseret mørtel afretning/slidlag,
som type som weber floor 4360 eller tilsvarende. Trykstyrke > 20 MPa.
Slidlag ilagt Ø5 mm 150x150 mm Rionet. Planhedstolerance +/- 2 mm på
2m retholt. Skærpet kontrol.
8 mm kantisolering mod alle tilstødende bygningsdele.
Glidelag af 0,1 mm plastfolie på overside skumbeton.
80 mm skumbeton som  IBF Thermobeton, udført iht. leverandørens
anvisninger. Trinlydsisolerende, samt trykstyrke iht. ING. Skærpet kontrol. "

334001 MU

TRÆGULV, 20 MM
14 mm matlakeret lamelparket, 1-stavs plank i eg med underliggende
trinlydsdug/fugtspærre udført iht. TRÆ 64 og fabrikantens anvisninger.
Fabrikat/type iht. materialeliste.
Der etableres dilatationsfuger i lamelparket gulv iht. leverandørens
anvisninger. Dilatationsfuger skal tilstæbes placeret i dørhuller, centreret
under dørplader. Ved dilatationsfuger medregnes levering og monteres af
alu-gulvskinner.
15 x 56 mm færdigmalet træfodliste mod tilstødende bygningsdele.

331001 TØ

HULDÆK 220 MM (IHT. ING.)
- Dimension, vederlag og sammenstøbning iht. ing. Projekt

231002 RÅ

BETONELEMENTVÆG 180 MM
- Tykkelse 180 mm iht. ing. Projekt

211002 RÅ
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B6-9 - 0 - Parterre
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9.2.E

216 149 150

(RÅ) Dampspærre
Klæbes og klemmes til bundprofilet

10 100 50 200

TERRÆNDÆK/GULVOPBYGNING (IHT. ING)
125mm beton
400 mm trykfast isolering

131002 RÅ
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TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 3, 515 MM
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
225 mm hulrum med mineraluld kl.32 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213003 MU,RÅ

(RÅ)
Sokkelrende, Milford Canyen iht. LA
Placering iht. landskab

(FA) Elastisk fuge på bagstop
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Kontur af formur

Kontur af sokkel under formur
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B6-9 - 0 - Parterre
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BETONFLISER PÅ SAND, (Iht. Land)
80 mm Betonflise i forbandt (iht. Land)
100 mm sandpude som afretning (iht. Land)
200 mm knust beton (iht. Land)

804001 LA

545

400
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20

10 100 50 175

211 149 150

FLISEGULV, 15 MM
15 mm gulvklinke (inkl fliseklæb/opretning) afsluttet med sokkelklinke mod
tilstødende bygningsdele. Fabrikat/type iht. materialeliste.

331002 MU

TERRÆNDÆK/GULVOPBYGNING (IHT. ING)
125mm beton
400 mm trykfast isolering

131002 RÅ

FACADEISOLERING 300 MM
Stålskelet 250 mm fastgjort med vinkelbeslag iht. producent.
250+50mm isolering kl. 32
10mm  facadeplade af fibercement

217002 TØ

Fundament iht. ING

600

Dampspærre

(FA) 45x45 Vinkel beslag

(FA) Mineraluld
(FA) Uorganisk opklodsning

(FA)
Vinduesparti, træ/alu, karm 149

(FA) Elastisk fuge på bagstop
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Understøbning iht. ING

FLISEGULV, 15 MM
15 mm gulvklinke (inkl fliseklæb/opretning) afsluttet med sokkelklinke mod
tilstødende bygningsdele. Fabrikat/type iht. materialeliste.

331002 MU

TERRÆNDÆK/GULVOPBYGNING (IHT. ING)
125mm beton
400 mm trykfast isolering

131002 RÅ

BETONELEMENTVÆG 200 MM
- Tykkelse 200 mm iht. ing. Projekt

211003 RÅ

FACADEISOLERING 300 MM
Stålskelet 250 mm fastgjort med vinkelbeslag iht. producent.
250+50mm isolering kl. 32
10mm  facadeplade af fibercement

217002 TØ

BETONFLISER PÅ SAND, (Iht. Land)
80 mm Betonflise i forbandt (iht. Land)
100 mm sandpude som afretning (iht. Land)
200 mm knust beton (iht. Land)

804001 LA
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211 149 150

(FA)
Vinduesparti, træ/alu, karm 149

(FA) Elastisk fuge på bagstop
(FA) Uorganisk opklodsning

(FA) Elastisk fuge på bagstop

FACADEISOLERING 300 MM
Stålskelet 250 mm fastgjort med vinkelbeslag iht. producent.
250+50mm isolering kl. 32
10mm  facadeplade af fibercement

217002 TØ

BETONFLISER PÅ SAND, (Iht. Land)
80 mm Betonflise i forbandt (iht. Land)
100 mm sandpude som afretning (iht. Land)
200 mm knust beton (iht. Land)

804001 LA
TERRÆNDÆK/GULVOPBYGNING (IHT. ING)
125mm beton
400 mm trykfast isolering

131002 RÅ
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