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SIGNATURER:

Mål er vejledende og skal kontrolleres på stedet.

Koter er angivet i meter og mål er angivet i mm.

For yderligere information om brandtekniske forhold henvises til brandplaner.

Indgreb i eksisterende bygning er vist på planer.

GA gulvafløb i åben trappegang.

Trappe tegninger findes under A.5 bygningsdelstegninger.

WC tegninger findes under A.6 rumtegninger.

For fald mv. henvises til bygningsdels- og rumtegninger. 

Princip for glas-alu system lodrette stolper har en C/C afstand på 1200mm, som i 
eksisterende bygninger.

Gårdrum og auditoriet tegninger findes under A.8.28

Parallel sammenbygning ml. betonvæg og gipsvæg udføres med elastisk 
fuge(TØ). Fugen udføres ikke synlig som gangarealer i bygning 3.

Oplukkelige vindue/ alle vindue åbnes udad  

NOTE:

Højtsiddende oplukkeligt vindueHS OPL

Indvendige døre
Glatte, fabriksmalede, massive døre. Kan forekomme med 
sideparti i klart glas, se plantegninger.

xxM

Rum nr. (ny tilbygning)
Angiver løbenummer for rum i ny tilbygning.

Tx.xx

Rum nr. (ombygning i eksisterende bygning)
Angiver løbenummer for rum i eksisterende bygning 
som ombygges ifm. ny tilbygning.

Rx.xx

Gulv type 1, 433002 Tæppebelægning, højde =10mm

Kote for OK. Undergulv (afretning): 
K1=16.390, Stue=19.890, 1.sal= 23.390, 2.sal= 26.890

Gulv type 2, 433001 trægulv, højde=24mm

Kote for OK. Undergulv (afretning): 
K1=16.376, Stue=19.876, 1.sal= 23.376, 2.sal= 26.876

Gulv type 3, 432001 klinkebelægning, højde=20mm

Kote for OK. Undergulv (afretning): 
K1=16.380, Stue=19.880, 1.sal= 23.380, 2.sal= 26.880

Gulv type 5, 432008 vinylbelægning, anretterkøkken i kælder, 
Højde=5mm

Kote for OK. Undergulv (afretning): 
K1=16.395, Stue=19.895, 1.sal= 23.395, 2.sal= 26.895

Gulv type 6, 432005 Epoxy gulv gennemsigtig, højde=
10mm

Kote for OK. Undergulv (afretning): 
K1=16.390, Stue=19.890, 1.sal= 23.390, 2.sal= 26.890

Gulv type 7, 432007 epoxy gulv lys grå, højde=10mm

Kote for OK. Undergulv (afretning): K1(teknikrum)= 15.820, 
K1=16.390, Stue=19.890, 1.sal= 23.390, 2.sal= 26.890

Nedbrydning
Angiver bygningsdele som nedbrydes ifm. ny tilbygning

Døre tilkoblet ADK-anlægADK

Gulv type 9, 432006 Lamelmåtte, højde 17mm, 
nedsænket 3mm

Kote for OK. Undergulv (afretning): 
Stue=19.880

Gulv type 8, 432002 Gummifliser som ERGOTILE QUAD i 
fitnessrum, højde 15mm
Lægges oven på den færdige gulvflade (Gulv under: type 7)

Gulv type 4, 432009 linoleumsbelægning, tekøkkener, 
forbindelsesbro og elevator
Højde=10mm

Gulv type 10, 131001 Betondæk, højde 90mm, 
Faldopbygn. iht. afløb

Kote for OK. Undergulv (afretning): 
K1=16.310,  K2=(14.610)

Indv. dørnummer forklaring:

PD_1_0_01

Løbenummer
Etage
Dørtype nr.
Dørtype

Dørtyper:

- PD: Pladedør

- GSD: Glasskydedør

- BS: Brandskydeport

- BJ: Brandjalousi

- INSP: Inspektionslem

Udv. dørnummer forklaring:

UDG_1_0_01

Løbenummer
Etage
Dørtype nr.
Dørtype

Dørtyper:

- UDG: Udvendig dør, glas

- UDS: Udvendig dør, stål

- INSP: Inspektionslem
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As-Built

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
211001 (RÅ) BETONSANDWICHELEMENT 430 MM, Iht. ING. Projekt

- 75mm Forplade
- 175mm Isolering kl.31 iht. Ing. projekt
- 180mm Bagvægs element iht. Ing. projekt

211003 (RÅ) UDV. BETONELEMENT, 530MM, IHT. ING. PROJEKT
- Lokalisering: Kælder mod jord
- 300mm Isolering kl.39 iht. Ing. projekt
- 230mm Betonelement iht. Ing. projekt
- Membran mod betonvæg

214001 (TØ) UDV. SKELETVÆG MED ZINKBEKLÆDNING, 61 MM
- Lokation: Ved trappe T1 og T2 samt den nordlige auditorievæg
- 25 mm lodret monteret hatteprofiler (for ventilation)
- 25 x 100 mm brandhæmmende bræddeforskalling, Ru
- 9 mm Struktureret skillelag
- 1 lag zinkbeklædning med stående false, c/c som eksist.

214006 (TØ) UDV. SKELETVÆG VED FORPLADE
- Lokation: Ved trappe T1 og T2. Mellem forplade og belægning
- Tagpap
- 15 mm fibercementplade
- 75mm isolering kl.31 iht. Ing. projekt

214010 (TØ) UDV. SKELETVÆG VED AUDITORIUM MED ZINKBEKLÆDNING
- 1 lag zinkbeklædning med stående false, c/c som eksist.
- 9 mm struktureret skillelag
- 25 x 100 mm brandhæmmende bræddeforskalling, Ru
- 25 mm lodret monteret hatteprofiler (for ventilation)
- 9 mm fibercementplade (vindspærre)
- 195 mm slidset stålprofil med mineralduld kl.31 iht. Ing. projekt
- Dampspærre
- 70mm Z-profil med mineraluld kl.31 iht. Ing. projekt
- 2 lag 12,5mm gipskartonplader

214011 (TØ) UDV. SKELETVÆG VED LYSKASSER MED ZINKBEKLÆDNING
- Lokation: Ved lyskassser i gårdrum
- 1 lag zinkbeklædning med stående false, c/c som eksist.
- 9 mm Struktureret skillelag
- 25 x 100  mm brandhæmmende bræddeforskalling, RU
- 25 mm lodret monteret hatteprofiler (for ventilation)
- 9 mm fibercementplade (vindspærre)
- 195 mm slidset stålprofil med mineralduld kl.31 iht. Ing. projekt
- Dampspærre
- 2 lag 12,5mm gipskartonplader

214012 (TØ) UDV. SKELETVÆG VED AUDITORIUM, MOD SEDUMTAG
- Lokaiton: Nordlig væg ved auditoirum, gårdrum ml. bygn. 4 og 5
- 15 mm fibercementplade (vindspærre)
- 145 mm slidset stålprofil med mineralduld kl.31 iht. Ing. projekt
- 15 mm fibercementplade

216001 (FA) UDV. GLAS-ALU FACADESYSTEM
- Omfang iht. tegninger, A04.1.00-05 og A.04.2.01-04
- Farve iht. materialeskema - A.04.7.01
- U-værdi krav mv., iht. energirapport samt beskrivelser

217005 (TØ) UDV. VÆGISOLERING V. TRAPPESKAKT 230 MM
- 145 mm isolering kl. 31 med 145 mm tyndstålsprofiler iht. Ing
- 9 mm fibercementplade
- 25 mm lodret monteret hatteprofiler (for ventilation)
- 25 x 100 mm brandhæmmende bræddeforskalling
- 9 mm struktureret skillelag
- 1 lag zinkbeklædning med liggende false, c/c som eksist.

221001 (RÅ) INDV. BETONELEMENTVÆG 180 MM (IHT. ING)
- Dimension, vederlag og sammenstøbning iht. ing. projekt.

221002 (RÅ) INDV. BETONELEMENTVÆG 200 MM (IHT. ING)
- Dimension, vederlag og sammenstøbning iht. ing. projekt.

224001 (TØ) INDV. GIPSVÆG, SKAKTVÆG VED TOILETTER, 95 MM
- 2 lag 12,5 mm vådrumsgips
- 70 mm stålskelet, m. mineraluld, forstærket for ophæng af installationer

224002 (TØ) INDV. GIPSVÆG, SKILLEVÆG, 120 MM R'w = min. 44 dB
- 2 lag 12,5 mm gipsplader
- 70 mm stålskelet, m. mineraluld
- 2 lag 12,5 mm gipsplader

224003 (TØ) INDV. GIPSVÆG, SKILLEVÆG, 145 MM R'w = min. 48 dB
- 2 lag 12,5 mm gipsplader
- 95 mm stålskelet, m. mineraluld
- 2 lag 12,5 mm gipsplader

224006 (TØ) INDV. GIPSVÆG, SKILLEVÆG, 190 MM
- 2 lag 12,5 mm gipsplader
- 2 x 70 mm stålskelet, m. mineraluld (skabe plads til nedløbsrør)
- 2 lag 12,5 mm gipsplader

224008 (TØ) INDV. GIPSVÆG, FORSATSVÆG, 95 MM
- 2 lag 12,5 mm gipsplader
- 70 mm stålskelet, m. mineraluld

224009 (TØ) INDV. GIPSVÆG, SEKTIONSVÆG V. SKAKT, 165 MM
- 70 mm stålskelet v. skakt(montering af gips på etagen)
- 2 lag 12,5 mm gipsplader
- 70 mm stålskelet, m. mineraluld
- 2 lag 12,5 mm gipsplader

224010 (TØ) INDV. GIPSVÆG, SKILLEVÆG, 190 MM, R'w = min. 48 dB
- Lokalisering: overgang ml. E.4 og E.3, stueplan syd
- 2 lag 12,5 mm gipsplader
- 95 mm stålskelet, m. mineraluld
- 45 mm z-pofiler i mellem eksisterende betonsøjler
- 2 lag 12,5 mm gipsplader, tilpasses hul ml. eksisterende betonsøjler

226001 (TØ) INDV. SNEDKERPARTIER
- Glasramme system
- Træramme med frontkappe i alu/stål

233001 (SM) Indskudt dæk, installationer
- 30 mm rist iht. ing. projekt.
- 220 mm IPE iht. ing. projekt.

241002(RÅ) UDVENDIG BETONTRAPPE (IHT. ING.)
- Betontrappe BS30 (R30 A2-S1,d0)
- Grund = 250 mm, stigning maks. 180 mm.
- Udføres med færdig overflade i rå beton, efter nærmere aftale med arkitekt.

315001 (FA) UDV. FACADELUKNING MED ALU
- Alu-plade
- Isolering kl.31 iht .ing. Projekt
- Aluplade

341003 (SM) HÅNDLISTER, UDVENDIGE TRAPPER MONTERET PÅ VÆG.
- ~800 mm højde.
- Stålhåndliste monteret på væg.
- Fastgørelse generelt: Iht. leverandør og detaljer.
- Monteres og fastgøres iht. leverandør.

377002 (TA) MOS-SEDUM, SOM ELLER LIGN, GROWTEK VM20, IHT. LAND. ARK
- 50-100 mm Sedum
- 30 mm vækstlag, Broof(t2).
- 20 mm drænlag
- Udføres iht. byg erfa.

432001 (MU) TOILET/BADEVÆRELSES KLINKER 300X300MM, 20 MM
- Gulvtype 3
- 20 mm gulvklinker iht. materialeskema - A.04.7.01
 Fald og afretning udføres i underliggende lag

432006 (GU) NEDFÆLDET MÅTTE, 20 MM
- Gulvtype 9
- 17 mm nedfældet måtte (3 mm nedsænket), iht. materialeskema - A.04.7.01

433001 (GU) TRÆGULV, 24 MM
- Gulvtype 2
- 20 mm massiv stavparket, oliebehandlet eg, iht. materialeskema - A.04.7.01
- 4 mm Flydespartel

433002 (GU) GULVTÆPPE, 10 MM
- Gulvtype 1
- 5,5 mm gulvtæppe iht. materialeskema - A.04.7.01
- Gulvtæppe afsluttes med træ-fodliste.
Farve og dimension iht. Materialeskema - A.04.7.01
- 4,5 mm spartel

Rev. Rev. dato Revisionen omfatter


