
tværsnit i bundramme / værn 1:10

værn elementer sammenspændes

opstalt samling mellem bundsektioner, 1:10

plan af samling front mellem to

sektioner bundramme, altangang 1

gavl opstalt altangang 1:10

fladstål

håndliste 70x40

monteret nedefra med rustfri skruer

Gulvopbygning:

terrassebrædder på altangange og

altaner, som øvrige terassebrædder i

terrænniveau.

Opklodset på neoprenklodser

Z-profiler 3 mm svejst på bundramme

Fibercementplade opklodset til

underlag, liggende i bundramme, fald

1:100 væk fra bygning

opstalt hjørne altangang 1:10

vinkelprofil 60x60

montageflap svejst

på bundramme

oplændere 60 x 10 x 150

svejst på bundrammer

afstandsbøsning

værn element (gavl)

afstandsbøsning

8 mm klasse 1 fibercementplade,

med fald væg fra bygning

Værn foran indadgående terassedør i h.t. facader:

Ramme i fladstål, dybde 60 mm,

godstykkelse 10 mm.

Balustre som rundstål Ø12

Ramme mål (bredde) tilpasses til faktisk dør

Håndliste i træ, træsort som terassebrædder

håndliste 70x40

monteret nedefra

med rustfri skruer

plan

opstalt tværsnit

flap, for montage

på dørramme

Sidelysning i træ

Sidelysning i træ

bundrammer sammenspændes med

afstand 10 mm

Trappevange som RHS 60x200

alle afskårede kanter lukket

Terrassebrædder som i øvrigt projekt

Ilagt stålbakke svejst på vanger,

brædder opklodset 5 mm for vandafløb

bukket profil svejst på inderside af vanger

trinbræt dimension tildannet

terræn

fundament

håndliste er ubrudt til overgang til altangang

(håndliste eftermonteres)

bæring for indvendig

håndliste svejst på ramme

lodret snit i rund Ø50

hårdt træ's håndliste

indvendig håndliste 90 cm over forkant trin

sektion

sektion

sektion

oplænder 150 x 60 x 10 mm, svejst på

bundramme for montage af sektioner

facadeplan

plan snit hvor stålrammer

møder trappevanger

plan, snit, opstalt af fransk værn foran terassedøre

facadeplan

stålsøjle under bundrammer

plade svejst på søjle,

for montage til bundrammer

stålvinkel går ind i døråbninger
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