
Snit
C-C

Snit
C-C
Snit
D-D

Snit
D-D

Snit
A-A

Snit
A-A

Snit
B-B

Snit
B-B

1834

-30

-15

-25

-5

-10

85
5

14
0

60
5

vaskesøjle

NB frimål mellem
kantfliser skal
være større end
600 mm

0

790

NB flisebillede er signatur.
Fliseinddeling skal tilpasses bedst muligt på stedet

Afløb centreres

toilet center
for bruseniche

43
0

-15

-5

-5 -10

A

11
00

90
0

90
0

11
00

4 mm trinlydsdug
plastfolie

10
80

B standard detalje 1:2 af
hjørne badeværelse

fald 2%

underkant vindueshul
= 1610 mm over
færdig generel etage-
gulvkote

430

130600130600130

430

90
0

2300

Forberedt for
vaskesøjle

fald 2% 40
0

16
00

427

855

428

10
00

23
10

16
10

2300

-10

brusestang

gulvvarme-
styring

Belysning over spejl ved håndvask.

Belysning over toilet. Belysning over Bad
centreres for niche

85
5

42
7

395

42
7

395

60
5

-10

dørblad

-100
gulv

bundskinne
fuge,
Type F plastfolie

4 mm trinlydsdug
fliser

trykfast isolering

undergulv,
Type B

vandtætningsmembran

vandtætningsmembran

bukket stålskinne:
2 mm x 100 mm

fliser

undergulv,
Type B

4 mm trinlydsdug

plastfolie

fuge,
Type F

bitumenklæb under
stålskinne

vandfast
plade 10 mm

2 x vådrumsgips

vægopbygning

trykfast
isolering

vandtætningsmembran
ved hjørne

Element deling

Signaturforklaring:

Dampspærre

Trykfastisolering

Isolerings batts

Indvendig 3-lags plade

Limtræ

Træ

Gips

Emne

Mål
Dato

Fase

Tegn. nr.

Bygherre
Ark

Ingeniør
Landskab

AI2bolig
Krudtløbsvej 14, 1439 København K - vandkunsten@vandkunst.dk - tel. 32542111

MOE A/S
Krudtløbsvej 14, 1439 København K - vandkunsten@vandkunst.dk - tel. 32542111

Langekjærvej 2F, 8381 Tilst - info@AL2bolig.dk - tel. 87459191

Buddingevej 272, 2860 Søborg - info@moe.dk - tel. 4457 6000

Tegner
Godkendt

Sagsnr 20144410 (Aarhus kommune)

D

As indicated

D

Badeværelses princip

01.02.2016

Papirformat: A2

Afd. 128 Lisbjerg Bakke v/Al2bolig

A_BX_412

Hovedprojekt

A_BX_412

RO
KD

Badeværelsesprincip

Snit A-A

Snit B-B

Snit C-C

Snit D-D

Loftplan princip

A

NOTE:
Opbygning af undergulv i princip viser opbygningen af undergulv
type B, denne type findes kun hvor gulvopbygning af 100 mm.

Hvor gulvopbygning er 182 mm skal undergulv type A udføres.

Tegning viser princip for badeværelser derfor er geometri ikke
retvisende for alle typer af badeværelser.

B. Standard detalje af hjørne badeværelse 1:2

A ændringer iht tekst ved revisionssky 04.03.2016
B ændringer iht tekst ved revisionssky 20.12.2016
C målsætning revideret 12.04.2017
D gulvvarmestyringsboks tilføjet 10.5.2017


