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HENVISNINGER:

Vægge og søjleplan, Niv. 7: Se tegn. nr. K_E1_1_21_N7_007

Dæk og bjælker, Niv. 7: Se tegn. nr. K_E1_1_23_N7_007

Generel note: Se tegn. nr. K_XX_0_29_XX_001

Detaljer: Se tegn. nr. K_E1_5_29_07_005

NOTE:

Denne tegning omhandler kun fugearmering.

Fugebeton og armering:
Beton 35 M, maks. stenstørrelse 8mm,
Armering som Ny Tentor/K 550TS, fyk=550MPa.

Ubenævnte dimensioner:
Gennemgående armering: 2Y16
Afbrudt armering: 2Y12, l=3300mm
U-bjl.: 1 U-bjl. Y10
Gevindstang: M16
L-bjl.: 2 L-bjl. Y16

Stødlængde skal min. være 66 x armeringsdimension, hvor intet andet er angivet.

Stød i randarmering skal omsluttes af min. 9 bjl. af R5.

SIGNATURER:

Stringarmering og armering i længdefuger, min. l=1500mm ind i længdefuger på begge sider.

U-bjl. Y10/1200, udføres med min. l=1600mm ind i længdefuger.

Gevindstang m. møtrik eller højstyrke insert, kval. 8.8, l=1650mm

Gevindstang i insert, kval. 8.8, l=1650mm

Hammerhoved pr. 1200mm Y10 bjl. i D3 udsparing, udføres med Y8 låsejern.

Forankring i huldæk m. bøsningsrør

Hjørnejern i samme dimension som randarmering.
Y12 hjørnejern forsynes med 5 bjl. R5/stød
Y16 Hjørnejern forsynes med 9 bjl. R5/stød

Angiver spændretning for huldæk

Dilatationsfuge

Stringerarmering ført i udstøbt kanal
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