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Tildannet Træliste
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Kælderplan K01 - Sauna
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Lodretsnit - Sauna
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Lodretsnit - Afstandslister
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Lodretsnit - Detalje_Sauna/Bad
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Lodretsnit - Detalje_Bad/Gang

Nr Dato Beskrivelse Udført af
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Lodretsnit - Bænk_Montering

 1 : 10
Lodretsnit - Nedstropning

2mm Lyddug

BÆNK
Konstruktion for bænken udføres i beton med afrundede kanter,
hvorefter afstandslister bliver skruet direkte på c/c 400mm,
10x30mm syrefast rustfri spændeskiver som opklodsning mellem beton
og afstandslister.
Betonen bliver behandlet med epoxy.
Trælister til bænken bliver skruet på selve afstandslisten

LOFT
Tildannet træliste inde i sauna bliver nedstroppet c/c 600mm til at bære
trælisteloftet.
Under trælisteloftet monteres sort lyddug som er egnet til sauna

VÆGGE
Vægge bliver beklædt med 2 lags 12,5mm vådrumsgips

GULV
Gulv iht. gulvplan

Alt beklædning samt tildannet trælister og opklodsning bliver udført i
abachi træ

Alle mål er i mm

Tilpasset opklodsning
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