Tegn.nr.:
K01_T500_H5_ N11
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Tagkonstruktion

H: Sorte Betontagsten

H: 38X73mm laegter

H: 25mm lister

H: undertag

H: Gitterspaer 30° hzeldning

Ventilationshaette

G: Zinkhaette
Samling af ventilation

Gavl udhaeng 20cm i
H: Betontagsten vindskede modet-7---

H: Udhzengsspeer
H: RU-plgjet beklaedning pa

underside
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KTi8.52

UK Lerhhul
Gavl Lem :
H: 1x1,5m Pladedgr trae i
B: Inddzekning, drypnaese i |
Alu |

OK Lemhil

KT 7.01
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+K01_T500_H5_N07

Tegn.nr.:

Tagrum
H: Gennemgaende gangbro og
arealer for ventilationsanleeg

Tegn.nr.:
K(‘)‘1_T500_H5_N05

Ydervaegkonstruktion

H: Laerk/varmebehandlet
profilbraedder (lodtret)

H: 2x27mm krydsforskalling
B: 348mm praefabrikeret treeelement

- Tegn.nr.: - .
KOT_T500_H5_N04 | }

UK Dgar/vindueh

Dore og vindeuer
K: Bla-sorte tree/alu

B: Inddaekning, drypnaese,
salbaenk i Alu

OK Beleegning/terreen

KT 3.99
- 4

[
|
I
i
|
I
T
\

Sokkelkonstruktion
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Loftkonstruktion EI60 Skilleveegge Lejlighedsskel EI60, SﬁdB—ﬁ:;:F g Badekabi i
-~ H: 2x12,5mm Gips H: 2x12,5mm Gips B: Todelt praefabrikéret f 3; F: 60mim bstonkernd
KT 6.10 H: 22mm forskalling cc300 H: 70mm Stalskeletvaeg  treeelement E F:El )4 VVS arbejder
| H: Damspeerre H: 70mm mineralduld B: 2 lag Gips 3 ;3 F: Malérarbejder
H: 95mm fasthold minderaluld H: 2x12,5mm Gips B: stolpeskelet/fastholdt ; 3; F: Klinker + sokkelkiinH
H: 300mm granulat minderaluld Hl Ry 4
§ min 20mm hulrum } “ 0 F: Fliser i bruseomrdde
2« B: stolpeskelet/fastholdt E Q =
o |
« minderaluld E ) ©
B: 2 lag Gips 1 il ] H: Vadrumsdar
OK Gulv E OK Gulv
VERELSE SPISE - OPHOLD KT 4.00 B KT 3.99 BAD/WC
| $T4.00. - X399

A4: Ralkasse med 50mm
sten(riste ved dere)

A3: 10mm sokkelpuds

A3: 2x100mm Letklinkerblokke
A3: 50/100mm polystyren

A3: Fundament jf. Ing

Delsnit A

I

Terreendaekkonstruktion

H: 14mm Laminatparket EG 3 stavs
H: 3mm Lyddug/spartel

A3: 100mm armeret beton

A3: 2x200mm polystyren

Terreendaekkonstruktion

F: Badekabine bund opklodset
F: Trykfastisolering

A3: 100mm armeret beton
A3: Polystyren jf. Ing FO4

Udhaeng 48cm
H: Sorte Betontagsten

H: Leegter, lister og

undertag
D: Fodblik, tagrender og
nedlgb i Zink

f
H: RU-plgjet breedder OKJ.?% %%
nedfeelder overside spaer —v

H: Vindbreet + snefangrer
H: Synlige spzerender

Ydervaegkonstruktion
H: Leerk/varmebehandlet

A
profilbreedder (lodtret) KT 5.76
H: 2x27mm krydsforskalling UK Vinduehul
tBra.efa‘eélleBr[r'r:(;‘r;tpraefabrlkeret OK Vinduehul
KT 4.85
Dore og vindeuer Y
K: Bla-sorte trae/alu
B: Inddeekning, drypnaese i Alu
OK Terreen -
KT 3.99/
— v
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Sokkelkonstruktion

A4: Ralkasse med 50mm
sten(riste ved dore) -
A3: 10mm sokkelpuds

A3: 2x100mm Letklinkerblokke
A3: 50/100mm polystyren

A3: Fundament jf. Ing

| OK|Gul
1 KT 4.0
L ANE

Loftkonstruktion BD60
Brand: REI 60

H: 300mm granulat

H: 95mm fastholdt mineraluld
H: Damspeaerre

H: 22mm forskalling cc300
H: 2x12,5mm Gips
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| ——fr— Tegn.nr.:
1 K01_T500_H5_N02

Terreendaekkonstruktion

H: 14mm Laminatparket EG 3 stavs
H: 3mm Lyddug/spartel

A3: 100mm armeret beton

A3: 2x200mm polystyren



