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Dimensioner sat fra hhv. OK sokkel og OK vindueshul
Facadebelysning hævet aht. dørtelefon ved indgange
El-komponenter, singatur og målsetning tilføjet
Målsetning af facadebelysning; mål er c/c armatur. Lodrette mål angiver UK fuge
Armatur udgår, da der ikke er dør her
Tekst tilrettet
Udhængsskilt fravalgt iht. aftale med bygherre
Dilatationsfuger flyttet iht. projektgennemgang med murer
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5.550 OK gulv

5.701 OK leca sokkel
6.420 OK standerskifte 3-stens

6.960 OK gulv

7.142 OK leca sokkel

7.620 OK standerskifte 2-stens

9.633 OK murhul døre/vinduer stueetage

10.100 UK standerskifte ved base

10.661 UK murhul glaspartier ved gulv 1. sal

11.261 UK murhul vindueskassette

14.141 OK murhul glaspartier

14.207 OK murhul vindueskassette

15.061 UK murhul vindueskassette

18.007 OK murhul vindueskassette

17.941 OK murhul glaspartier

18.861 UK murhul vindueskassette

21.807 OK murhul vindueskassette

22.994 OK sidste sten murkrone

0. Stueetage

1. Sal

2. Sal

3. Sal

4. Sal

0. (hævet) Stueetage

Kotenøgle:

Mønstermurværk
- ½-stensforbandt (mønstermurværk udført som fremspring)
Se CBY11.1_K01_F1_H2_N24 Facadeudsnit, mønstermurværk

Principiel geometri mønstermurværk:
- mønster - udført som 25mm fremspring

Ventilationssten
- Krav om 0,42 m² frit areal per. transformer - gerne adskilt i lavt+højtsiddende 0,21 m²
  Ventilationssten: 20 cm² ventilationsareal = 0,02
  Svarer til 13,125 sten per 0,21 ~ 14 sten per "rist"

Signatur for facadeopstalt, murværk

Blændparti (BP-1), glasmateriale ith.
materialebrskrivelse

Let facade, 4. - 5. sal

Blændparti emalit (BP-2)

Inddækning af teknik, strækmetal

Standerskifte
- 2/3 standerskifte ved sokkel i hhv. lav/høj stue

Teglstensfacade
- løberforbandt 2

Standerskifte
- 1 standerskifte i  overgang fra base til overliggende facade

Dilatationsfuge

Dilatationsfuger placeret med en ½-stens
afstand ved hjørner.

Bemærk at den lodrette dilatationsfuge skal
tilpasses ved standerskiftet, samt evt.
forskydning i murmål til stueetagen.

Dilatationsfuger i sokkelfundamenter er ikke
angivet på tegning, men indgår. Omfang og
placering iht. ingeniør.

Overligger

Konsol + teglbjælke/overligger/ståltegl

Matteret glas (MG)

B

A

Facadebelysning;
målsetning c/c armatur

Flugtvejsbelysning;
målsetning c/c armatur

ADK betjening;
målsetning c/c panel

N

D Dørtelefon - indmuret;
målsetning ydre ramme
indmuringsboks

Facadespring

NOTE:
Placering af konsoller og teglbjælker iht. ydervægsdetaljer. Antal skifter ift. tegloverligger er vejledende.

Dilatationsfuger og princip for konsoller er iht. underlag fra KON dateret d. 29.03.19
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