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0-B5
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0-G4

Forrum
0-G3

HC Toilet
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Skakt, auditorium
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P-kælder vent.
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NOTE:

HENVISNINGER:

Område udlagt til fitness og auditorium er tilkøbsmulighed. Tilkøb af udførelse er endnu ikke sket.
Udvidelse af tekøkken etage 00 er tilkøbsmulighed. Tilkøb af udførelse er endnu ikke sket.
Teknisk udvidelse af produktionskøkken er tilkøbsmulighed. Tilkøb af udførelse er endnu ikke sket.

For fællessnit se Dokument- og tegningsliste, tegning nr. LX_K08_C01_N001

For CTS-tavler samt stand-alone styretavle for parkeringsventilation se EL-
tegninger iht. dokument og tegningsliste for EL, tegning nr.  LX_K07_C01

SIGNATURER:

Signaturforklaring, tegning nr. LX_K08_T59_H6_EX_N001

Ventilationsaggregater:
Der henvises til Systemair Tilbud 1901294 rev. 2 af den 20. marts 2019

Isolering:
Synlige hovedkanaler for indblæsning på etagerne isoleres mod kondens uden nogen former for afslutning,
dvs. synlig isolering (alupapir og alutape)

Toiletter/birum:
Indblæsning og udsugningsarmaturer i toiletter, birum mv. er hhv.
- Lindab KIR
- Lindab URH
Dimensioner fremgår af tegningen.

Møderum og fællesarealer:
Der anvendes Lindab LCSV med indbygget motorspjæld til indblæsning i møderum, fællesarealer, mv.
Dimensioner fremgår af tegningen.
Udsugning afsluttes med net.

Fitness:
Der anvendes Lindab LCSV med indbygget motorspjæld til indblæsning i møderum, fællesarealer, mv.
Der anvendes xxx til udsugning
Dimensioner fremgår af tegningen.

Auditorium:
Der anvendes Lindab LCSV med indbygget motorspjæld til indblæsning i møderum, fællesarealer, mv.
Der anvendes xxx til udsugning
Dimensioner fremgår af tegningen.

Kantine:
Der anvendes Lindab LCS-315 til indblæsning i kantine.
Udsugning afsluttes med net.

Produktionskøkken:
Der anvendes Lindab PS1-H-315 til indblæsning i kantine.
Maks. tryktab over emhætte:
- Udsugning maks. 70 Pa
- Indblæsning maks. 40 Pa
Levering af den løvpligtige trykvagtboks medvisuel og akustik alarm hører under CTS-entreprise

Transformerrum:
Transformerrum ventileres naturligt.

Affaldsrum:
Det er dedikeret mekanisk udsugningssystem fra affaldsrum.
Erstatningsluft er i form af naturlig ventilation gennem rister i vægge mod det fri.

Brandspjæld og røgspjæld:
Brandspjæld og røgspjæld er hhv.
- Systemair PKIR
- Systemair EKIS
Dimensioner fremgår at tegningen.

Konstanttryksspjæld:
Der anvendes Lindab DAU/DA2EU.
Dimensioner fremgår af tegningen.

Trykholdespjæld:
Ved udgang fra alle skakter på etager anvendes FläktWoods ERMA/ERVA spjæld, som vist i figuren nedenunder:

KUN GÆLDENDE FOR VENTILATION
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