
NOTE:

SIGNATURER:

Stribefundament

Alle mål er angivet i mm. Koter er iht. DVR90 og angivet i m.
Denne tegning er tegnet i normal projektion.

Geoteknisk kategori 2.

Kohæsionstilfældet:
Udrænet styrke i øvrigt: cu,k = 80 kN/m², γ/γ´= 20/10 kN/m²

Friktionstilfældet:
Friktionsvinkel: φ’ = 36 gr.

γ/γ´= 18/10 kN/m²

Fundamentsudgravningerne skal inspiceres og kontrolleres af geotekniker.

Hvis ikke andet er anført, gælder altid, uanset om det er vist på tegningerne:

Grundlag
- Der henvises generelt til Eurocode 7.
- Alle anvisninger i gældende Geoteknisk rapporter, og notater skal følges.
- Alle anvisninger i Miljøtekniske rapporter og notater skal følges.

Udførelse

- Der udlægges 50 mm renselag under alle armerede konstruktioner.
- Fundamentsoverside udføres, hvor der ikke er ovenliggende konstruktioner, med
  fald 1:20, idet tykkelsen af faldet ikke er indregnet i de på tegningerne anførte mål.
- Spring i fundamenter undføres i højder på maksimalt 600mm i bredder på min. 600mm.
- Ved installationer under FUK føres fundamenterne ned til US installation på begge sider af 
gennemføringen.
- Tæthedsplanet udgøres af terrændækket
- Ved gulve mod terræn og ved kældervægge udføres radonsikring med kantmembraner ved 
alle samlinger og under støbeskel.
- Der skal udføres passivt radonsug i det kapilarbrydende lag under terrændækket. Dette 
arbejde udføres under arbejdet med ledninger i jord.

- Hvor der er vist sokler i letklinkeblokke benyttes styrkeklasse 3.0. Der mures med fyldte 
studsfuger. Udførelse af lecablokke ved døre og vinduer til gulv udføres iht. ARK detaljer.

Stribefundament m. leca blok

Udvendige dør/vinduer

Angiver område med bruseniche iht. 
ark.

Bundprofil til montering af 
gulvstående vinduer/dør iht. ark.

Skawblok

Stålsøjle i hulrum, HE100B udføres med fodplade og boltes 
til terrændæk med 2xM12 limankre.
monteres med trykfast til og for- og bagmur samt stålsøjle 
bindere pr. 4. skifte. 

Forankring af tagkonstruktioner med M12 
varmgalvaniseret gevindstang, der indstøbes 300 mm i 
fundament. Overgang med beslag som FBM fra simpson 
til 40x20 vindtræksbånd.

Forankring af tagkonstruktioner med M12 
varmgalvaniseret gevindstang, der indstøbes 300 mm i 
fundament. Overgang med beslag som FBM fra simpson til 
60x40 vindtræksbånd.
Alternativt 2 stk 40x20 vindtræksbånd.

F2

Vægforankring med M12 gevindstang nedstøbt 250 mm i 
fundament.

F

Vægforankring med M12 gevindstang nedstøbt 250 mm i 
fundament.
Fastgøres til overside væg stueetage.

M12
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INGENIØR Arne Elkjær A/S, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V, +45 8616 4755, post@arneelkjaer.dk

Plushusene K-S, Havnen 3, 8700 Horsens

CASA A/S, Havnen 5, 8700 Horsens, +45 7562 7900, info@casa-as.dk

Alle rettigheder til denne tegning tilhører CASA A/S.  Enhver udnyttelse af tegningen kræver forudgående skriftlige samtykke.

LANDSKABSARKITEKT SLA, Njalsgade 17B, 2300 København S, +45 3391 1316, info@sla.dk
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TS-R15-K-100

Nr.: 19.199

TAK/BV MJ TS-R15-K-100 A2020-10-09

Fundamentsplan

Hovedprojekt

Plushusene, Nivå

A 2020-12-04 målsætning til modullinjer
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