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YDERVÆGSKONST.:
- 108 mm teglsten, 3 mm RF bindere 6 stk./m²
- Ufarvet funktionsmørtel, som Weber
- 190 mm mineraluld murfilt, afsl. med
  190 mm kileskåret tagfodsplade
- 100/125 mm porebetonelementer
- 49 mm pir kuldebrosisolering ved vindues- /dørfalse
- Studsfugeventiler i hver 4. studsfuge
- Fugtsikring med murfolie, 
  klæbes til bagmur/fundament

TAGKONST.:
- Tagsten, udlagt jf. lev.anvisning
- 38x73 mm taglægter, T1
- 25x50 mm trykimp. afstandslister
- Diffusionsåbent undertag, m. undertagsstrammere 
- 25° præfab. gitterspær
- Ventileret fuglegitter
- Vindstop, som Win-Win pl.
- Rem 38x100 mm
- Gangbro, forskallingsbrædder udføres i en bredde på 600 mm

RADON:
- Der udføres passivt radon ventilering 
- Der tætnes som anvist i tegn.matr.

LOFTKONST.:
- 400 mm mineraluldsgranulat
- 95 mm mineraluld
- 38x73 mm forskalling, c/c 300 mm
- 0,20 mm dampspærre PE-folie, samlinger tapes
- 2 x 12,5 mm gips

VINDUER OG DØRE:
- 3 lags energiklasse A vinduer/døre som Rationel Aura Plus 
- Elastiskfuge, indv. og udv.
- 50 mm kuldebrosisolering ved vindues- /dørfalse
- Alle opholdsrum (uden 2 uafhængige flugtveje)  
  forsynes med redningsåbninger jf. BR-18.
- Vindueshøjde 1255 mm (udv. karm)
- Dør og vinduesparti højde 2188 mm (udv. karm)
  Alternative størrelser er angivet på facaderne

ETAGEDÆK.:
- Gulvbelægning
- ca. 80 mm armeret beton (min. 20 MPa)
- Varmeslanger udlagt jf. lev.anvisning
- 90 mm hård isolering 
- 220 mm Huldæk

TERRÆNDÆK.:
- Gulvbelægning
- ca. 100 mm armeret beton (min. 20 MPa)
- Varmeslanger udlagt jf. lev.anvisning
- 400 mm gulvisolering, ekspanderet polystyren 
- 50 mm Radon sugeplade, EPS iht. Ing.
- Komp. sandfyld til fast bund, jf. geoteknisk rapport
- Der udføres kun fald i brusenicher, øvrige gulve udføres uden fald !

FUNDAMENT: 
- 390x570/410x1100 mm skawblok
- 390 mm beton (min. 8  MPa) til fast bund, 
dog min. 900 mm under udv. hv. sand

INDEKLIMA:
- Decentrale ventilationsanlæg i hver bolig med 
  varmegenvinding og uden varmeflade. Emhætte
  kobles på ventilationsanlægget

OPVARMNING:
- Fjernvarme

SKILLEVÆGSKONST.:
- 100 / 125 /150 mm porebetonblokke
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350

350 mm ADSKILLELSE ML. BOLIGER [REI 60].:
R'w+ C50-3150 > 55dB
- 125 mm porebeton (densitet 800 kg/m³)
- 100 mm isolering
- 125 mm porebeton (densitet 575 kg/m³)
OBS! 
Løftehuller skal fyldes og fuldspartles 
fra beggesider af det enkelte element
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M10 gennemgående gevindstang med 
spændplader og møtrikker. Monteres pr. 1500 
mm langs spærfod og spærhoved.
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100 mm porebeton føres til ok. spær
hulrum ml. lægter/tagsten fyldes over væggen
med en egnet ekspanderende brandskum

70 mm brandbatts mekanisk fastgjort til mellem lægter

Hulrum udfyldes med brandskum som 
Hilti Firestop foam CFS-F FX
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ARKITEKT

INGENIØR Arne Elkjær A/S, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V, +45 8616 4755, post@arneelkjaer.dk

Plushusene K-S, Havnen 3, 8700 Horsens

CASA A/S, Havnen 5, 8700 Horsens, +45 7562 7900, info@casa-as.dk

Alle rettigheder til denne tegning tilhører CASA A/S.  Enhver udnyttelse af tegningen kræver forudgående skriftlige samtykke.

LANDSKABSARKITEKT SLA, Njalsgade 17B, 2300 København S, +45 3391 1316, info@sla.dk
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