SIGNATURER:

Stribefundament

\—‘ Udvendige dgr/vinduer

Skawblok

Stribefundament m. leca blok

Angiver omrade med bruseniche iht.
ark.

Bundprofil til montering af
B  gulvstdende vinduer/der iht. ark.

SS I Stdlsgjle i hulrum, HE100B udfgres med fodplade og boltes
til terreendaek med 2xM12 limankre.
monteres med trykfast til og for- og bagmur samt stalsgijle
bindere pr. 4. skifte.

F >< Forankring af tagkonstruktioner med M12
varmgalvaniseret gevindstang, der indstgbes 300 mm i
fundament. Overgang med beslag som FBM fra simpson
til 40x20 vindtraeksband.

F2 >< Forankring af tagkonstruktioner med M12
varmgalvaniseret gevindstang, der indstgbes 300 mm i
fundament. Overgang med beslag som FBM fra simpson til TS-R11-K-100 A
60x40 vindtraeksbnd.
Alternativt 2 stk 40x20 vindtraeksband.
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- Ved gulve mod terraen og ved keelderveegge udfgres radonsikring med kantmembraner ved
alle samlinger og under stgbeskel.

- Der skal udfgres passivt radonsug i det kapilarbrydende lag under terraendaekket. Dette

arbejde udfgres under arbejdet med ledninger i jord.

- Hvor der er vist sokler i letklinkeblokke benyttes styrkeklasse 3.0. Der mures med fyldte
studsfuger. Udfgrelse af lecablokke ved dgre og vinduer til gulv udfgres iht. ARK detaljer.
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